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делкой, которая гар! 
всей длине тоже удобная домашняя одежда. Для того, чтобы домашний халат и домашн 
платье не пачкались, надевают кухонные фартуки с передом и спинкой, только С | 
нагрудником спереди или без него. Фартуки бывают различных моделей и могут быть | 
‘сшиты в различных комбинациях и с различными отделками. Для них подходят такие 
ткани, как ситец, плащевые ткани и различные синтетические материалы. 

Производственная одежда. Специфичность и условия работы определяют покрой, 
модель и материал этой одежды — рабочего халата, комбинезона или брючного 
костюма. Одежда должна быть удобной и практичной, а материал — прочный и 
устойчивый. Цвет материала также выбирают в зависимости от условий работы. 

Спортивная одежда. В этом случае наблюдается большое разнообразие в зависимости 
от того, используют ли одежду для спорта или отдыха. Ее шьют из хлопчатобумажных 
и льняных тканей и из синтетических материалов. Для этой одежды характерны 
кокетки, карманы, простроченные швы, пояса, пуговицы, пряжки и др. 

Форменная оде» ( а). Бе носят о еленные категории людей — 
военные, милиционеры, е, учащиеся и др. Ее шьют 
из точно установле моделям. 

Повседневная одежд С и зрения и гигиены, наиболее 
подходящая повседневная од з, кофточка и сарафан. Их 
можно надевать в различных ком 
очень удобны. Ткани и рисунки г 
почтение отдается немнущимся синтетр Ў усственным материалам: Модели 
этой одежды должны быть удобными и практичными, Длинные и узкие юбки, а 
также одежда с множеством отделок и украшений неуместны в повседневной одежде. 

Выходная и вечерняя одежда. Эта одежда „специфична и ее предназначение 
требует соответствующих материалов и моделеи. Бе можно шить из шерстяных 
тканей высокого качества, жоржета, набивного шелка, естественного и искусственного 
шелка, бархата, тканей с блестящими нитями и др. 

Юбка и блузка, костюм и платье — костюм подходят для торжественных случаев, 
для чествований, годовщин, для съездов, а длинное платье с большим декольте и 
вырезом на спине, сшитое из блестящей ткани, имеет строго определенное пред- 


‚ платье – костюм и брюки тоже 
ваться изменениям погоды. Пред- 


| назначение — его одевают на бал, в театр, в оперу, на концерт и на прием. 
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ЛЯ КАЖДОЙ ФИГУРЫ — ПОДХОДЯЩУЮ ТКАНЬ И МОДЕЛЬ 
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При полной фигуре возникают трудни 
ыть внимательными и все продума 
_м при выборе материала. У этих фигур в болеын случае 
‚ У них — выпуклый живот и выпуклые ягодицы. Поэтому эти 
\АКие ткани неярких расцветок. Им не идут отрезные по линии 
пояса. Швы и узоры должны быть расположены вертикально, п 
олжны быть прострочены отделочной строчкой для того, чтобы удлин 
Больше всего им подходят ткани с рисунком в узкую полоску, распо) 
вертикально. Рисунки в крупную клетку, крупные узоры и крупные цветы, 
ткани и ткани светлых тонов оптически укрупняют фигуру и поэтому 
мендуются. Очень часто встречаются полные женщины с высокой талией, 
наиболее подходяща более длинная одежда, состоящая из двух частей, пр 
верхняя часть — блузка — остается сверху юбки и застегивается спереди; ыт 
Фигура с широкими плечами и узкими бедрами. Для женщин с такой ф 
верхняя часть одежды должна быть без кокетки, а плечи необходимо ‘сузить, Са 
неподходящее для них, это — конструирование одежды с рукавами регла 
кимоно. В принципе в верхней части одежды такие детали, как воротники, о 
и карманы, должны быть небольшими. Когда одежда состоит из двух 
” верхняя часть должна быть более темного цвета, а нижняя — более светлого 
то же время — более свободная для полного равновесия. й у | 
Фигура с узкими плечами и широкими бедрами. Этот случай — обратный 
дыдущему. Указания те же, но их следует соответствующим образом поменять мест, 


КОГДА И КАК ОДЕВАТЬСЯ 


ся по моде, красиво и без лин 


Практичная женщина всегда может одева 
знание того, что подходит к 


расходов. Важным условием для этого 
фигуре и типу — какая конструкция о 

Для повседневной одежды необходим 
платье и брюки (для нормально разви 
позволяет прибегать к различным комб ия 

Для официальных случаев платье из шерс 1 ткани высокого качества’ 
шелковой ткани можно обогатить дополнительной отделкой, воротниками, 
бусами, цветами и др. Обувь, дамская сумка, шляпа и перчатки должны 60 
Ствовать костюму. Длинная черная юбка, раскошенная книзу, и блузка 
мягких тонов являются вечерней одеждой, в которой любая женщина в 
стройной и элегантной. 

Не следует донашивать и ходить на работу в одежде из блестящих 
панбархата и др., которую одевали в официальных случаях. 93 

Для официальных случаев не подходит одежда спортивного стиля. Так 
можно носить каждый день или надевать в дорогу. 4 

Каждая женщина должна правильно выбирать длину одежды. НІ 
следовать модной линии, не учитывая фигуры 
модная линия благоприятна для любых фигур. 
могут носить одежду выше колен, 
одежды должна быть ниже колен. 
4 Женшине среднего возраста со стройнъми но 
колена и даже до колена, но приличная 

олен. Длина “макси” 


кофточка, сарафан, дже 
также для более худых) 
ьшего разнообразия в одей 


Девушки со стройнь 
но у девушек с неправильной линие 
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Снятие мерки Рис. 3. Снятие мерки 
ага грудя обхвата талии 


Рис. 1. Снятие мерки Рис. 
обхвата шеи с 
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_ сантиметра не сл 
_ мерки, должен быть более легкую одежду; на примерке о 
аком же белье, в каком был при снятии мерок. Женщинам | 
менять бюстгальтера. 
Мерки, необходимые для пошива одежды, бывают общими и индивиду 
щие мерки — это стандартные мерки, охватывающие большую гру у 
Индивидуальные мерки, это те, которые снимают с одного человека и по 
ему одежду. | 
Самой важной меркой является обхват груди. На основании этой мерки вы 
размер фигуры. Полуобхват груди определяет размер фигуры, а высота, измер 
01 головы до пола (без обуви), определяет рост. 
Мерки по ширине: ( г 
1. Обхват шеи (0. ш.), Обхват шеи снимают лентой сантиметра вокруг 
Опоясывая ею сзади по седьмому шейному позвонку, а спереди — по основ 
шеи (рис. 1) ў у 
2. Обхват груди (О. г.) Обхват груди снимают, опоясывая лентой са 
торс на уровне подмышечных впадин и по высокой части груди, с охватом н 
концов лопаток (рис. 2). 
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Рис. 10. Снятие мерки 


длины плеча 


ни (О.т.) Лента сантиметра плотно, 
і; которая определяется пояском (рис. 3). 
- ат бедер (0.6.). Лента сантиметра опоясывает наиболее 
Эдиц и выпуклости живота. Когда имеются выпуклости живота, то ле 
егка подводят под них (рис. 4). № 
- 5. Ширина спины (Ш.с.). Лента сантиметра занимает горизонтально 
__У наиболее выпуклых частей плеч (рис. 5). 4 
г Мерки длины: № 

1. Длина спины (Д.с.). Длину спины до талии измеряют от седьмого ше; 
позвонка вдоль спинъг до туго опоясанной талии (рис. 6). 

2. Длина юбки (Дю.). Ленту сантиметра прикладывают к линии талии 
и опускают до желаемой длины (рис. 7). - 

3. Длина переда до высокой части груди. (Д.п.в.чтр.). Ленту сант 
прикладывают к седьмому шейному позвонку, затем она проходит по осно 
шеи и через плечо доходит до высокой части груди (рис. 8.). 

4. Длина переда до линии талии (Д.п.л.т.). Эту длину снимают от седьмом 
шейного позвонка. От него лента сантиметра, огибая боковую часть шеи, проходит 
через высокую часть груди до линии талии (рис. 9). |" 
| 5. Длина плеча (Л.пл.). Длину плеча снимают от основания шеи до окончания, 

ключицы (рис. 10). чи 

6. Длина рукава (Д.р.). Руку держат вытянутой вниз. Ленту сантиметра при»! 
кладывают к плечевой косточке (основанию руки) и опускают до основания боль 
пальца (рис. 11.) 

7. Высота сидения брюк (В.с.бр.). В 


(И. 


' сидения брюк снимают в СИДЯЧІ 


положении под прямым углом. Измеряют по бі от линии талии до плоск | 
стула (рис. 12). | Е | 
Р 8. Длина брюк (Д.бр.). Длину брюк снимают по боку от линии талий до пола | 


л 
(без обуви), рис. 13. ~ 
Мерки по ширине записывают в половинно! зе и вычерчивают половину 
задней части и половину передней части 
телосложении обе половинки ровны. 
Мерки по длине записывают полнос 


азме 


ю. Расче 


ПОСОБИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСКРОЯ И ПОШИВА ОДЕЖДЫ с 
ЩЕ. от 
Сантиметровая лента. Прорезиненная лента шириной в 2 см и длиной 50 ст 
см. Она разделена на сантиметры и миллиметры. С помощью сантиметровой до 
снимают мерки и проверяют размеры в случае необходимости при пошиве одей 
Лекало. Состоит из прямых и кривых линий. Его длина — от 75 до 
Один из его концов шире и образует прямой угол. Ос 
, Мел. Его употребляют для выче 


у рчивания выкроек. Он — квадратной Фо 
| выпускается в нескольких светлых ‹расцветках. 


Резец. Его применяют для выч 
ит из деревянной рукоятки и 


ерчивания выкроек на тканях одного Ці 
удлиненной металлической вилки, на 
ено зубчатое колесо. При вычерчивании выкроек зубцы колеса 0 
ткани (одновременно на обеих половинках ткани). 
Их применяют для того, чтобы скрепить ‘выкройку с матері 
ельных частей и деталей и во время примерки од 
из картона, то булавки заменяют грузами. 
но: цы. Для того, чтобы скроить и сши 
ные ножницы — средние по величине, нс 
в используют портно 


олъзуют ручные и ма 
Он может быть мет 


НИЙ палец правой руки на Д 
и оолее практичным является и У 
ски включается и выключается. В МОЖНО рано коро 
перу в Заннснъости от зла Материал? мерси, лотка, Чун се 
Гладильная доска По утюга не существует опасности прожечь матер 
а Ири - Помимо обычного стола для утюжки необходима и удоб 
адил! "доска один край которой более широк. Оба ее края закруглены. 


|. 
платья й атери у 
Мета, б атья лучше утюжить на гладильной доске. Ее обворачивают мягким материалом ии 
тра. ротою, а сверху — белой хлопчатобумажной тканью, у ја 5» 
занию подушечка для утюжки. Подушечку делают из более плотной хлопчатобумажной , 
А | `. ткани и туго набивают ее обрезками материала или деревянными стружками. Ей 
ма | Ида „эллипсовидную форму. На нее надевают наволочку из белой хлопчато- я 
Одит умажной ткани. Ее используют для утюжки плеч, вытачек, сборок и округлых 
форм одежды. 
\чания — Проупожильник. С его помощью предохраняют ткань от опалов и глянца. Обычно < 
употребляют. проутюжильник из хлопчатобумажной или бязевой ткани и поэтому ето. \ 
а при- следует хорошо выстирать, чтобы он не был накрахмален. Когда гладят, проутюжильник і 
льшого увлажняют. Если он сшит из разноцветной материи, то он может оставить пятна на - 
материале. 
идячем і сие БА 
си ШВЕЙНАЯ М/ 1; 
ол Швейной м прошлого столетия, До тех пор 
любое, даже сам ВІ г. некоторые специалисты 
ЗОВИ по И г машину, но б успешно. При- 
) 1 мерно в о году і яки) удалось онструмровать 
илъном швейную машину, приго тя работы. Первая Фабрика для производства швейных 
машин была основана в 18 ту. В настоящее время производят самые совершенные 
« мерок. модели швейных машин различных марок. 
ТИвейная машина увеличивает скорость работы от 20 до 80 раз по сравнению 
жды Г. с ручным трудом. Самая искусная швея может за одну минуту сделать вручную 
я от 50 до 55 стежков, а с помощью швейной машины можно сделать до 1500 
ив 150 стежков. Когда машина приводится в движение с помощью электродвигателя, то 
и нты, достигают от 3000 до 4000 стежков за это же время. 
Й 24 = в Твейные машины бывают ручными, ножными и электрическими. 
одежде" 
594 Основные механизмы и детали швейной машины 


рукавом. Плат Я 
мате Платформа 


Игла швейной машины имеет особую форму. Ее ушко находится в 
на расстоянии 5—6 мм от острия иглы. р 
Подвижные детали швейной машины отлиты из стали. Швейные машины б 
углым или продолговатым челноком. Лишь старые швейные машины скон. 
 Рованьгс'продолговатым челноком. Новые швейные машины сконструированвгс 
„ челноком. щі 


Уход за швейной машиной 
Швейную машину необходимо предохранять от сырости, пыли и сотрясе 
Рекомендуется, чтобы она всегда стояла на одномпинлом же место Когда шве 
машину приводят в движение рукой или ногой, то движения должны быть рад; 
номерными. По окончании работы на швейной машине под лапку подкладывают | 
кусок ткани или оставляют лапку в поднятом положении, иглом прокалывают 
и внимательно закрывают швейную машину. Я 
Когда в швейной машине появляются неисправности, их необходимо немедленно, й 
устранить. Для правильного ухода за швейной машиной самое большое значение. т 
имеет регулярная смазка деталей. Это особенно важно для тех швейных машин, + 
на которых постоянно шьют. Швейные машины смазывают специальным машинным, с 
маслом. Ни в коем случае нельзя употреблять другие виды масел, так как они и. 
содержат вещества, которые затвердевают под воздействием воздуха и образуют 
осадок. Швейную машину смазывают с помощью масленки: Смазывают все соч и‹ 
динительные детали. Для смазки труднодосту й в машине имеются сма- вр 
зочные отверстия. Необходимо особенно вн вать детали, находящиеся ш 
около иглы и челнока, чтобы избежать загр те смазки швейную машину 
следует тщательно вытереть. Если шве ое время находилась в ни 
бездействии, то перед тем, как смазать ее м, во все детали сначала! 
наливают немного керосина, а затем проу смазку. При генеральной ст 
чистке швейной машины разбирают вс погружают их в керосин, 
Подобная чистка должна быть осущест. м. 


Как получить хорошую строчку 


ни: 
Для того, чтобьт получить хорошую строчку, нижняя и верхняя нити должны | 
быть одинаковой толщины. Толщина нити зависит от ткани, которую мы шье Ст 
Когда шьют бельевую хлопчатобумажную ткань и тонкие хлопчатобумажные тк 
нитки должны быть почти такой же толщины, что и нить основы ткани. Льня 
ткани шьют более тонкими нитками, чем нить основы ткани. Для ше! сто 
тканей пользуются катушками № 40 и 50. Шелковые ткани шьют тонкими см. 
° Которые соответствуют толщине и качеству ткани. ко; 


Иглу швейной машины подб 
на стежков тоже зависит от 


ирают в зависимости от толщины ткани и 


и тяжелый ход машины. 
продвигает материал. 


если обе нитки (нижняя и верхняя) не по, 
© вдеты; если игла вставлена неправильно и ! 


5. Пропуск стежков получается, когда игла не соответствует толщине ткани 


на, когда она неисправна и когда грейфер 
загрязнен, а также когда винты лапки и челнока не затянуты. 


| 6. Обрыв верхней или нижней нити. Верхняя нитка обрывается, если она 
тонкая, а ткань — толстая; 


такі 
Е 
за 
> 
о 
Еч 
5 
я 
с 
я 
=] 
> 
Е 
Е 
Еч 
о 
ш 
б 
~ 
в 
а 
с 


Фа пољ если нитка очень натянута; если игла вставлена не- 
в И правильно или же не подходит к данной ткани, если затупилось ее острие из-за 
м того, что ею шили очень жесткую ткань; если игольная пластинка плохо установлена 
Е: и игла доходит до самого ее края. (Это обычно происходит в швейных машинах 
а с продолговатыми челноками). Нижняя нитка обрывается, если она очень натянута 
= или же около грейфера и челнока имеется инородное тело, нитки, пыль и др. 

1. Шоломка иглы может произойти, если она неправильно вставлена или нет 
е- исправна; если платформа „слабо привинчена; если ткань сильно натягивают во 
а- время шитья; если шьют быстро через утолщения ткани и если по окончании 
СЯ! шитья при обрыве ну сильно натягивают. 
гну 8. Неправильная на одит, если приспособление для намотки 
‚В ниток неправильно ус о недостаточно сильно привинчено. 
ала Прежде чем пр нон машине, необходимо проверить 
ной строчку на другом 
ИН. пир 

ВИДЫ СТЕЖКОВ И 

При пошиве одежды применяют различные виды стежков и швов. Каждый из 

| них имеет свое предназначение. 
рем Стежки 
+ 

ан | Прямые сметочные стежки. Их прокладывают справа ‚налево. С изнаночной 
ЯНЕ стороны длина стежка равна примерно 0,5 см, а с лицевой стороны — от 1 до 3 


см. Обыкновенно прямыми сметочными стежками намечают на ткани исходные 
конструктивные линии — середины спинки, переда. Их применяют также при на- 
несении контрольных меток после примерки на рукаве и пройме рукава изделия, 
удгибе рукава и на подгибе юбки, а также по линии талии, если изделие 
по линии талии. 
ровальные стежки — “силки“. Их используют для перевода контуров вы- 
деталей на другой слой ткани. Их прокладывают справа налево, но при 
вании нитки не затягивают, а образуют небольшие петли, После прокла- 
илков детали кроя изделия раздвигают, силки растягивают и разрезают | 
й І ФЯ 


і 


ат в правой руке и делают проколы иглой на расстоянии 0,3— 
припуска. Образуются косые стежки. Их прокладывают справа. 
годшивочнъте потайные стежки. Ими пользуются для прикреплени. 
й 77 для подшивания низа платья или юбки, сшитых из более 1 
прокладывают справа налево, Игла выводится от подгиба обрезн, 
ватъвает 1—2 нитки основного слоя ткани. Затем снова ВВОДЯТ иглу 
подгиба обрезного края на расстоянии примерно 0,5—1 см от линии. 
чередуют стежки один за другим, при этом нитку не натягивают, чтоб 
не были видны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия. 
Обметочные стежки фестонами. Этими стежками обрабатывают края пр 


У швов. Их прокладывают слева направо. Иглу вводят в ткань вертикал С 
расстоянии 2—3 мм от края припуска и проводят через образовавшуюся из с 
петлю. Расстояние между стежками зависит от толщины ткани и от того осып, 
ли данная ткань. На осыпающихся тканях стежки прокладывают туще, на Е 
толстых тканях — реже. д 
Крестообразные стежки (козлик). Эти стежки применяют при подш т 
изделия из толстых несыпучих тканей. Строчку прокладывают слева направо, | с 
проколы иглы делают справа налево по двум параллельным линиям. Иглу В (| Г 
с изнаночной стороны подогнутого края ткани по первой линии, чтобы зе 
узелок. Затем косым стежком захватывают половину толщины основной ткани М 
второй линии. Захватывают одну-две нитки и снова косым стежком прокладь В: 
нитку к первой линии. Снова захватывают две-три нитки и таким образом чередуют. СІ 
крестосбразнье стежки, напоминающие є; ) 

Стежки “строчкой”. Эти стежки заме ю! 
ходимости. Их прокладывают справа на с Ае 
Затем иглу с ниткой выводят и поворг и положную сторону (позади ых 
нитки). Вводят иглу в первый прокој от перед вторым, Стежки | 
укладываются один за другим. Длина стежков сл й юны одинакова: 0,3—0 
см, а с изнаночной стороны они в дза раз: е: 0,6—0,8 см. р 

А | 
Основные швы и ея 
| ТЫ 

Пошив каждого, изделия заканчивают при помощи соединительных, краевых и лу 
отделочных швов; швы подбирают в зависимости от ткани и предназначения изде | С у 

Стачной шов. Его применяют чаще всего. Им соединяют отдельные части изде у ИІ 
на машине с изнаночной стороны в непосредственной близости от наметки, 4 + 
по ней, с тем, чтобы при удалении наметки не порвать ниток машинной стро: | 
Припуски на ширину шва отгибают в разные стороны и разутюживают. Этот 
применяют при соединении плечевых и боковых срезов, а также при втачи! ме; 

У рукава в пройму изделия и др. Е об» 
Внешняя отделочная 14, 
ся 
ВЫ 
пре 
го используют при изготовлении | при 


› хлопчатобумажных и прозрачных тка! 
етывают с лицевой стороны и на 
дывают машинную строчку. По з 
Е и сторонами внутрь, детали натяг 
шинную строчку на расстоянии 
рименяют преимущественно 


ЖІ И 
а раю и удо- 
Оной одеждой,так как её можно но- 
сить с разнообразными блузками, сви- 
терами и жакетами. Юбку можно на- 
девать в любых случаях. Модельи ма- 
териал надо выбирать в соответствии 
с фигурой и предназначением юбки. 
По конструкции юбки бывают пря- 
мыми или раскошенными книзу; бы- 
вают ещё юбки клёш, солнце и плис- 
сированные. 

Для конструирования чертежа 
юбки необходимо снять следующие 
мерки: Г 

Полуобхват т 

Полуобхват 6 

Длина юбкі 

Расчёты пог 
тых мерок. Из полуобхвата бёдер по 
лучают ширину заднего полотнища 
(59 см: 2=26 см; 26 см—1 см =25см) 
и ширину переднего полотнища(26 см 
ЕЕ см=27см). 

Сужение в талии равно разнице 
между полуобхватом бёдер и полу- 
обхватом талии, т.е.: 52см — 38 см= 
14 см (на сужение).Они распределяют- 
ся на оформление бокового шва и 

чек у талии, причем необходимо 
предусмотреть ! см на присбаривание 

и о ормлении верхней части юбки. 


ютс помощью вспомогательных линий (ру 
стороны листа бумаги вычерчивают левый вер 
а его вертикальной стороне откладывают дли 
а на горизонтальной — полуобхват бёдер (52 см), 
окончательно оформляют, проводя линию паралле 


: получают прямоугольник. Верхняя горизонтальная ді 
Пато линия талии, а нижняя — линия подгиба. Для опре 
1 ния линии бёдер от линии талии откладывают вниз по верти 
вправо н влево по 20 см (для женщин с более низким тазом 
22 см, а для женщин с более высоким тазом — до [8 см). Про 
дят линию бёдер. От вершин верхнего и нижнего левых усло; 
кладывают вправо по горизонталям по 25 см на ширину зад Г 
полотнища юбки. Обе точки соединяют и получают линию боков 
го шва, которая отделяет заднее полотнище от переднего Для пе 


сле реа А) а 5 Ва ДС 


диния талии 


бокобого шва 


Л | 
заднего 
ЗОКОВо: 
1 перед: 


чо одн убрать в талии, распределяют в нескольких местах, 9 
самым юбке придают правильный овал и она будет лучше при 
гать к телу. В боковой шов убирают в талии от 4 до 5—6 см. В 


ном случае — 6 см. Затем юбку оформляют по линии талии сза- Ј 


ди и спереди вытачками. 


На заднем полотнище обрисовывают одну или две вытачки. По 
две вытачки делают в тех случаях, когда налицо большая разница 
между обхватом талии и обхватом бёдер. На нашем чертеже — од- 
на вытачка с раствором — 3 см. з 

На переднем полотнище предусматривают две вытачки “с раст- 
вором 2 см каждая, т.е. в целом—4 см. Из рассчитанных 14 см оста- 
стсл ещё 1 см, который предусмотрен на присбаривание (для пол- 
ных фигур оставляют 2 см). = 


Конструирование чертежа юбки 


кового шва откладывают влево и впра- 
ю вытачку (рис. 16). Из точки 
пересечения с линией бёдер откладывают вверх по линии бокового 
шва от 4 до 5 см. От линии бокового шва по линии подгиба юбка 
раскошена книзу влево и вправо на 2 см (в каждую сторону), но 
можно и на больше. 

Боковой шов заднего полотнища обрисовывают так. Соединяют 
точки 3 см на линии талии и 4 см на линии бокового шва плавно 
изогнутой вправо линией. Затем соединяют прямой линией точку, 
намеченную 4 см, с точкой намеченной 2 см по линии подгиба. Та- 
ким же образом обрисовывают боковой шов переднего полотнища. 

Линия талии. Из точек, намеченных 3 см на линии талии, бо- 
ковой шов удлиняют вверх на 1 см.Из этих точек плавно изогну- | 
той вниз линией обрисовывают влево и вправо линию талии на 
заднем и переднем полотнишах. | 

Вытачки. На заднем полотнище обрисовывают одну вытачі 

еделяют так. Делят пополам линию талии. Из 


ВО ПО ЛИНИИ 


гид). 


середина (2 


Рис. 16. Пост 
роение чертежа 
ссновы прямой 
=: - - —— юбки 

р 


Раствор вытачки 2 см. Место второй 
лив также пополам расстояние от середины первой вытачки до 00; 


Кового шва. Вычерчивают середину второй вытачки длиной 8 см 
её раствор — 2 см. 


Линия подгиба. Для того, чтобы выровнить подгиб, от бокової 
Го шва откладывают вверх по | 


выта 


определяют, разде 


см влево и вправо. Затем обрисе > 
ВЫВают линию подгиба слегка изогнутой книзу линией. бі 
На рис. 16 пунктирной зигзагообразной линией у бокового шва 25, 
показано, как надо вырезать ножницами обе выкройки переднећ б 
| И заднего полотнищ юбки. Е 


На рис. 
› на кот 


него 


17 чертёж юбк и 


се рейина (сгид) 
вого шва 


боко 


спинка 
бокового шба 
перей 
середина (сгиб) 


лин 


иная 


линия подгиба 2 2 линца подгиба 


Рис. 17. Два отдельных чертежа основы прямой юбки 


Правила раскроя юбки 


Ткань для раскроя расстилают на рабочем столе или же склады- 
вают вдвое (в зависимости от ширины ткани),но обязательно изна- 


ной внутр 
чтобы ушло как можно мень 
рхность ткани бывает гладко До или 
тами, кр 2 


исунк 


мо 


при раскрое изделия из бархата необходимо заглаживать 
ни сверху вниз. Воротники, манжеты и пояса раскраивают г 


Лине ткани, но когда этого требует модель, их можно раскрої 
н И по ширине. 
— Выкройки, разложенные на отрезе ткани, придавливают 
зами или же скрепляют булавками с тканью, чтобы их не сдвину 
Линии бёдер, талии и другие центры наносят на ткань. Выкро 
обрисовывают мелом или резцом. По наружной стороне контури а 
линий откладывают и отмечают ширину припусков: по горловина | 
прибавляют | см, по плечевым швам — от 1,5 до 2 то по пройме 
рукава — тоже от 1,5 до 2 см, по боковым швам — от 2 до 3 см, пр 
талии (у блузки и платья, срезного по линии талии) — от 8 до Фі 
а по линии талии юбки — от 1 до 2 см; по низу на подгиб юбки к 
платья — от 4 до б см, на подгиб рукавов — 3 см. Ткань разрезают 


ь 


] 
по. внешним линиям припусков и подгибов. : 
К 
у УІ М 
РАСКРОЙ И ПОШИВ ОСНОВЫ ПРЯМОЙ ЮБКИ б 
а п 
При ширине ткани 140 см — 150 см метраж юбки равен длине 


юбки по мерке плюс от 8 до 10 см на пі 
подгиба; при ширине ткани 80 сл 90 см 
ной длине юбки по мерке плюс от 16 до 9 
Шрежде чем разложить выкройки на ткан 
треть ткань — есть ли у неё особенности. 


ки по линии талии я 
аж юбки равен двой- 
рипуски и подгиб, пі 
ь, необходимо осмо: не 


Рис. 19. Правиль- 
ная раскладка вы- 
кроек основы пря- 
| _ мой юбки на ткань 
без особенностей . 
при ширине 140 см 


середина (сгиб) 


Раскрой: На рис. 18 показано как разложить выкройки основы 
прямой юбки на ткань. имеющей некоторые особенности при шириз 
не 140 см; а на рис. 19 — на ткань, не имеющей никаких особен- 
ностей. Если ткань без особенностей, то на её раскрой пойдет мень- 
можно разложить на ткань в две противопо- 


ы || шеткани и выкройки т Г 
ложные стороны. На рис. 20) показано как разложить выкройки 


+ юбки на ткань, имеющей некоторые особенности, при ширине 80 см. 
| | Ткань складывают вдвое по ширине лицевой стороной внутрь. 
| дывают на изнаночной стороне ткани и придав- 


Выкройки раскла 


ливают грузами или же скрепляют булавками во избежание слу- 


чайного сдвига. Все линии обрисовывают мелом или резцом. От- 
мечают центры по линии талии, линии бедер и подгиба. 

| Как мы уже упомянули, в выкройки невключены припуски на 
‚ поэтому их необходимо предусмотреть и обрисовать. Затем 
езают по внешним линиям припусков и таким образом 


ча 


ии и центры верхней половинки юбки, обрисова 
‘наносят и 
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У 
ъная раскладка вы- 
мой юбки на ткань 
при ширине 80 см 


нулся. Н 


следует положить таки; 
зом, чтобы сошлись обе 
ные стороны, при этом от 
нанесенными линиями кл 
сверху. Затем надо похло 
рукой по всем линиям и 


мела обозначаются и на ниж бо 
слое ткани. Переведённые 
ний следует повторить мелом, | ос 
Сборка. Отмечают прямыми во 
смёточными стежками середины ка 
обоих полотнищ юбки по сгибу, об 
Затем смётывают вытачки перед» по. 
него и заднего полотнищ, ско: от: 
лов их перед этим булавками по ты! 
линии талии, по середине у сов 
вершины вътачки точно по на: од! 
несённым меткам. Сметьгвание Бе: 
прои ят от линии талии к 
е вытачки, которую сво реч 
г, чтобы не получила Вт: 
Я бина. Затем сме нык 
50 е швы. Кладућ сна 
тницена стол из“ : 
ой стороной вниз, а нй Стој 
него кладут заднее полотнице мет 
таким образом, чтобы оба полов 136: 
ниша были лицевой сторонойй Ва | 
лицевой стороне. Центры по! а 
нии талии, бёдер и подпи! лаю 
также обрисованные линий А ку 
жны совпасть. Затем их @ | 


лывают в нескольких местах® 
лавками, чтобы полотни 
раздвинулись, и смётыва 
от талии к низу. Прежд 
чать смётывание, надо С 
узелок, затем в конце. 
мо затянуть нескольки\ 
ками, чтобы шов не 
При сметъва н 


Намётка. 


«3 У 


его удобства работающего. и зай 


ЊЕ: оте о рио развитой фигуре во время примерки изделие 
м оеих сторон. Если юбка узка, то у выпуклостей жи- 
вота и ягодиц образуются пойеречные складки. Если юбка широ- 

_ ка, то она соскальзывает с фигуры вниз. Если боковые швы не были. 

обрисованы прямой линией от линии бёдер до линии подгиба, то 

получается искривление силуета. Швы не спадают вертикально, а 

отходят к заднему или переднему полотнищу юбки, если при сме- 

тъвании оба полотнища не были одинаково натянуты и центры не 

совместились. Если расширение бокового шва у линии подгиба не 
одинаково на обоих полотнищах, то получается сворачивание шва. | 
В этом случае раскрой необходимо выровнить. | 
Часто на заднем полот це у линии талии появляется попе- і 
речная складка (: ур ощих большой прогиб в линии талии). | 

В таком случаен ать в талии. Когда допущены указан- 
ные дефекты, ихн о отметить булавками, затем внимательно ї 
снять юбку иед и прямыми смёточными стежками. | 
Метки можно 1 мелом прямо по булавкам с изнаночной | 
стороны, а затем внимательно провести новые линии. Новая на- | 

мётка и мел должны быть другого цвета в отличие от первых, во 
избежание ошибок. | 
Исправления наносят на левой стороне, при этом предваритель- | 
но необходимо разъединить оба голотвиша и сложить по сгибу та- | 
ким же образом, как и при раскрое, Предыдущую намётку уда- 4 
ляют и оба полотнища ‘юбки соединяют вновь. Затем надевают юб- 
ку и приступают ко второй примерке и именно тогда выравнивают 
подгиб лекалом. Мелом отмечают длину юбки по мерке и эту же 
длину наносят на лекал. Затем человек, которому примеряют юб- 
Ку, медленно движется по кругу, а тот, кто делает примерку, по- 
степенно переносит метки с лекала на юбку.Юбку снимают и замё- 
её по новым меткам. Этим способом лучше всего вьгравни» 
ь подгиб юбки. | Ше. 
; нет исправлений, то после второй примерки бо 
рострачивают на машине от линии талии книз 
должна сойти на нет. Концы нито! 
ют, Удаля : АА 


ца боковых швах зачищают цепными стежками. | 
Оформление застёжки. На юбке с левой стороны в боково 
делают застёжку на молнию или на кнопки. Длина застежки юб 
обычно от 15 до 18 см. Ту часть бокового шва, к которои прищ 
молнию, заметьвают. в 8 

я: Застёжка на молнию. Молнию пришивают к застежке дв 


- , 
способами. При первом способе оба сгиба застёжки на молнию оду. 


наковы. Молнию пришивают на расстоянии 0,5 — 1 см ниже ду. 
ний талии, чтобы в этом месте не образовался излишек ткани 
пояска или корсажной ленты). Металлическую часть молид при- 
кладывают на 0,2 см внутрь от сгиба ткани, молния должна быть 
расстегнутой и обе её стороны прошивают мел ан ена Ниж- 
ний край прошивают мелкими стежками при зас б. у ОЙ модни, 
„Затем её прострачивают на машине на расстоянии „0 см от сгиба, 
Край молнии у линии талии подводят под поясок или корсажную 
ленту. У линии талии и на нижнем конце стежок, прошитый на ман 
шине, затягивают, при этом делают два стежка один на другом. 

При втором способе металлическую часть молнии накладывают 
на заднее полотнище юбки с наружной стороны сгиба, а на перед- 
нее полотнище — на расстоянии 0,5 | см с гренней стороны 
сгиба. Сначала смётывают, а за ают с обеих сторон 
на машине вблизи металлическ на њко позволяет ма: 
шина). При этом способе молния крыта сгибом переднелон о 
лотнища. 

Застежка на кнопках. Промё 
торая определена на застёжку. полотнище накладш 
вают встречную полоску ткани (о её длина равна длине ва! 
стежки плюс 2 см на припуск, а ширина — от 5 до 6 см. реж 
чем пришить полоску, её надо 
и прогладить. Затем полоску 
него полотнища, при этом | 


ь бокового шва, ко 


сло 
приме 


кить пополам по ширине 
ывают к припуску 38% 


она выступает от сгиба на 
в „пррону переднего полотнища. Прошивают на машине отров 
Ком, которал переходит к концу на сгиб заднего полотнища: 


+: С сгиб переднего полотнища у застежки н нА 
КЕ Узкую полоску из тонкой ткани с изнаночной СТОу" 
ДО сгиба и затем прострачивают на машине. После 9 


Пише вдоль застёжки с лицевой стороны й: 
сгиба внутрь и на одной и той же ширине 


е растянулся» 


сторон 
дет ма: 
его по: 


на треугольник в начале переднего полотнища, которым скрывают 
крючки, и 2 см—на припуск к краю заднзго полотнища). Ширина 
пояса обычно бывает от 6 до 7 см вместе с припусками. Скроённый 
пояс прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне юбки, 
начиная от застежки на переднем полотнище. З см, предусмотрен- 
ные на треугольник, остаются с внешней стороны застежки, От 
этих З см откладывают внутрь обхват талии и прикалывают пояс 
к краю застежки на заднем полотнище. Затем прикалывают сгре“ 
дину пояса к середине талин юбки. у 

Длина талии юбки на 2 см больше длины пояса. Поэтому при 
намётке пояса юбку слегка присбаривают, сметывают более мел- 
кими стежками. Затем 1 рачивают на машине, но прежде чем 
вывернуть наизнанку, оформляют треугольник, который тоже 
прострачивают на Затем пояс прикладывают к изна- 
ночной стороне юбки. Пояс подгибают по его длине на 
0,5 сми и наметъвают рядом с простроченным на машине швом. Край 
пояса подшивают к юбке потайными или крестообразными стежка- 
ми в зависимости от толщины ткани. Крючки (обычно два крючка) 
пришивают под треугольник на переднем полотнище, а на заднем 
полотнище делают петли из ниток того же цвета, что и ткань или 
же пришивают соответствующие металлические ушки. 

Оформление юбки у линии талии корсажной лентой. Есть два 
способа: 

1. Длина корсажной ленты равна обхвату талии плюс 1 см на 
припуски. Талию юбки присбаривают по обрисованной линии мел- 
Ки стежками. Корсажную ленту прикладывают содного крашко 

ек изнаночной стороне по обрисованной линии талии под при- 

Сметвгвајот мелкими стежками и прострачивают на машине по. 
орсажной ленты. Второй край корсажной ленты подворачи- _ 
припуску, чтобы его не было видно. Намётывают и простра- | 

а машине, Дла того, чтобы корсажная лента не загиба- 


её прихватывают несколькими стежками к боковым 


изнаночной стороны. 


у и на лицевой стороне юбки, то нитки должны быть то) 
— та, что и ткань юбки. К краю корсажной ленты пришивают оду 
| или два крючка. Ке · 


Оформление юбки у линии талии резинкой. Этот способ п 


на 
меняют чаще всего для детской одежды, а также в тех слуц | ме 
когда ткань тонкая, а фигура худая. При покрое длину юбки чт 
личивают на 5 — 10 см. Эти дополнительные сантиметры подри: ки 
бают в верхнем краю юбки к её изнаночной стороне. Намётывают и ме 
прострачивают на машине. От первой строчки вверх прострачива у Чт: 
еще несколько строчек на расстоянии, равном ширине резинки, В ши 
верхнем конце оставляют более широкое расстояние, из которого сте 
образуется рюш, который украшает юбку. Длина резинки на [7 
см короче обхвата талии. ви 
Оформление подгиба. Последний приём при пошиве юбки =, ва! 
оформление подгиба. Его можно оформить несколькими епосог сиу 
бами в зависимости от модели и вида ткани, Если юбка одношов“ жу 
ная или двухшовная, то ширина Е онченном виде долже нун 
на составлять от 4 до б см. Если! на книзу — отада шв: 
4 см, ау юбки клеш — от 2 до 3 подгиб подшить В Ві 
его необходимо выровнить. Это вумя способами. ЮО 
При первом способе подгиб вы } когда юбка надета во 
время второй примерки с помощью лекала, как было описано вве 
ше. Шри втором способе юбку не наде кладут на стол и ( 
натягивают. С помощью ленты сантиметра от линии талии колоді 
гибу постепенно наносят длину юбки и отмечают. её мелом по линии І 
подгиба. Этот способ применяют при подшиве прямых юбок для ШЕ стру 
тур с обычным телосложением. После того, как длина нанесена И На | 
обрисована, от неё откладывают к наружной стороне одинаковую саре 
ширину для подгиба и наносят её. Излишек ткани срезают. При т 
пуск на подгиб выворачивают на изнаночную сторону и нарасӣ бо Н 
нии | см от сгиба делают первую намётку. Вторую намётку дела! 8 ка: 
после уточнения способа её изготовления. Обычно эта наме сад 
ЕСИЕТ: ЕС 
ЩЕ : 10, расстоянии | см, приутюживают и по че 
| , вают потайньми стежками, ча 


‚край припуска н 
нальной машине 
ую цепными с роии 
чну ги сті ЫР, 
ии За азат 


зу! 
У ть за тем, чтобы не се ат 

ставлять их слабо затянутыми. Шить надо равномерно 

ивляя линии.Вторую намётку делают на 

расстоянии 0,5 см от края припуска 

кими стежками, слегка присбаривая 
чтобы правильно оформить ширину юб: 
ки.Присбариванне распределяют равно- 
мерно, внимательно приутюживают, 
чтобы не растянуть. Затем подгиб под- 
шивают потайными или крестообразными 
стежками в зависимости от вида ткани. 

После оформления подгиба юбку 
вновь проутюживают; подгиб отутюжи- 
вают через влажный проутюжильник 
сильно нагретым утюгом, который дви- 
жут по ширине. Наконец, под корсаж- 
ную ленту юбки при к боковым 
швам по узкой дво с 
в виде петель, слух 
юбки на вешалку. 


КОНСТР УИРОВА! 
БЕЗ БОКОВЫХ Ш 
(Размер. 48) 


Из основы прямой юбки можно скон- 
струировать юбку без боковых швов. 
На месте боковых швов У линии талии 
обрисовывают только вытачку для то- 
го, чтобы убрать юбку в талии. 

На рис. 21 показана модель юбки без 
боковых швов. Шов переведён в середину 
заднего полотнища, а в середине передне- 
то полотнища делают встречную складку. 

Мерки, расчёты и способ построения 

утежа аналогичны меркам, расчётам и 

| построения чертежа основы пря- 
2122) 


антиметро 
“и Ра - 


(шоб) 


| середина 


линий бокового шва 


Рис. 22. Чертеж юбки без боковых швов с г. гре 


ечной складкой спереди 


ст переднее полотнище от заднего. Для того,чтобы юбка лучше 
облегала фигуру, средний шов заднего полотнища надо убрать ВИ 

| лии. От вершины верхнего левого угла по линии талии вправо 08 
кладывают | см.Затем от этой точки вниз до линии бёдер обрисе 

бв вают шов слегка изогнутой влево линией, а до подгиба-- при 
ой ‘линией. 
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ежду боковой вытачкой и складкой. Опускаю 
длиной 10 см. Раствор вытачки в целом 2 см. Е 
т слегка вогнутыми линиями. Выкройку юбки ер 


чертежа карандашом или резцом на тонкую бумагу или же выр У 
зают прямо с чертежа. И 7. 


О | 


РАСКРОЙ И ПОШИВ ЮБКИ БЕЗ БОКОВЫХ ШВОВ 


На чертеже юбки этой модели видно, что выкройка переднего и | 
заднего полотнищ представляет одно целое. Поэтому ширина тка- ж 
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и должна быть 130 — 150 см. При ширине 130 см метраж 
ен длине'юбки по мерке плюс 8 см на припуски. | 
Ткань складывают вдвое по ширине. Выкройку передн 
лотнища прикладывают к сгибу ткани, а выкройку заднего п 
нища — к кромкам (рис. 93). Обрисовывают линии выкрой 
затем припуски — На талию 
на шов 2 см и на подгиб 6 см. Линиу 
выкроек переводят на другую сторону 


аналогично тому, как это делают в ов. 
нове прямой юбки. Все линии выкрой. | 
ки и вътачек прошивают копиро. | 
вальньми стежками („силками“), — | 
а складку — прямыми смёточными | 
стежками.Прежде всего намётывают 7 
складку. Обе её боковые линий со: ЈЕ 
единяются в середине. Ткань скла» |- 
дывают изнаночной стороной внутрь Ї є 
и смётывают с лицевой стороны 07 ЈЕ 
‚нии подгиба с обенх Га 
имо зтого спосо» рез 
гой. | 
ии складки 606: 
смётывают с из: | 
оны. Затем смётанный а 
с серединой складки 
| зеих сторон.Склад ч 
ку проутюживают. Сметввают ве Не 
тачки и шов заднего полотниша 
слегка проутюживают.Во время при 19 
о; 


мерки этой юбки соблюдают ле Ж 
правила, что и при примерке основи рон 
прямой юбки. Если юбка оказывает 
ся уже, то её расширяют за счет 008 р 


пусков заднего шва. Часто в НИ то: 
крае боковых вытачек ПОЯВЛ да 
слабина. В таком случае излишћ БЕ; 
слабину удаляют, удлиняя ВЫ? та 

Внутреннюю часть складк Делі 


ходимо приметать к талий 
складка не отвисла у подги 
допущен зтот дефект, го пр 
намечают булавками на! 
_ приподнять. 
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Рис. 25. Чертеж юбки с двумя разносторонними складками 


сторону; швы прострачивают на машине и утюжат. Складку 
можно сшить двумя способами: с внутренней или наружной сто- 
рены, прострочив отделочными строчками. Простроченные швы 
начинаются у линии талии и заканчиваются в том месте, где склад- 
ка должна расходиться, Их прострачивают с обеих сторон на рас- 
стоянии 0,5 — Ісм от середины складки. Нижний край шва закан- 
ивают острым или прямым углом. | 
стежка юбки этой модели вшита в шов заднего полотнища. 
мляют тем же способом как и в основе прямой юбки. Ли 
и и подгиба оформляют тем же способом. Юбка этой 


ХО, ла спортивного костюма. 


 полнительно ткань на глубину ск 
лотнищах Сетку расширяют за с 
случае 20 см на складки (рис. 25). “5 3 

С левой сторонь листа бумаги строят верхний левый прям 


ладок на заднем и ‘переднем 
чёт предусмотренных в д 


угол и откладывают мерку длины юбки. Определяют место ли. 


ним бедер и проводят 3 параллельные линии. Чертеж прямоуголь- 
ника заканчивают следующим образом: Ни аи 
бёдер в сантиметрах плюс 20 см на глубину складок. Место бокої 
вого шва определяют, прибавив к вычислению ширины заднего по: 
лотнища по линии бёдер 10 см (глубина одной складки). ї 
Боковой шов от линии бёдер до линии подгиба прямой, но его 
можно расширить, когда этого требует мода рта телосложение, 
Сантиметрь, которые убирают в талии, Се Следук- 
щим образом: 5 см — на боковую вытачку = па 2 | М На заднее и 
переднее полотнища; по 2 см на маленькие боковые вытачки н по 
2 см на углубление складок. Вершина боковой вытачки располо“ 


хромка 


перейнег полотнище 


Рис, #26, 


ладок опреде яют так.От с Д 
ищ вправо и влево по линии бёдер откл: 
проводят вертикальные вспомогательные линии 
няются с двумя крайними параллельными линия и ( 
дгиба). На глубину складок предусматривают по 10 см, кото 
кладывают соответствующим образом вправо и влево по п 
ённой вертикальной вспомогательной линии. Через эти точк 
ва проводят вертикальные вспомогательные линии, пара 
ные первым. 
Глубину складок по линии талии увеличивают с обеих сторон по 
І см (для того, чтобы убрать их в талии), а по линии подгиба ум: |. 
шают по ! см. Обе крайние точки с обеих сторон складок соеди- 
няют линиями под углом. Затем через середину складок проводят ни 
пунктирную линию, которая является их внутренним сгибом. 


середина (сгиб) 
2 полотнище 


~ 


гаскрой и пошив юбки с двумя 
разносторонними складками Я 
Юбку этой модели обыкновенно шьют из высококачестве 
шерстянной ткани, более плотной шёлковой ткани или из др 
подходящих материалов. Ввиду того, 
что нужна ширина на складки, эт 
юбку нельзя кроить из одной ДЛИНЫ 
независимо от ширины ткани При 
ширине ткани 130—150 см необходи. 
мо вставить дополнительный Кусок 
ткани с внутренней стороны складок, 
На рис, 26 и 27 показано, как 
расположить выкройки юбки на 
ткань при ширине ткани 80 см. В 
данном случае необходимо две длины 
юбки по мерке плюс 16 см на подгиби 
припуски. Тка адывают по ши- 
рин НОЙ внутрь. Въ- 
кро зівают серединой пе- 
ибу ткани. Въкрой- 


Ь СКЛ 


реда исш 


‚ как показано на 
го, как скроят обе 
їт соответствующие 
половину выше 
1 
агибают складки й 
по направлениюк 
боковым швам. Затем их наметнванћ 
как в юбке со складкой. Обе линий 
ограничивающие складки, ДОЛЖНЫ 


всего 


проглаживают у 


совпасть.Остальные технологические ри 
приёмы уже известны: намётываю? 4 
вытачки, смётывают боковые ШВР Нос 
приступают к примерке и т.д. | 
| 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ! 


ЮБКИ ЧЕТЫРЁХКЛИНКИ 4 
(размер 48) 


Юбка четырёхклинка об 
лее расши 


29. Чертеж юбки четьрехклинки 


Для зтой модели юбки подходит любой ма 
ряют в большей или меньшей степени в зависи 
толщины материала (рис. 28). 


Сначала конструируют чертеж основы прямой юбки, а затем на- 
носят изменения в соответствии С моделью (рис. 29). 


тернал. Её расши- 
мости от ширинъг и 


спределение сантиметров, Которые забирают в вытачки 
‘алии убирают в боковые швы по 3 см влево 


и вправ 
— по | см, На раствор вытачки заднег о 


ывают 3 см, а на раствор 


Рис. 


30. Чертёж юбки четырехклинки без вытачек 


(вниз от линии талии). 4 
іще определяют тем же спо; 
а длина — 10 см. 


о всегда изменить в зависимой 


внутрь. 
ирную линию, отмечающую сере, ВЫ 
і дину вы 
ити ткани (см. рис. 31), Средн и | 
образом: 


70 


=” 


кромка 


зайнев полотнище 


перейнее полотнище 


1 Контуры раскроенных клиньев переводят на нижний слой тка 
ни копировальными стежками („силками“) или мелом. ; 
Прежде всего соединяют средние швы. Затем вытачки (если они 
есть) и боковые швы. При соединении клиньев центры по линии та 
лии, бёдер и подгиба должны совпасть. При наметке необходимо 
внимательно следить за тем, чтобы не присбаривать швы. Если во 
время примерки выяснится; что необходимо нанести исправления, то 
` их отмечают мелом или булавками, затем юбку снимают и устраняют | 
дефекты. Все швы прострачивают на машине, начиная от Линии та- | 
лий книзу. Застежку вшивают в левый боковой ШОВ. Швы раз. ] 
утоживајот. | 
Подгиб лучше всего выровнить с помощью лекала.Швы  зачи. с 
щают и подгиб подшивают как в основе прямои юбки. Таким же 06- і 
разом оформляют и талию (корсажной лентой или поясом). 


(размер 48) 


з боковых швов, д: 
ну спереди и сза- не 


ыре 


На рис. 32 дан чертёж юбки четы 
У этой юбки— два боковых клина и по с 


и 


3 


| 


8 
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Дина (сеид) 


сере 
заднег полотнище 


середина | сгиб) 


м кл 
ные вспомогател 
Они определяют мес 


ней и задней вътачек опреде 
от шва до боковой вытачки. 
каждый, а длина — 8 см. 


її 
і РАСКРОЙ И ПОШИВ ЮБКИ ЧЕТЬРЕХКЛИНКИ БЕЗ БОКОВЫХ 1 
ШВОВ 

При ширине ткани от 80 до 90 см метраж юбки равен двойной 
ВОВ, длине юбки плюс 12 см на уски, независимо от вида ткани, т.е, 4 
сза | независимо от того какие-нибудь особенности или нет. У 
При ширине ткани от у 150 см метраж ткани равен длине Е 

юбки по мерке плюс от м на припуски. На рис. 33 показа- 

| но как разложить выкр на ткань при ширине 80 см. 

| На отрезе ткани, который равен длине юбки по мерке, раскла- 

уч дывают выкройки обоих средних клиньев, при этом оба края сложе- 

р ны кромками внутрь.На сложенном вдвое отрезе ткани (60 см) рас- 

> Кладъвают выкройку боковых клиньев. Долевая нить ткани должиа 

г Совпасть спрямой линией, проведенной от вершины вытачки до 


р подгиба. На припуски на все швы откладывают по 2 см, по 
линии талии — 1 см, а на подгиб — 5 см. 
т^ отдельные клинья юбки соединяют следующим образом: сое- 
Ди средние клинья с боковыми от линии талии кн низу, а затем 
и. Застёжка в такой юбке оформлена в левой вытачке, ко- 
еняет боковой шов, ноеё можно вшить так же в левый шов а 
днего клина, Остальные технологические приёмы те 
бке четырёхклинки с боковыми швами, | 


о“ 


аттпишокви аанроє 


80—90 см. 


40 


рот 02000100 ВПНПИ 


атпншокой агиргаги 


рхиоди 


ПАН ПИ? нпиумж плирадо 


рхиойх 


Прайзи нпух ппнрайо 


я раскладка выкроек юбки без боковых швов на ткань при ширине 


ки. Заднее и переднее по- 
а одинаковы и состоят из од- 
еднего клина на каждое по- 
тнище и двух боковых. Юбку этой 
можно еще больше расширить 


этой 

чертежа основы прямой юбки с той 

"лишь разницей, что заднее и пере- 

днее полотнища одинаковы (рис. 35). 
В боковой шов убирают в талии в 

целом 5 см, а по линии подгиба юбку 


в расширяют на 2,9 см в каждом боко- | 
5 | "вом шве Место швов, которые отделя- | 
2 пот оба средних клина от боковъх,оп. | 
| ределяют так. Откладывают по 8,7 см У 

И ИВ от 1/4 обхвата бёдер/ влево и ~ 

8 "вправо от начальной точки по линии 4 
| б бедер. От этих точек проводят вверх 


"по линии талии и вниз до линии под- 
гиба вертикальные вспомогательные | 
линии. От них откладывают влево и | 
вправо по линии талии на каждый 
шов в целом по 2 см (которые убирают 

алии), а по линии подгиба — по 225 
беих сторон на расширение юб- 
Точки по линии талии соединяют 
МБМИ линиями с точками по ли- 


со метого, что убирают в талии в 
00 вы, делают также вытач- 
шй швах, Обхват талии у 


— — —4 і 
Е. 


дина(с2и 


дере 
докобой шоб 


| 
| 
| 


Рис. 35. Чертеж 
юбкн шестиклинки 


РАСКРОЙ И ПОШИВ ЮБКИ ШЕСТИКЛИНКИ 
При ширине ткани г мстраж ткани равен двойной 
Длине юбки по мерке плюс 16 см на припуски; при ширине тка 
_ 150 см метраж ткани равен длине юбки по мерке плюс 8 см Н 
пуеки (рис. 36). 
При раскрое юбки шест 


от 80 до 90 с 


прежде чем располо 
складывают по особому 1 


бокобой клин 


4 


середина (сгид) 
боковой клин 
средний Клин 

середина (сгид) 


средний клин 


Рис. 36, Правильная раскладка выкрсек юбкя шестиклинки на ткань при й 
ширине 150 см 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ ИЗ ШЕСТИ ОДИНАКОВЫХ 
КЛИНБЕВ | 
| · | 
| (размер 48) 


ей или 


у 


проводят горизонталь! 
длиной 12,6 см, по ней с 
вают влево и вправо от це 
ной точки одинаковые рас 
и таким образом обрисовьва 
линия талии. Через нижний 
вертикальной линии проводят Л 
во и вправо вспомогательную г. 
ризонтальную линию. На 20 а 
вниз от линии талии вычерчивают > 
линию бёдер, откладывая влево и 
вправо по 8,7 см (одну шестую 
часть полуобхвата бедер).Боковне 
линии клина образуются при сов. 
динении крайних точек линии та 
лии с крайними точками линии’ 
подгиба (эти боковые линий пере- 
секают также крайние точки ли- 
нии бёдер). Швы выравнивают на 
| см выше. 

Эту юбку можно оформить в 
талии сборками. В этом случаек 
меркам тали бёдер прибавляют 
необходимые сантиметры на сбор: 
ки. На чертеже намзчено по 3 см ПО 
линии талии и по линии подгибас 
обеих сторон одного и того же кли? 
на. (Обыкновенно на сборки доба“ 
вляют полуобхват талии, но може 
но добавить и меньше, в зависи” | ` 
мости от фигуры и ткани). Верхние 2 
краиние точки соединяют с НИЖЕ 
ними крайними точками прямыми | 1 

{ 


линиями. | За 
Построение чертежа юбки, с0 | ма 
тоящей из восьми или две“ 
Рис, 37. Модель юбки из шес- села | 
ОЕ юбки. надцати клиньев, аналогично пост“ 


роению чертежа юбки шестикли 


Юбка это! 


вы 
7 


ШВЫ можно вставлять дополните, 


ине ткани 80—90 см, не имеющей никаких осо 
равен двойной длине юбки по мерке плюс 19 суў 
сли же ткань с особенностями, то метраж равен т 
бки по мерке плюс 18 см на припуски. При ширин 
до 140 см метраж равен двойной длине юбки плюс | 
уски. В этом случае на юбку не используют полностью 
у. Для большего удобства выкройку переводят в трёх. 
тларах. Р і 
| Отрез ткани развёртывают по ширине, а затем складывают | 
по длине. к 


ђе 


середина 


середина | 
середина 


таковые выкро 
"40 показано, как разло- 
ойки на ткань при шири- 
если ткань не имеет ника- 
бенностей. В данном случае 
ожно кроить более экономичным 
бом, так как выкройки рас- 
вают в двух противоположных 
‘направлениях. 

“ Если ткань с особенностями, то 
выкройки раскладывают только В од- 
ном направлении на тройной длине 
| отреза, а направление выкроек ука- 
Ци. зывают стрелкой. Середина выкройки 
должна совпадать с долевой нитью 
ткани. Обрисовывают линии выкрой- 
ки и припусков, а затем отмечают се- 
редину перееней и задней части пря- 


Сборку отдельных 
начинают от талии 
ткань натягивают : 
бы не искривились швы. 
страчивают на машине и утюж 
делают двумя способами: разъединяя 
ШВЫ и разутюживая их или заутю- 
живая их в одну сторону. При вто- 
ром способе подгиб выравнивают и 
подшивают прежде чем прострочить 
ШВЫ. Затем швы прострачивают на 
Шине до низа юбки и нитки в каж- 


чтобы припуски на швы не были 
НЫ с лицевой стороны, У сгиба 


зшивают в шов с левой 
_ Талию  оформляют 


способо 


вых 4 


7 


Рис. 41. Модель юбкі 
застёжкой спереди | 
в ет, г 
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а 
|| 

| | 
ЕЕ 


Рис. 42. Чертеж заднего полот- Рис. 43. Чертёж переднего полог 
нища юбки с застёжкой спереди нища юбки с застежкой ст и 
- 
мерки и расчёты те же, но делают два отдельных чертежа для 3 
него и переднего полотнищ (рис. 42 и 43). г: 
Боковой шов юбки расширяют на 4 см. От середины пер 
Р го полотнища откладьвают вправо 2,5 
для того,чтобы одна часть переднего 
ща заходила на другую. Петли и пугов 
пределяют в зависимости от величины. 
Так, например, если пуговицы большие 
зашивают на большем расстоянии одну. 
гой и наоборот. Обыкновенно на более п: 
а й ды прий 


(опго) рипог4з2 


у А у 2. 
_ РАСКРОЙ и пошив ювки с ЗАСТЕЖКОЙ СПЕРЕДИ 


ле рис, 45 показано, как разложить выкройки на 6 
ткани для спортивной одежды при ширине ткани 140 


раж ткани равен длине юбки п 
ке (94 см). Выкройку переднего 
лотнища прикладывают на5смвн 
от кромок. Откладывают по, 
на планку для подпушки застеж 
Выкройку заднего полотнища пр 
ладывают к сгибу ткани.Из оставше Б 
ся ткани выкраивают оба кармана п 
пояс. в 

Выкройки и припуски к ним об ТА 
совывают как в юбках других моде. 
лей. Сборку отдельных деталей и 05 
шив юбки производят как сборкун 
пошивосновы прямой юбки.Оба перед. 
дних полотнища намётывают по от 
ельности по линии запаха; пере 
этим отмечают прямыми сметочнний 
ми их середину, вытачки и 60 


шьют так. Прежде всего 
на пришивают узкую 


їс 


полоску ткани, вырезанную по форм Ч 
изгиба. Полоску прикладываю? Кли Рис 
цевой стороне ткани, наметьіваютиійй юбкі 


прострачивают на машине. Затемее 
перегибают к изнаночной стороне Ка 


мана и намётывают один край г у 
чтобы не было видно с лицево ВЕ 
роны. Другой край пришиваю с 
стообразными стежками. Остал к 
стороны (за исключением 


стороны) подгибают и смётыв 
тем карманы проглаживаю’ 
шивают на обозначенном ме 
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Рис. 47. Чертеж заднего полотнища Рис. 48. Чертеж переднего полот- 
юбки на кокетке нища юбки на кокетке 


на машине; можно использовать узкую полоску ткани (обтачку), 
Но для этого требуется большее умение. На рис. 86 показан спо- 
соб обработки петель. 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ НА КОКЕТКЕ 


этой модели можно сшить из неизношенных ещё платьев 

брюк и скомбинировать издвух подходящих поцвету 

Кокетки могут быть самой различной формы. В, 

на заднем и переднем полотнища 
а этой юбки аналоги огичн Пс 
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Рис. 49. Чертеж выкроек зад- Рис. 50. Чертёж выкроек переднего лолот і 
него полотнища юбки на ко- нища юбки на кокетке ~ 
кетке у С: 
солн 
нутой К верху линией (рис. 47 и 48). Шов под кокеткой в сере ах 
заднего полотнища расширён на 4 см, т.е. на столько, на скол зав 9 
расширён боковой шов. е но 

— На переднем полотнище в се 


| редине под кокеткой располо 
две разносторонние складки. Место одной из них показано на 

зрти й, спускающейся от вершины вытач 
ны выкройки кокеток с закрытыми В 
одолжение заднего полотнища после. ! 
переднего полотнища 


зано, ке р: ) ро 
180 — 150 см. Раскрой и нанесение. 
частей и деталей аналогичны раскрою ос 


отдельных деталей юбки начин 
ем подгибают их припуски по линии формы кокеткі 

ДИМО быть особенно внимательным, чтобы правильно ДО К 
гнуть изогнутую линию. Если кокетка имеет форму острого уг 
припуск подгибают так, чтобы не было видно с лицевой стороны. 
Немстывают также обе складки на переднем полотнище и слегка 
проглаживают.Затем намётывают средний шов заднего полотнища 


ают с бокового СРО 


| и, на конец, соединяют боковые швы обоих полотнищ.Соединяют ко- 
«| кетки с основными частями полотнищ, при этом середины кокеток 
МІ и боковые швы должны совпасть. Приступают к примерке юбки. 
У Если есть исправления, то их наносят. Прежде чем приступить к 
Е прострачиванию на машине, кокетки отделяют от основных частей 
~ полотнищ, Прострачивают на машине все швы, предварительно 
чі отутюжив складки. Кокетки соединяют и прострачивают отделоч- 
5 нон строчкой на расстоянии 0,4 — 0,5 см от сгиба внутрь. 
АІ Как правило, юбки с кокетками оформляют в талии корсажной 
О оой Застежка юбки — в левом шве кокеток. Офермление за- 
стежки и подгиба аналогично оформлению застёжки и подгиба р 
основы прямой юбки. 
| 1 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ ПОЛУСОЛНЦЕ 
(размер 48) 
его полот“ 


Существует три вида расклёшенных юбок: большой клеш, полу- 
Солнце и клеш. Юбка полусолнце — практичнее и удобнее (рис. 
‚ Она состоит из двух одинаковых полотнищ, соединенных дву- 
боковыми швами. Её можно сшить и с одним боковым швом. Это 

Сит от ширины ткани. В этом случае шов делают в середине пе- 
М или заднего полотнищ, Для построення чертежа, который. | 
їм образом отличается от чертежа основы прямой юбки, щі 
мо снять следующне мерки: 
‘ват тални =37 см. | 
обки =60 см. 


лят на три 
ем: 3= 


точк 


‘ладывают длину юб- 
Обе крайние точки, 


няют дугой и получа- 
инию подгиба, 

я этой модели юбки об- 
хват бёдер не нужен. Середину 
| и определяют так. Делят 

„сначалаобрисованную линиюта- 
лий пополам, а затем обрисован- 
ную линию подгиба.От верши- 
ны угла черезопределённые уже 
точки находят середину юбки. 
| Середину юбки можно опре- 
| делить с помощью двух вспо- 
могательньх прямых ЛИНИИ, 
проведенных между двух 
НИМИ и нижними 
р. мененньми на обен 

| угла. Затем обе линии 


275 


сгиб 


Полам и обрисовывак 

° середины. 
| = Небольшой клёш юбки офор- 
| Мляют, 


ЛИ 


г уменьшив на 10 или 

| более сантиметров ширину по 

ро ЛИНИИ подгиба с обеих сторон и 

[_ Поднав линию талии от середи- 
ВЫ вверх на 4 см. 

Юбка покроя большой клёш 
Чень неудобна и непрактична, 
"АК как она очень широка.Боль- 

г 


и — две юбки покроя 
ЗОП в 


Рис. 52, Модель юбки полу 


#0 


"Рис. 53. Чертёж юбки полусолнце 
КІ | 
м 


бокобой 1/06. 
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два раза больше ткани. 
ол 


евой нити ткани, а др 
ань уже,её приходится 

в надставки был` рас 
о же сечения, 


90 


“линия надставки 


мают и намётывают 
вильную, закругле 
метки: одну полин 
рую намётку делат 
гиб. Затем подгиб 


прямыми смёточными стежками, придавая 
нную линию. После этого прокладывают две 
ии подгиба, а вторую — по краю припуска, 
от мелкими стежками и слегка пр исбаривают под, 
проутюживают и подшивают потайными или кре- 
стообразными стежками, не натягивая нитки. Когда, изделие утю- 
жат в последний раз, водят утюгом вдоль долевой нити ткани, 
чтобы не растянуть и не искривить юбку. 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА 
ПЛИССИРОВАННОЙ ЮБКИ 


(размер 46) 


52 


На рис. 55 показана ‚модель плис- 
сированной юбки. Чертёж плиссирд- 
ванной юбки является скорее полсне- 
нием, че икой, так как эту юб 
буквальном смысле 
представляет собой 
нь с двумя сги- 
знутренним. В дан“ 
одимо правильно 
метраж ткани. 
г, исходя из она“ 

ткани равен трой“ Ру 


тых ме] 


ному оќ бёдер плюс 12 см на 
слабину. К полученной цифре приба“ Цевой 
вляют еще бсм на припуски на швы Чаетс; 
(по 2 см на каждый шов). ВУ, 
Если обхват бёдер 100 см, прибав Лицев, 
ляем 4 см =104 см, умножаем на д= От 
312 см плюс 6 см на припуски, 26 Талии 
всего 318 см. Это и есть необходимия По; 
ширина ткани на плиссированную Широк 
юбку. К обхвату талии прибавлик! На. 
—78 см). Разница между обхват. Ж | 


бёдер и обхватом талии опред 
количество сантиметров на в 
=28 см, которые 


Фа 


о 
«С 


< 
<< 
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нена экз 
е подсне. Е Е ~ | 7 
К эту юб. < | ъ 5 | и 
М СМЫСЛЕ Е Е = и и 
ет собой ЧЕ Е И 
вумя ст ма 7 
ям. В даю 5 и 
гравильно №7 
ж ткани М | уд 

я из НЯ 
що троје Рис. 56. Чертеж распределения плиссе 


12 см на ГА. 
ре прие, и стороны плиссе равна 4 см, а обхват бёдер — 104 см, полу- 
на ШВУ г 26 плиссе (104 см: 4 --96 плиссе): : 
| ин, после уменьшения ширины плиссе до 3 см за счет его 
75. 4 Стороны, общая глубина плиссе увеличивается на | см. 
___Пинии бёдер к низу плиссе расположены рядом; а по линии 
И они заходят одно на другое. 
ДГИО плиссированной юбки не должен быть шире 2 — 4 см. 
ОКИЙ подгиб раскрывает плиссе. 
_ РИС. 56 показано, как распределяют плиссе.Слева отмеч: 
(62 см).От верхнего края плиссе вычерчивают вправо 
и (произвольной длины), а от нижнего края вправо. 
нию подгиба (тоже произвольной длины) От лин 
ют вниз по длине 20 см и вьічерчивают 
е имеет произвольну 
м, по линии бёдер, 


Тиба — 4 см. Полученные точки соединяют прямыми лі 

чиная от линии талии до линии бёдер и продолжая до линии | 
ба. Так получают лицевую сторону плиссе. От неё откладывак 
Вправо по линии талии 9 см, по линии бёдер — 8 СМ и по линии 
подгиба — 8 см. Эти точки соединяют прямыми линиями и полу. 
чают всю глубину плиссе. Продолжают таким образом, пока не 

получат все плиссе. Чертёж необходимо закончить половиной глу- 
бины плиссе для того, чтобы оно сошлось с другой половиной в де. 


вом боковом шве, где начинается распределение плиссе. п 
не 

ПЛИССИРОВКА ЮБКИ 
ПЛ 
Ткань, из которой шьют плиссированные юбки, должна быть не 
устойчивой при утюжке и не расходиться по сгибам. Х лопчатобу- Е 
мажные ткани не подходят для плиссированной юбки, так как плие. не: 
се из такой ткани легко расходится. чат 
> и Й. ПОЈ 
( КИМ 
я ШОЕ 

ЕМ КО т инете: 


полностью или частично, т.е, 
неплиссированная ткань. 
После того, как определят нужную ширив 


| РЕ ЗУ У и длину ткани на 
‚| | плиссированную юбку, её режут на столько полос, насколько это. 

на би | необходимо. Отдельные полосы соединяют и прошивают на машине: 
Лопата вн проглаживают, раскрьвая припуски, 8 


й | ; Один шов оставляют 
Как плус | незашитым, чтобы было удобнее плиссировать юбку. Затем окон- 


чательно оформляют подгиб и отутюживают. 
| Доска или стол, на котором делают плиссе, не 
полированными, ни крашеным 
| ким материалом. По краю ті 


должны быть ни 
. Стол или доску покрывают тон- 
кани откладывают | см на припуск на 


| шови половину всей глубины плиссе. Затем откладывают внешнюю 
| ширину плиссе и обе половинки его глубины. От линии талии книзу 
откладывают 20 см для оп! 


і 
‘ления линии бёдер. 
На рис. 57 показана пл ссировка полного плиссе, ширина ко- 

Торого 4 см, а общая глубина равна 8 см (два раза по 4 см). Плиссе | 
оформляют, обрисовывая внешнюю ширину плиссе вместе с суже- || 
Шем в талии и общую его гл убину по линии бёдер и подгиба.Внеш- 
НИЙ спиб плиссе совпадает с долевой нитью ткани. 

Ормление плиссе начинают от подгиба вправо, при этом ткань 
натягивают и скрепляют булавками под углом в направлении, про- 
Тивоположном натяжению ткани. Булавки прикалывают в каж- 

О метке. Прежде чем намётывать плиссе, проверяют достаточно 
ПИ убрано в талии. Затем плиссе отутюживают горячим утюгом че- 
ре ВЛажную ткань.Утюгом не водят, его только переставляют. за 
лавки снимают, плиссе ещё раз отутюживают. Там, где бы- 
КИ, смётывают косыми стежками. 1 | 

1, С помощью которых соединяют отдельные пи И 
ают во внутренние плиссе так, чтобы они ет нн. 

внешнее плиссе заканчивают половиной внутрі 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ В СКЛАДКУ 


Разница между плиссированной юбкой и юбкой в складк 
правлении складок (рис.58).Направление складок вплиссированной 
юбке одностороннее — они как бы догоняют друг друга, а в юбка 
В складку — разностороннее. Необходимый метраж ткани въчис.. 
ляют, какдля плиссированно й 
юбки. Разница только В сги. 
бах. Каждая складка имеет два 
внешних и два внутренних сги. 
ба, поэтому к припускам необ. 
ходимо прибавить еще 3. —4 су 
(в зависимости от толщины ТКА. 
ни и количества складок), Кро. 
ме того каждую лицевую внеш. 
нюю складку убирают в тални 
с обеих сторон поровну. Склад- 
ки обрисовывают так. Начина: 
го внутреннего сти. 
=4 см); отме 
складку(4 см); 
му внутренне: 
-2 см=4 см); на 
ова откладывают 
| см; за ним сле: 

пняя, складка (і 
ща (рис. 59). 

| у в складку оформля: 
ют как плиссированную юбк) 


(рис. 60). 
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=4 см); отне 
кладку(4 ој 
му внутрен 
у см=4 сив 
а откладъви 
м; за ними 
яя» склада! 


га (рис, 5 г) 
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сбн КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ-БРЮК 
(размер 48) 


На рис. 61 показана модель юбки-брюк с внутренней складкой 
середине передней и задней половинок.Чертёж выкроек Юбки-бркх 
строят на основе структурной схемы основы прямой юбки, Разни. 
ца состоит только в том, что в юбке-брюках так же, какив брю. 7 

ках две брючины. | 

Для построения чертежа Юбки. 

брюк необходимо снять ДОПОЛНИ. 
тельные мерки, а именно высот 
сидения. Эту мерку снимают в си. 
дячем положении (см. рис. 19), 
Измеряют от линии талии до плос. 
кости стула плюс 2 см, т.е. 28 су, 
Эту же мерку можно получить н 
путём расчётов, исходя из полуоб- 
хвата бёдер (52 см: 2 = 26 см Е) 
см--28см). 


Мерки 


Полуобхват талии--37 см. 
Цолуобхват бёдер = 52 см 
ысота сиденья = 96 см 
см (прибавка) = 28 см. 

Длина юбки --60 см 


Расчеты 


От полуобхвата бёдер (52 см 


2 =26 см) находят ширину пере пос 
ней и задней половинок. т 

Разница между полуобхва а, ка Чер 
бёдер и полуобхватом талий (2 


см — 37 см= [5 см) определяет на 
сколько сантиметров необходи Берт 
Убрать юбку в талии. | око 


заднее полотнище 


\ 


линић пойгийа || 


Рис, 62. Чертёж задней половинки юбки- брюк 


ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ 


Теж строят с левой стороны листа бумаги (рис. 62) так же, 
на рлеж основы прямой юбки. Вычерчивают прямоугольник, 
Оторого 60 см (длина юбки) и ширина = 26 см (одна 
вата бёдер). | 
Шов с правой стороны убирают в талии на 3 с 
расширяют на 5 см. Раствор вытачек — 2 С 
ей половинке — 12 см, а на передней — 
смещают, откладывая слева на 
жение. Из этой точки проводят пр 
ечения с линией бёдер пол од 
ШЕЯ веб а ол 


алии откл 
и под углом мерку высоты 
см) откладывают влево под пря 
одну четверть полуобхвата бёдер, 
‘ем--2 см= 15). 


и и линией сиден 
вспомогатель 1 


делят пополам. 


Средний шов обрисовывают, начиная ог линии талии чере. 
точку, соответствующую одной второй, и среднюю точку биесекту, 


СЫ до точки 15 см. Линия имеет форму плавной кривой, как гр. 
казано на чертеже, 
Отлинии, обр 


зающей глубину складки, откладывают влев) 
по линии подг м.Эту точку соединяют прямой линией под, 
Углом с крайней точкой линии сиденья. Эта линия определяет дли. 
ну брючины. 

Линию подгиба выра 
Это делают для того, : 
вого шва откладывают | см 
книзу линию. 


вая по линии низа 9, 
· отвисла. По линии бок 
вают слегка изогнутую 


2 
| Рис. 63 

Построение чертежа передней половинки 
ё М ст 63) К Карі 
Чертёж строят с правой стороны листа бумаги (рис. 63) харман 
тично чертежу задней половинки. Разница наблюдается По А 


среднем шве и в брючине. Средний шов обрисовывают, откл 
от линии высоты сиденья вправо под прямым углом 11 см, | 
одной четверти полуобхвата бёдер — 2 см (52 см : 4-- 18 СМ 
= 11 см). Расстояние от линии талии до линии сиденья д 
гприбавляют 3 см для верхней половинки(28 см: 2= 
Полученную точку соединяют с крайней точкой й 
см) вспомогательной линией, которую делят ПОЇ" 
ю точку соединяют тоже вспомогательной Л 
трису делят пополам и затем обрис 
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2 
линия подгида | 
ис. 63. Чертеж передней половинки юбки-брюк | 


Карман. Глубина и ширина кармана одинаковы — по 15 см. 
рман загибают в сторону бокового шва в форме треугольника. 
ерхней горизонтальной линии откладывают справа налево, 
По линии глубины откладывают снизу вверх со стороны боко- 
шва 7 см. Обе точки соединяют прямой линией, которая отде- 


Ка 
П 


Й И ПОШИВ ЮБКИ-БРЮК 


ид изделия является синтезом двух изделий— О 
юбки и брюк: По модели эта юбка может быть пр 
дками. Если она со складками, то 

уе: едней половинок. Эта юбк 


гна ри со ск) 


|| 
5 
чо | 
8 
Е 
<] 
> 


кромка! 


полотнище 


терейнев 


зайнев полотнище 


сеређина 


г 


ри ширине шерстяной ткани 140 см метраж 
4 длине юбки по мерке плюс от 10 до 19 см а припой 
рис. 64 доказано, т разложить выкройки юбки брюки 
„при ширине 70 см. Пеобходимьий метраж ткани расстилают. 
ирине, а затем складывают по длине, при этом оба края ДОЛ 
овпасть. Лицевая сторона материала должна быть с внутрен- 
ней стороны. Выкройки раскладывают на отрезе ткани так, чтобы 
прямая вспомогательная линия середины совпала с долевой ни- 
тью ткани. і 

Обрисовывают линии выкроек и припусков. Отмечают так же 
| линии сгибов складки (по линии талии и подгиба), что образует 
внутреннюю складку. Оба кармана, отвороты и пояс выкраивают 
из боковой стороны ткани. Для большей точности метки, нанесён - 
ные мелом, прошивают копировальными стежками. Затем, прежде 
чем разъединить обе половинки заднего полотнища, его необхо- 

и! димо проутюжить горячим утюгом по среднему шву линии сиде- || 
|| 1 нвадла того, чтобы избеж желательных складок и отвисания. | 
|| 


| Детали этой юбки соединяют не так, как детали других юбок. 
И Начинают с боковых швов 1 ачек. Затем смётывают швы перед- 
ней и задней частей брюк, начиная от линии сиденья книзу, По- 
|| том смётывают средние швы передней и задней половинок и послед- 
ними смётывают сгибы складок, которые сходятся и образуют вну- 
| | |  треннюю складку. || 
0 После сборки деталей юбку-брюки проутюживают не очень го- || 
а рячим утюгом и приступают к первой примерке. Скальвают за- | 
стежку с левой стороны и осматривают изделие со всех сторон. || 
Проверяют не расходятся ли складки и не искривлены ли они. | 
сли юбка узка у линии бёдер, отмечают булавками на сколько 
| | Надо отпустить боковой шов. Если она шире, излишек ткани заби- 
2 раютвзадний шов и в вытачки. Если линия шага глубже, чем надо, 
Юбка-брюки отвисает: это отмечают при примерке и коррегируют. 
сли линия шага недостаточно глубока, необходимо отпустить 
ткань/на увеличение глубины. После примерки наносят все исправ- 
Ленил и переводят их на другую сторону. 
- Юбки-брюки шьют в том же порядке, 


в каком намётывали. 


одгиба, прострачивают на 


от о линии п тр: 
т линии талии д а: 


юживают горячим утюгом через 
, х те 


а затем отделывают талию пояс 
ле: и носить юбку-брюки 


_ 


Карманы — н У | 
— Накладные сза 
отворотов кла Д ашитыми отворотами. Лицев 


ковому шву лут на карман З верхний угол по направлению к бо. 

вают ЦЕВОЙ стороной внутрь. 'Смётывают и прострачи. 

на машине. Выворачивают на изнаночную сторону и намёты. 

Васа краю. Припуски на боковые швы кармана подгибают к из. 

Наночной стороне. По углам припуски подгибают по диагонали | 

чтобы их не было видно с лицевой | 

стороны. Затем карман проглаживают „ 

чрез влажную ткань. Отворот карма. 

на прострачивают отделочной строч. 

кой и перегибают к лицевой стороне, 

Отворот прикрепляется к карману 
пуговицей. 

{ Для юбки-брюк необходима вто- 


рая примерка для выравнивания ле- ( 
калом подгиба и для фиксирования ной 
места кармана. Затем отмечают место ДЛИ+ 
кармана и с другой стороны, намёты: лена 
вают прямыми смёточными стежками от лі 


по мет 


так ж 


бе и оформляют верх 
х юбках.Оба кар- меж; 


на намеченные ОТКЛ; 

н прострачивают гори. 
чкои так же, каки р; 
зляз 

г ещё раз проглажи” лии. 


тъной доске или на 60: 


1 метрь 
лее узкой дс чтобы можно было Що 
продеть брючину На 
Перво; 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА На пъ 
ЖЕНСКИХ БРЮК из ни; 
(размер 48) З Пера 
Брюки удобная и практичная тад 
одежда для спорта, для работы, На Фа 
каждый день и в официальных СЛУ лину, 
чаях. В зависимости от предназнан, Тон 


ния чертежа женских брюк необходимо | 


о г Бри 

=07 см че И 

иний талии до колена=56,6 см ини г нії | 

Паза (одна вторал полуобхвата бёдер) =26 см — 
см 5 

уобхват талии--37 см --1 см=38 см 

| Полуобхват бедер=51 см--1 см=52 см 


|. 
# 
я 


ср Ширина брюк по линии колена =24 см 
сторон Ширина брюк по линии низа =26 см 
Карман | 
(има М. Построение передней половинки брюк 
ровани, | "Строят левый верхний прямой угол (рис. 66). По его вертикаль- || 
ют место | ной стороне отклады ют сврху вниз мерки высоты сиденья(24 СМТ | 
намети | дпинь до линии колена (56,6 см) и длины брюк (97 см). Линию ко- || 
теа | лена можно определить и ! гятия мерок, разделив расстояние 
ОИ КО линии сиденья до линии низа ‹ пополам и отняв 3,5 см на 
оба | верхнюю половину. . іЯ на одной трети расстояния 
между линией сиденья и лі талии (24 см: 3=8 см, которые 
печенные откладывают вверх от линии сиденья). От этих точек чертят вправо 
ачивают Горизонтальные линии произвольной длины. 
е, как и Разница между полуобхватом бедер и полуобхватом талии опре- 
у Деляєт количество сантиметров, которые необходимо убрать в та- 
оглажи: лий. В данном случае это — 14 см (52 см--38 см --14 см). банти 
ти набо | метры, которые необходимо убрать в талии, забирают в боковой 
но было | Шови в вытачки. у 
| На задней половинке брюк оформляют два вытачки. На раствор 
первой вештачки откладывают 3 см, а на раствор второй — 2 см. 
ЖА. | да передней половинке тоже делают два вытачки, раствор каждой 


ИЗ них равен 2 см.В талии в боковой шов убирают 5 см, из них З см 

8 передней половинке и 2 см — в задней. 

| Затем по линии талии откладывают слева направо 3 см на вы- 
По линии колена откладывают 5 см, а по линии низа брюк— 

‚ Боковой шов обрисовывают так. Соединяют крайнюю точку 

лии с точкой пересечения линии бёдер изогнутой линией. 

л ё олгна соединяют плавной кривой, 


лам и через эту точку 
вертикальную вспом 

По линии талии о 
Диняют с точкой 96 


проводят от линии талии до линии низа брюк 7 
огательную линию. 
ткладывают справа налево 1 см. аи точку сое 
см по линии бедер прямой линией, райней 


жки) 
Е 
5 
5 


середина (линия заутюз 


тель 
Лини 
колена 


Рис. 66. Чертеж 
Линца редней половинк 
брюк , 


нний колена от средней т ересец 

олько сантиметров, сколько имеется до бо 

От средней точки пересечения откладывают е А 
рюк количество сантиметров, равное расстоя 480 ) 

а влево. | б б "ехо 
тренний шов брючины обрисовыв ов 

точку по линни сиденья с точкой 5 НИИ коле кр 


инин низа брюк, 


тачку обрисовывают, откладывая п 
талии 2 см на раствор, а на длину 10 см. р 
первой вытачки до бокового шва делят пополам. От пол 


точки обрисовывают книзу длину второй вытачки (10 см). 
твор этой вытачки также откладывают 9 см, 


Построение задней полов 


инки брюк 


ки брюк можно изготовить одновремен- 
оловинки. Для большей наглядности в 
зловинок дают по отдельности (рис. 
рхні й угол и по его вертикали откла- 
Дивают соответствующие грения, как и на чертеже передней 
Половинки.Влево чертят в омогательные линии бёдер, сиденья, 
КОлена и длины низа брюк. Откладывают так же мерки ширины зад- 
НЕЙ половинки по линии бедер и проводят вертикальную вспомога- 
тельную прямую.Затем по линии талии откладывают влево от вер- 

нны прямого угла 5,2 см (одна десятая полуобхвата бёдер) По 
Линии колена откладывают вправо от левой точки пересечения 
См, а по линии низа брюк откладывают вправо 2 см. Ж 
| прямого угла слева от точки 5,2 см откладывают Е 
ЛИНИИ Талии | сми вверх под прямым углом — 1 см. Крайн ри 
ОЙ 


67). Строят левый в ни 


См) соединяют с точкой З см по линии колена о 
и Прямой. Боковой шов задней половинки о. =. ља 

‚Нанесённые точки изогнутой линией, как показана но 
СТО среднего шва определяют, о. Эту точ- 
„ЛИНИИ. талии 5,2 см (одна десятая полуобхват. вспомогат Р 
НЯЮтТ с точкой 26 см по линии Ра А 
Инией под углом, удлиняя её от ею у 
ая полуобхвата бёдер). Полученну 

1 см в боковом шве и таким обра 


Через полученную точку проводи“ зе 
Юю. г. з 
ого, обы обрисовать внутренний Ш 
„от бокового шва по линии колена до линии сере 
вают вправо.Расстояние от линии середины до бі ша 
дъвают тоже вправо по линии низа брюк. Кра 
р нии сиденья | см создиняют вогнутой 
ри сна, а от линии ко\ена до линии низа 
тко середины брючины удлиняют н 
обрисовывают слегка изогнутой линией. с 
Место первой вытачки определяют так. От крайней точки сред- 
него шва откладывают влево по линии талии 10 см. От этой же точ- | 
под прямым углом вычерчивают середину вытачки (10 см), ко- 
торая параллельна среднему шву. На раствор вытачки отклады- 
тают 9 см. | 
Место второй вытачки обрисовывают так. Расстояние от сере- || 
динь первой вытачки до бокового шва делят пополам. На длину 
вътачки откладывают 8 см, а на раствор вытачки — 9 см, 


4, 
ов брючин 


Й. инией. й 
брюк 


РАСКРОЙ И ПОШИВ ЖЕНСКИХ БРЮК 


При ширине ткани 140 метраж ткани равен длине брюк по 
Ке от линии талии до каблуков обуви плюс 10 см на припуски: 
при ширине ткани от 80 до 90 см метраж ткани равен двойной дли- 
пе брюк плюс 2 см на припуски. Для брюк необходимы две вьс 
кройки — Выкройка передней половинки (более узкой) и выкрой- 
ка задней половинки (более широкой) Показань два способа рас- 
кладки Выкройки: на ткань с особенностями и на ткань без осот 
бенностей. 

На рис. 68 показано! как разложить выкройки на ткань с особен» 
| 7 и при ширине ткани 140 см. Отрез ткани Сады РА 

б раскладывают в одном направлений с изнаночной ст 
Ойку передней половинки прикладывают вправо, в й 
Й Половинки влево. В этом случае не хватает ИЗА 
Тому на чертеже отмечают то место, где можно се 
‚о Возможно только в нижнем конце линии сиде 
Винке, т.е. там, где это почти незаметно. пад 
кани после того, как на ней разлож НЬ 

аутюжки брюк дол Па 
г брюк не искри 


= 
ЕУ 


рхно@хХ 


А 


| (ЛУСОІШЕОЄ вриту 


(пмжешћре впипи) пипазава 


5 см. 


Застёжку брюк делают в левом боковом шве или же в средне 
шве передней половинки. При первом способе раскроя застёжка 
предусмотрена в боковом шве, а при втором способе — в среднем 
шве передней половинки. Выкройки и припуски к ним обрисовы. 
вают как в юбке-брюках. Раскрой брюк, соединение деталей то же, 
что в юбке-брюках. Примерка и технологические приёмы те же, 
Внутренний шов по линии сиденья отутюживают горячим утюгом, 

- Если линия заутюжки брюк на передней или задней половин. 
ке не совпадет с долевой нитью ткани, при ходьбе штанина будет 
закручиваться. Этот дефект почти нельзя устранить. Существует 
только небольшая возможность — уменьшить одну половинку и 


увеличить другую. Вот почему при покрое брюк необходимо быть 
очень внимательными. 


После приме! 
пуски, так чтобы 
Швы раскрых 
на машине зигз 
ми или цеп; 

Застежка › 
Талию оформляют 1 
кладным поясом, проходящ 
от 4 —5 до б штук. Их делают 
от 3 до 4 см и длиной равной ши} 
припуски и слабину. Их шьют 1 
только по длине и выворачивают 
прострочить отделочной строчкой. 
края вшивают в шов п 
самого пояса. Их вшив 


и после пошие 


выравнивают все при- 
сь не бол 


збежании складок, 
. Их зачишакт 
ую обшивочны- 


как в юбках. 
тентой с на- 
ество шлевок 
ок ткани шириной 
ояса плюсЗ см на 
: изнаночной стороны 
Ў ую сторону; их МОЖНО 
затем их проглаживают. Оба 
ритачного пояса одновременно с пришивом 
вают на определённых местах: по одной у 00: 

на обеих передних половинках и на обеих 


На припуски на все швы откладывают 1,5—2см. По ЛИНИИ та. 
Дни тоже откладывают 1,5—2 см, а на подгиб низа брюк — от 4 до 


) шлевок 
пириной 
с см на 
стороны 

можно 
от. (Оба 
ишивом 
ой у бо" 
а обеих 
ое рас 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ЛИФА 
(размер 48, рост средний) 


фа — основа, на которой конструируют 


Чертеж женского ли 
‚ костюмов, халатов,ночных сорочек, 


все модели блузок, пл 
пижам и др. 

Для построения ч 
снять следующие мерки (с дог 
чтобы изделие лежало боднее): 5 

Длина спины от седьмого шейного позвонка до линии талии == 
9 см 

Длина плеча--13 см 

Длина переда (от седьмого шейного позвонка до линии талии) 
=50 см минус 7 см (ширина горловины спинки) =43 см (длина пе- 
реда от плеча). 

Длина переда от плеча до высокой точки груди--26 см 

Обхват шеи--36 см 

Полуобхват груди--48 см--4 см (пр 
Полуобхват талин--37 см--3 см (пр 
Ширина спинки-- 18,5 см (75). 
і расстояния между центрами грудн 


і основы женского лифа необходимо 
дополнительными прибавками для того 


ибавка) =52 см 
ибавка)=40 см 


ых желёз (наиболее вы 


части груди) = 10,5 см 
счеты б 
я на проймы рукава= 1, полуобхвата ва Плюс 0 


( 9 0,5 см= З см 
вка)=48 см : 4 =12 см плюс 9, = стем (п 7 
мени а ( Рибавка) --36; 


та 


ина гор овинњг=7, обхвата 
Н 1 Т У 
Уб обхвата шен Плюс 9 
2 см=8 см. 
на перед 


вышеуказанн 


ых сантиметров по линии тални. | 
Рают 5 см (в 


целом на спинку и перёд); 


на рас. 
ИНИИ талии Спинки — 3 см; на раствор вытачки 
по линии талии переда — 4 см. і 

ноћ 
Построение сетки | рак 
| чен 
Прежде чем приступить к изготовлению чертежа основы жен. | тор: 
ского лифа, необ | "пер 


ХОДИМО показать в отдельности вспомогательные | "пері 
линии, на базе которых строят этот чертёж. Это делают, чтобы вне. 

сти большую ясность и чтобы легче усвоить конструирование жен- 

ской одежды, 


| (43 

5 кает 

Вычерчивают левый верхний прямой угол (рис. 70). Его вер- | 

шина совпадает с седьмым шейным позвонком. От этой вершины въче 

откладывают по вертикали угла длину спинки=39 см. Эту дли- опре 
ну делят попол мают ! см на верхнюю половинку=18,5 

см. Из получен; проводят вправо вспомогательную гори: ЛСМ 

звольной длины, это — линия груди. От пере, 

вправо ещё одну вспомогательную горизон- цент] 

произвольной - линию талии. По НИ 

ей откладьвают вправо от у точку соединяют перед 
инией с точкой у верхнего г ) чают линию под 
глом, которая соответствует є сства: ному бу ПОЗВОНОЧНИ- 

а, это — ЛИНИЯ середины спинки. 


шейний 
лозбонок 


спинки 


ИА п. груди 


середина 
5 
< 
середина | переба 


соединяют 
ЛИНИЮ под 
УЗВОНОЧНИ- 


: (под углом) середины Спинки у 3 линии 
ну спинки — 18,5 см. Из пол Откладывают пвосстав- 


| и Ы =12 
| ТИ овой точки проводят вверх вертикальную 488 > произволь- 
длины. От линии середины спинки по Линии груди откладьг 
т вправо полуобхват груди с прибавкой—59 см. Через полу“ 
етую точку вычерчивают вверх и вниз вертикальную ЛИНИЮ, ко 
орая пересекает линию талии. Эта линия определяет середину 
"переда, От линии тални по вертикальной вспомогательной линий 
откладывают вверх длину переда от плеча--43 см, Из этой точки 
(3 см) проводят влево горизонтальную линию, которая пересе- 
кает вертикальную линию произвольной длины слева. 

Ширину проймы ру т пополам и из полученной точки 
| вычерчивают вертикал нию до линии талии. Эта линия 
определяет место бо 
| Для большей своб 
2см от линии груди 
переда откладывают 
центрами грудных з 
ЛИНИИ талии, котор 
переде.. 


жения пройму рукава углубляют на 
о боковому шву. От линии середины 
линии груди У» расстояния между 
5 см и опускают перпендикуляр до 
тяет середину вытачки в талии на 


Построение чертежа спинки 


Чертёж спинки лифа изготовляют с левой стороны сетки (рис. 


7!) 


Го лов 6 т так От седъмо 
- обрисовываю о го шей О 
р, ина спинки. Её р н 


Позвонка откладывают вправо ширину го 
5 =3 см. 
Ченной точки восставляют перпендикуляр 5. А, «Новую 
соединяют с седьмым шейным позвонком пл гнутой 
линией 
е 7 нки 
Плечо; спинки. По вертикальной линии спи Отк 
верху вниз вправо 2 см на наклон пл У го 
более Али Рло- 
Вины соединяют с точкой 2 см несколько 977 Нной прямой 
линией под углом ают выта 
; ач 
| В плече на задней половинке обрисовыв нию плену ала 
9 ) сер М р 


Вниз 


ла 
еча. Крайнюю точк дывают 


гка изменяет Л 
от линии (по, 
ди 


аї первым. От второго бедра обрисовывают вправо о 
_ ную часть плеча. Длина плеча до вытачки и после неё должн 


см). 

бю плеча обрисовывают вначале прямой линией, а к Кон. 
цу — плавной кривой, 

Пройма рукава. Для того, чтобы правильно обрисовать п ой. 
му рукава, отмечают несколько вспомогательных точек. От лини 
груди откладывают вверх по перпендикуляру наспинке4,2 см(1/ 
рины проймы рукава плюс | см). Получают задний центр. По ле. 
вой биссектрисе угла откладывают 3 см. Затем крайнюю точку пле- 
ча соединяют с нанесёнными вспомогатель ными точками и обри- 


совывают пройму рукава до бокового шва так, как показано на 
чертеже. 


Сужение в талии. Для сужения в боковых швах по линии талии 


откладывают влево 9 5 см. Полученную точку соединяют с на- 
чальной точкой бокового шва слегка изогнутой наружу линией, 
Чтобы обрисовать вытачку по линии талии на спинке, влево и 
вправо по вертикали от вы с еча на спинке откладывают 
по 1,5 см. По длине вь 9 См под линией груди. 
По боковом см для оформления 


нии талии и оќ ЮТ 6 са изогнутой наружу линией, 


Построение че 


Чертёж переда изгот 


яют на правой стороне сетки (см. рис. 


Горловина. Ширину горловины откладывг 
него правого угла влево по горизонтальной линии (7 см), а глуби 
НУ — вниз по линии середины (8 см). Обе точки соединяют вогну- 
той линией и получают горловину переда. 
Чтобы обеспечить необходимую 
ое облегание бюста, на переде 8 
ытачка. Для определения места 


т от вершины верх- 


сталь. 


( а рав. 
| няться снятым меркам (13 см плюс 0,5 см на присбаривание-- |95 


аши- | 


и (см. рис. 
ины верх 
‚ а глуби" 
ют вогну“ 


ходимую 
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Пройма рукава. От линии груди откладывают вверх влево по 
вертикали переда 3,2 см (И, ширины проймы рукава). Получают 
передний центр. Пройму рукава обрисовывают так. Соединяют 
крайнюю точку плеча с передним центром и удлиняют линию на 
2 см до бокового шва через биссектрису, как показано на чертеже. 

Сужение в талии. Боковой шов переда сужают в талии, как и в 
спинке, Вытачку по линии талии обрисовывают так. От вершины 
вытачки от плеча до линии талии проводят вспомогательную ди. 
нию, определяющую середину вытачки. По обе ра ЭТОЙ ли. 
ний откладывают по 2 см на раствор вътачки, Е на Вътачки т 
талии на 3 см ниже вершины вытачки от плеча: о 


й линяют 
линии талии на переде уд ли 
Для оформления ЛИНИЙ талий кани Енио сере». 


динь на 1 см. Оба бедра вытачки к 
няют на 1 см. В боковом шве озкладав М Вверх отини Удли. 
0,5 см, а затем обрисовывают линию т у казана А лии 


теже. 


ПЕРЕВОД ВЫТАЧКИ ОТ ПЛЕЧА 
є в от плеча н а необходима, чобы 
5 Вытачка еча | 
^ бюст и обеспечить слабину И 
новенно расположена от срез 


1 ат 
мую линию до вершины ІЗ 
Ки от плеча. Вытачку 
ча закрывают(скалывают б 
ками) и разрезают по проведе. 
ной линии. Таким образом. по, 
лучают новую вытачку. 


Перевод вытачки от пле 
в вытачку от бокового среза 


Вытачку от плечевого среза 
можно перевести в вытачку от 
бокового среза по всей его длине 
(рис. 72 и73).В блузках верхняя 


ачки от плеча, 
-нно вытачку в бо- 
елают на рассто- 

м ниже начальной 
го шва.Точку, от- | 
‚вое место вытачки, 
әт с вершиной вытачки 
а прямой линией, по ког 
торой срезают выкройки. ВЫ" 
тачку от плеча закрывают, а но- 
ВУЮ вытачку раскрывают. Дли- 
на полученной вытачки умень- 
шается на 2 — 3 см. Раствор въс 
тачки, которую делают в боко- 4 | 
вом срезе, должен соответетво- | 
вать раствору вытачки от пле“ 
ча. Когда мы разрезаем израс | 
крываем вытачку на въкройке». | 
её раствор меньше, поэтому 
необходимо увеличить на |. 
см. Сантиметры, которые 1 
бавляют дополнительн 
увеличения 


` плеча, 
ачку в бо: 
на рассто: 
начальной 
Гочку, от: 
» вытачки, 
1 вытачки 
Й, ПО КО“ 
Я Вы: 


ПЕРЕВОД ВЫТАЧІ 
ПЛЕЧА В ВЫТАЧК: 


жна быть более свободног 
легания в талии, вытачк 
плеча переводят в вытачку 
талии (рис. 74). Первое бедро 
основной вытачки ПО ЛИНИИ та. у 
дни соединяют с вершиной въ раств 
тачки от плеча и по нему сре- 


зают выкройку. Вытачку от пле. | й 
ча закрывают и получают необ. | в 
ходимый раствор вытачки по ли. | Дл 
нии талии. Её уменьшают на | ча В ВЕ 
3—4 см у вершины. Эта вытац необх 
ка может быть заменена сбор- ’ опред 
кой или складками. · дат ЛИ 
Перевод вытачки от плеча | дн 
в вытачку от середины переда п. В 
Витачку от плеча переводят ют от 
в т середины переда в низу ‹ 
О ли по модели в | ляет с 
и должны быть дочки 
адочки (рис. 75). | достат 
3 есто вытачки в се» | димо у 
и проводятлинию | Ки, ра: 
вытачки от плеча, вести | 
днюю срезают, раскрыва- Ки на 
ют новую вытачку, которую ис необх 
пользуют для сборок или скла: дочки | 
дочек. В середине переда име: | губи 
ется шов, в который переводят Ст з 
вытачку по линии талии. | ра 
Перевод вытачки от плеча ] 
в вытачку от горловины 


Горловину делят на три 
сти и отмечают точкой пер 
треть (рис. 76). Эту точку | 
диняют прямой линией с 
ной вътачки от плеча и 
выкройку. Закрываю! 
вытачки от плеча и 
новую вытачку. Эт 
жно сделать | 


ійнли в виде сборок. 
димо сделать боль- 
чок угорловины, при рас- 
Н ЙОК ку разводят на 3— 
под углом от сгиба ткани 
хоугорловины. Кроме это- 


ТО особа можно также срезать 


Е кройку у горловины ещё в 
ей | пон месте н этим увеличить 
У. | раствор новой вътачки. 
ют ней Перевод вытачки от плеча 
ито в вытачку от проймы ва 


пают на" Для переводаівытачки от пле- 
1 Вита | чаввытачку от проймы рукава 
необходимо, в первую о! 

определить место срез 
дят линию,по которой 67 
ХОДИТЬ срез.Эта линия напомина- 
г переда еткокетку,под ней—сборки(рис. 
П). Вытачку от плеча закрыва- 


а Юг от линии талии вверх, а к 

низу её расширяют, что позво- 
ДЕЛИ ляет сделать сборки или скла- 
ы быть Дочки. Так как эта вытачка не- 
нс. 75). Достаточно глубокая, то необхо- 
ие Димо увеличить раствор вытач- 
линию Ки, разрезав выкройку, и раз- 
плеча. вести отдельные части выкрои- 


лии, закрыв её и проведя от ли. 
нии кокетки до её вершини е 
торой разрезают 

‘модель подходит 


‚шим бюстом. 


грива” Ки на столько, на сколько это 

ую ИС необходимо. Сборки или ока: 
скла" дочки можно увеличить за са 
име: глубины вытачки по линии т 


строят на базе чертежа основи 
лифа, но при этом предваритедь. 
но прибавляют 2 см к мерке по. к 
луобхвата бёдер 52 (для свобод | | 
ного облеганил) =54 см. 
блузку не убирают в талии, по е: 
этому у неё нет вытачек поли. 16 
нии талии; а боковой шов идет ( 
по прямой линии. 


Построение чертежа спинки 


Длину блузки определяют по 
мерке длины от седьмого шейно. 
го позвонка до линии бёдер или 
же от линии талии удлиняют 
вертикальные линии книзу на 
18—20 см (рис. 79). 

Линию середины спинки про- 
должают под углом до линии бі- 
дер. Для того, чтобы обрисовать 
боковой шов спинки, от линии 
середины спинки откладывают 
линии подгиба 1; по- 
бёдер минус 1 см--26 
ом (54 -27 см—1 см--26см): 
Линию подгиба оформляют так. 
Вверх по боковому шву откла- 
дывают! см и из этой точки слег- 
ка изогнутой наружу линией 
обрисовывают линию подгиба до 
середины спинки. 


Построение чертежа переда 


Вытачку от плеча переводят 
на боковой шов (см. рис. ПИ 
72). Боковой шов обрисовываю 
так. От линии середины пере)! 
откладывают влево по ЛИНИ 
бёдер 1, полуобхвата бедер 
плюс | см--08 см (54 см 2 
27 см1 см--28 см). И вее 
р Застёжка блузки-шемизе! 57 
да спереди, поэтому от го 
ройму Реда вытачки прибавляют вправо 2 см 
(У Рукава го, чтобы одна полочка. 


! 


Рис. 78. Модель блузки-тшемизетки 


ТИНКИ про- 
линии бё. 
брисовать 

от линии 
ладывают 
ба 1/, по- 
1 см--26 
м—26см). 
гяют так. 


Рис. 79. Чертёж спинки и полочек 
ие во блузки-шемизетки 


С. линию, которую продолжают |, 
и вертикальную й 
о У бокового шва эту линию поднимают на 

т айни точки соединяют слегка изогнутой наружу 

оом О НИИ, 


й. Место первой пуговицы зависит от фасона воротника, Ко. 
ВИНОМ. тника должен совпасть с серединой пуговицы или петли, 
Треть пуговицу пришивают на линии груди, а вторую — между 
первой и третьей. Остальные пуговицы распределяют, соблюдая 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОГО РУКАВА 
(размер 48, рост — средний) 


Основной рукав 
ет руку. Из основной 
дели рукавов. | ІВ 
рок (глубина 
ва изделия, ао 
руки) снимают 1 

Глубину проймьг ра 
ки плеч на чертеже лиф 
пополам и проводят вертикалі 
Этой линии и определяет мерку гл} 

Ширину рукава (руку держут = ‘утом положении) опреде: 
ляют из ширины проймы рукава на чертеже лифа плюс 5,5 см (пре 
бавка — постоянная величина). Г 


трям ‹ тястья руки и облега- 
ут различные мо: 
этому часть ме- 

преймы рука- 

хват запястья 


обе крайние точ: 
и, которую делят 
ии груди. Длина 


Мерки 


ра проймы рукава — 15 (ер 
лина рукава = 53 см - 0 
я СМ (прибавка) — 5 см 

оирина рукава — 12,5 см + 5,5 см ра ав см 

ястья руки = 17 см -+-6 см / 
У мерку снимают, плотно: спо (прибавка) = 23 см + 
лястья рук ясывая лентой етра 38" 
бе (прибавка) — постбянняя пети Е 


Построение Сетки и чертежа рукава 


оугольни 
к (рис. 80), горизонтальные вспомогатейі" 
е вспомогательные лини ме Укава (18 см), а вертика 
длине рукава (55) см. 
ине глубину проймы 


распол 
прямо} 
ХОДИМЬ 
илини 
делят Т 
На лер 
ОТмечак 


стояние от линии 
я проймы до линии запя- 
уки делят пополам и отни- 
полтора сантиметра(1,5 см) 
„рхнюю половинку и вычер- 
‘ают ЛИНИЮ ЛОКТЯ. Линию 
бины проймы рукава продол- 
кают влево на 12 см (2/; ширины /2 
рукава, т.е.18 см: 3—6 смх2- 
Исм):От полученной точки про- 
водят вертикальную линию до 
линии запястья руки, которую 
удлиняют влево. Линию глуби- 
ны проймы продолжают вправо 
наб см (Из ширины ру 
8 см: 3 = 6 см); Вс; 
рукава — 36 см. При 


а 


Тья рукни рукава перемешают от 6 
аЮТ разливи | шва изделия к переду 
ПОЭТОМУ чате Для правильного 


вания проймы рукава 
расположена в вархней 
прямоугольника на сетке, необ- 


„от пройму | 
г обхват запити 


о 


~ 


| 
д. локтя Е 


ходимы вспомогательные точки 


делят пополам и отнимают 1 см 
на левую половинку. Центр 
отмечают звёздочкой и про- 


бины проймы рукава. Правую 


Ка определяет передний центр рук 
с передним центром про 
няют с точкой, отмеченной 


дел: ( „Из левого ве 
делят пополам. Из. па 


линии. Ширину рукава(18 см) 12 


Мечая эту точку „1/5“. От линии глу 
Вверх по крайней правой и | 
рукава на чертеже лифа, т.е. 12,5 см: 

а на пере; 
ймы рукава на пер 
й За, вепомогатни ле 


7 


175 


г | 4 лзапастра 


Рис. 80. Чертеж основы рукав 


0 вспомогательную лини и г. 
аур сторону делят пополам у 


бины проймы откладыь, ` 
3,2 см (1,4 ширины прод т 
--3,2 см). Получен 


ва, которы 
Д 


ю до Линии у 


нар МЫ 
со. 
ку со ТЬ 


що 


из [ 
е ЗПЯСТБЯ, Таким образом обрисовывают передний шов 
ЛОКТЯ откладывают вправо 1,5 см, по линии з 
См и обрисовывают за 
единяют. 


5 || 
вую вертикальную линию заднего центра продолжают вниз 


под ЛИНИЮ за 


БЛОКІВ. Вправо с обеими крайними точками и обрисовывают лин 


Запястья, Для того, чтобы оформить рукав по линии запястья и по. 
лучить правильный обхват запястья, обрисовывают вытачку. Раз. 
Ница Между щириной рукава по линии запястья и снятой меркой 
ширины обхвата запястья идёт на раствор вытачки (31 см--93 смз 
8 см на раствор вытачки). 3 
Место вытачки — по линии запястья. Середина вытачки—это 
заднего центра. От середины вытачки рас. 
рно влево и вправо сантиметры на раствор вы. 
вершина доходит до линии локтя. Вытачку об. 
са вогнутой линией. 

На базе чертежа выкройки основного рукава можно построить 
чертёж корот рукава: от линии глубины проймы по передней 
и задней линиям внутреннего шва откладывают по 8 см вниз. Для 
уменьшения ширины рукава внизу сужают с обеих сторон по одно: 
му сантиметру. 

Основной рукав оформляют по руке, при этом 
вину глубины вытачки у запястья т 1 
тачки меньшей глубины. 


тачки (8 см). + 
рисовывают слег» 


ум переводят поло: 
открывают две вы: 


| 
Построение чертежа рукава блузки- пи ҮКІ 


При изготовлении рукава блузки-шемизетки исходят из чер: 
тежа основного рукава.Разница заКлючается в том что рукав блуз: 
кизшемизетки более широкий книзу. Поэтому на передней ЛИНИН 
внутреннего шва по линии запястья откладывают 3 см, а на задней 
Линии зтого шва — | см (рис. 81). Кроме того вместо вытачки по 
линии запястья оформляют склад. , на передней стороне делают 
2—3 складочки, а на задней — |9. Е 


дний шов. Полученные край, | 


пястья руки на 1,5 см. Полученную точку соединяют 


ереводят поло: 
Ьгвают две вк 


° Построение чертежа во 


Рис, 82 и 
6 82. Чертёж манжеті 


9 
| 2 7! 
- тА =. | Е 
Сиро 2 2222 аг г 7 
тити» | - ЛИНИЯ пришива 
АД Чертеж рукава блузки-шемизетки Рис. 83. Чертёж воротника 


блузк и-шемизетки 


Чертёж манжеты 


Манжета имеет форму прямоугольника, её длина равна обхвату 
запястья (17 см) плюс прибавка (6 см)=23 см. Ширина е зависит 
От фасона. На чертеже ширина манжеты 6 см (рис. 82).Место петли. 
И пуговицьцотмечают в середине ширины манжеты на БА тоянни 

см от края шва. Петлю оформляют на верхней стороне манжеты, 


а пуговицу пришивают к нижней стороне, 


ротника 


Воротник блузки 


-шем изет 
оротников: Для | 
л 


черчивают прямоугольник, длина 7 


Торого — 17,5 см, а ширина — 
(рис. 83). С левой стороны отклады см 
ЮТ вниз 2 см для стойки воротника. 
Ту точку соединяют с правым углом 
слегка изогнутой наружу линией, 
верхнего правого угла линию продол. 
жают на 3 см вправо. Полученн Юю 
Точку соединяют прямой линией 
нижним правым углом.Таким образом 
оформляют воротник с острыми угла. 
ми. Конец воротника может быть За. 
круглён или же выкроен по прямой, 
В зависимости от фасона. Для того, 
чтобы углы были более ДЛИННЫМИ и 
острыми, прибавляют больше 3 см. 


И ПОШИВ БЛУЗКИ- 


80—90, см мет- 
ой длине блуз- 
си и переда) 
укавов по мер 
рипуски. При 
150 см метраж 
Олузки по мерке 
в по мерке плюс 
| ги, 

ано как разложить 
лузки на отрезе хлоп: 

чатобумажной ткани без особенно: 

стей при ширине 8 см. Ткань склады: 

вают вдвое по ширине лицевой сторо: 

ной внутрь, Выкройки раскладывают 
так, как показано на рис.84.Въкрой- 

ку переда прикладывают линией 34 

паха к внутренней стороне кромки 

на расстоянии 4 см от неё. Эти 4 см 

идут на Подборта; их отгибают к ИЗ 

наночной стороне блузки. Выкрой 

КУ спинки прикладывают к плеч 


выкройки ол 


<— 


Е на 
Рис, 84, Чертёж правильной раскладки 
въкроек блузки-шемизетки на тка 


особеннностей при ширине 80--90 см 


совывак 

Если 
пликаци 
тем рас 

Как 
на друг 
детали | 
переда ‹ 

Раск 
полочек 


90 см мет: 


гине блуз» = 


и переда) 
в по мер 
ски. При 
г метраж 
по мерке 
уке плюс 


ЗЛОЖИТЬ 


ме рукава переда, при этом середи 

| на с с 
ть со сгибом ткани. Припуски на Обен а ка 
‚ По горловине — 1 см, на плечо и ройках од 
2 см, на боковые швы — от 9 До 3 см 


сми но линии запястья — тоже 1,5 см. На остальной части отреза 
(возле спинки и рукава) раскладывают выкройки воротника и ман- 
жет. 

Если ткань более узкая 
ного места. В таком слу 
да пришивают с 
ше У, ширины | 
размера, рукава к; 
торый является пр 

После того ка 


, ТО для выкройки рукава нет достаточ- 
ь надо надставить. Надставку веег- 
ороны рукава. Она не должна быть боль- 
надо пришить надставку большего 
частей или же со средним швом, ко- 
нием плечевого шва. 

и разложены на отрезе ткани, их обри- 
совывают вместе ‹ ми и после этого приступают к раскрою. 

Если по мод греде блузки -предусмотрены вышивка, ап- 
Пликации, ажур и др., то прежде всего выполняют отделку, а за- 
тем раскраивают полочки. " 

Как и при раскроз юбок, метки, нанесённые мелом, переводят 
на другую сторону деталей блузки, затем сметывают отдельные 
Детали нестянутыми сметочными саа Середину спинки и 
пере ё мёточными стежками, 

"Баскровинис детали блузки соединяют начиная с запаха обох 
полочек. Ткань, предусмотренную на подборта, выворачивают н 


ковом шве скалывают 
ё номерно. Вытачки в боков 
тина рез Е и в крае и намётывают, начиная с 


була в начале, в сере 
широкой, Сей к вершине, постепенно сводя на нет. Таким же об- 
ё тачки от плеча на спинке. 
а Ка и переде скалывают булавками от прой- 
бы метки совпали по 
а том следят за тем, что 
И а а затем их смётывают, не затягивая нитки, 
линии Талии, У поде“ ами с обоих концов и в середине.При на- 
исбаривают.Это предусмотрено при построе- 


тов одного рукава от выреза вниз. По меткам, 
рукава от заднего к переднему центру, на- 
вание делают двумя. 


на пройму рукава — от 
‚ На линию подгиба — 


ини 
ХОдимо 


наносят соответствующие исправления. Очень. рловица 
а 


оказывается узкой и стягивает шзю, бл 
фигуру. Во время примерки эти дефэкты необходи 
увеличить вырез горловины, и 
вырез горловины больше, чем это необходимо, воротник не прйле ЖК 
гает к шее. Для того, чтобы Уменьшить вырез горловины, необхо. ноу | 
димо забрать в плечах. 


зате 

Если горловина недостаточно вырезана, то можно нанести ‘соот. | блуз 

ветствующие метки мелом и после примерки срезать ножницами от рой П 

переда к спинке. Ив 

Если наклон плеча недостаточен, по линии проймы рукава по- переда 
лучаєтся слабина и излии 


1няя ширина. Этот дефект устраняют, за- ка иде 
брав в плэчах. Если плач 


оказ 


зывается не на своём месте,а оття- 


наметк 
гивает блузку к спинке. н мо убавить в плече пгреда и до- | Если 
бавить убавленны > сантим: гры на плечо спинки. Может получить- | швом, | 
ся и наоборот. обшиво 
Если во бл ха вообще окажется слишком сво- зигзаго 
бодной, то её Зі дить, заново сняв мерки. Если она Под 
узка, отмечают на сколько её (е ширить; распарывают 60. носить, 
КОВОЙ шов, следят за тем, чтобі узка лагла свободно, и скалы. если же 
вают булавками. или кре 
Очень часто приходится исп ТЬ вытачку бокового шва» Пощ 
Если женщина была в одном бюс ‘альтере при снятии мерок, а на | ловинь 
примерку пришла в другом, вытачка оказывается не на месте. Де- Редины 
фект устраняют, отмечая мелом на сколько необходимо опустить Гиваетс; 
или поднять вытачку. ротни; 
У фигур с большим бюстом, когда вытачка мала, под ней и над долевъ 
неи появляется слабина и боковой шов отвисает. В зтом случае из“ пи льщ, 
лишнюю ткань убирают в раствор вытачки. Вследствие этого умень: со К. Так 
шается боковой шов. В таком случае необходимо выравнить перёд | с швом 
со спинкой, Необходимую длину получают за счёт уменьшения Кол 
подгиба, если это возможно. В противном случае блузку необхо: по Если 
димо укоротить. зно 
У фигур с большим бюстом часто образуется слабина перадам Апр 
бокового шва (от вытачки до проймы рукава). В этом случае убав' | Ую и 


ЛОТ только от переда до вытачки. 


центре плечевого шва. 
центров, а между ними скал 
ами, Подмышками рукав 

Е чи 


шком СВО: 
Если она 
ывают бо; 
и скалы, 


ого шва’ 
зок, а на 
сте. Де 
пустить 


Шов рукава не совпадает с боковь 

3 А М швом блу 

на 9-8 см ке переду. РАМ у Са 

З и рукав скроен правильно, то он ладаєну ЕКА ДО. 4 

тв кал! т 

рте Если же он не падает вертикально, то его Дани ально по = 
ова скалывают или же перекраивают. 1 і "смеша 

(Во время примерки рукава проверяют его шир: ну Бена 

широкий; то его скалывают несколькими‘ булавками са ЕА 

, 


узок, то отмечают на сколько его. надо расширить 


“После окончания примерки сметъвают прямыми смёточными 
иежками по нанесенным меткам по вырезу рукава (непосредствен- 
но У шва) и по пройме рукава блузки, Делают надсечки у центров 
и затем удаляют булавки с рукава. Исправления, нанесеннме на 
блузке, переводят на левую полочку. Затем приступают ко вто- 
рой примерке и, если опять’ окажутся ‘дефекты, их устраняют. 
Швы прострач! а машине, начиная с вытачек спинки и 
переда. Прострачизак чевые и боковые швы. Машинная строч- 
ка идёт параллельно намётке со стороны припусков; . Удаляют все 
наметки, кроме среднеи, заутюживают швъг в сторону вытачки. 
Если ткань тонк: и прозрачная, ШВЫ прострачивают двойнъм 
швом, если же ткань более плотная, припуски на швы зачищают 
обшивочными или цепньми стежками, их можно зачистить также 


зигзагообразной строчкой или на специальной машине. 
способами. Если блузку будут 


"Подгиб блузки оформляют двумя ; 
небольшой подгибна машине, 


носить, заправленной в юбку, делают а) 
если же её будут носить поверх юбки, подгиб подшивают потаиными 


или крестообразными стежками в зависимости оттолщины ткани. 
Пошив и притачивание воротника. После дооформления гор- 
ловинь блузки (после первой примерки) измеряют ес длину от се- 


м (если ткань растя- 
ны спинки минус 0,5 с 
И] то и есть длина воротника. Как правило 


м). Э) 
ом Ко м чтобы его длина совлара и 
ры снитей сканин берединуроротни зарано ПОВ = 
ле ср зависит от ткани, из которой кроят ворот- 
в большинстве случа сли куски ткани короткие, воротник будет 
ник. Так, например, е и же куски ткани узкие, то воротник будет 


со швом в середине,есл 
с несколькими швами. _ ли клетку, то воротник раскранвают 


"Если ткань в полоску 


по косой линии ткани и в 
| я про под 


1 


оротника прострачивают на 
срезают излишки припусков (ост 
припуски срезают до минимума, 
ения ткани.Затем воротник выворачивают 


Уда 
0, 


отом 
ный проутюжильник. 

" Подборта полочек выворачивают на лицевую сторон 

сенной метке для горловины прострачивают на машин 


У. По нане. 


е от угл 
середины воротника, где припуск срезают перепендикуля ЛА До 


ка — со серединой полочек до среза. Воротник 
ми сметочными стежками для того, чтобы прав 
горловину блузки. Шов прострачивают на маш 
обоих концов. При прост: 
жен лежать со сторонь 
цевой) части ворот 
параллельно 1 
ками. 
Обработка рукава 
рину и длину рука 
швы. Удаляют наметки, 
наметкой, оформляют 32 
зав рукав в этом месте ножни! 
ширины манжеты. Если манже 
если манжста более широкая, разрез короче. 
Застежку рукава можно оформить при помощи узкой полоски 
Ли застежку сформляют узкой по: 
лине застежки плюс 2 см, а шири 


ильно присборить 
ине и стягивают с 
зачиваний воротника на машине ОН дол- 
лы. удаляют намётки. На верхней (ли- 

рипуск подгибают внутрь, намётывают 
ют потайными стеж- 


машине их внутренние 
ют. На месте, отмеченном 
) , предварителеко разре- 
и. Длина застёжки зависит от 


хней (ли: 
метывают 
и стеж: 


ЧНИВ ШИ- 
утренние 
меченном 
го разре 
висит 07 
иннее, 4 


| 
| 
| 
| 


МИ тар В 

тежки. Влево и вправо от п У 

застежки оставленной ме 

ром (всего 4 см). Эту часть сл тки откладываю 
ными стежками. После пришива манжеты, 


когда её застёгивают, в 
ки, которые зашивают 


несколькими стежками. 


Манжеты сгибают по ширине и простачивают на машине обе 


обхват запястья 
Манжету ска: 


нон К лицевой стор 


наметьвают и 
и подгибают пр 
жеты подгибаю 

Втачивание 
жен быть больше т 


тельного оформ 


ва прикладывают к лицево 
вают на изнаночную сторону. 


в самой высокой части оката со швом плен 
нанесённые при первой примерке. 


ковые центры, 


ЛИ 


ев короткие стороны. Обрезают припуски в углах, манжеты выво- 
рачивают, наметывают по краям и проу: 
ва делают сборки и З 


тюживают. По низу рука- 
складочки с обеих сторон застбжки, чтобы 
1 длине манжеты, 

лицевой стороны рукава (лицевой сторо- 
ут одного до другого края застежки. Ве 
ют на машине. Затем удаляют намётку 
:утрь к манжете.Внутреннюю сторону ман- 
вают и подшивают потайными стежками. 
Как правило, вырез рукава всегда дол- 


уймь рукава изделия. Излишек ткани у вырез 
за рукава присбаривают вышеописанным способом. После оконча- 


ления рукава втачивают. Лицевую сторону рука- 


й стороне блузки,а блузку выворачи- 
Центр рукава скалывают булавкой 
а. Затем скрепляют 60- 
Последователь- 


вают со стороны выреза рукава. 


но весь рукав и намёты 
ее чем необходимо,то вырез рука- 


Если рукав присбарен 
ва может не совпасть с про 
необходимо уменьшит 


изделия меньше, чем 


бокового шва. 


После наметки РУК 


вильно ли они пр 


икр 
пля 


больше, 
ймой рукава изделия. В таком случае 


сбаривание. Если же пройма рукава 


ь при 2 
то необходимо углубить её у 


вырез рукава, 


авов блузку надевают, чтобы проверить пра- 
. В противном случае удаляют намет- 


На блузках, которые часто сти ают 
прорезнье петли обметьвают нитками Л 4 
ну петли определяют в зависимости от дна. 
метра пуговицы минус 0,2 см. Чаще всего 
прорезные петли располагают горизонталь. 
но, но их можно расположить и вертикаль. 
но. При распределении прорезных петель 
необходимо следить за тем, чтобы се. 
редина петли совпала с краем воротника 
(одна половина петли должна быти На. 
правлена влево от края воротника, а дру- 
гая — вправо). Это правило необходимо 
соблюдать для того; чтобы оба края воро. 
тника сошлись и чтобы между ними не бы- 
ло расстояния. 
10. 


показано, как обмётывают 
В том месте, где наме 
разрезают острием ма- 
сниц от одного до дру- 
наметкой опреде- 
гия петли (0,2— 
гнают слева на- 
талец левой руки 
г иглу через про- 
кулярно разрезу. 
справа нале- 
ИІ вытягивают; 
резу петли и таким 
ток. Для того, что: 
ая, нитки затягивают 
яние между стежками должно рав 
няться толщине ниток. Рубец, который 06 
разуется из узелков, должен быть стянутвій 
Рис, 85. Обмётывание | у равномерным, чтобы пуговица его Ее 
щетеле протирала. Таким образом обметътвают 
всю петлю, а оба края петли стягивают 
мостиком из 2—3 ниток, которыми затягивают петлю с обенх 
сторон. Прокалывают иглой одно и то же место и слегка 3417 
же самыми нитками обмётывают мод 
тобы петля не рвалась по краям. 4. 
— мягкими, прочными и ПОДАЄ 


последовательно обтачивают и. | 

1 ткани (обтачкой). Сначала 007 Й 
е блузки на намеченном МЕЙ 
вают оформлением петли подборта, покрывая ИМ Ри 
нутренней сторонъг Место и величину прорезной 


прострг 
строчкс 
форме 
Его кој 
стоят и: 
Петл 
цевой с 
середин 
Шинной 
Маленьк 


ют мелом на лице- 
ой стороне изделия. Вы- 
сват полоску из той же 
Манн шириной 3 см и дли- 
ОП 4 см (её величина зави- 
сит от размера пуговицы.) 

“Если ткань легко рас- 
тягиваєтся, полоску при- 
кладъвают длиной по утку 


гивают ткань полоски с ее 


длинных сторон, и 
Е по. Рис. 86. Оформление петель при помощи 

в ачки 

А рак И обт 


отивопо- с 
е пр которые закрепляют 2—3 стежками. Петлю 


тюживают) с изнанки. Затем петлю подборта 
ают около 0,3 см и подшивают потай- 
риутюживают петлю горячим 
ки прорез 


ка, а’ ткани, если ткань плотная, 0 
0бхо полоску прикладывают по 
ра косой нити ткани. длину | 
па петли намечают на полоске || 
ткани, которую зат | 
кладывают на нам: ге | 
для петли место лицевой © | | 
стороной к лицевс | | 
рием ма | не так, чтобы со | 
до дру метки. Затем сл | 
опреде- | прострачивают Н | 
(02° 1 Строчкой, около 1 ва Ее! || СЕ | 
тева на. | Форме прямоугольника. | 
< т 
ой руки | Его короткие стороны со- | 
јез про- | столт из трех стежков. | 
азрезу: | Петлю разрезают с ли- | 
‘ое | цевой стороны изделия по д | 
а на | середине и вуглах у ма- | 
Рива шинной строчки остриём | 
и таким маленьких острых ножниц. | 
го, ЧТО" Полоску отгибают к изна- | 
т. ночной стороне изделия и | 
а | смётывают, при этом вытя- й | 


на части, которые сгибают в виде петли и прищи. 
наночной стороне изделия потайными стежками. Длина 
сит от размера пуговицы. ен 


_ утюжка блузки-шемизетки 


7 
( 


г 
Е і 
| Утюжка — важный технологический приём, который спосо | ней 
ствует качественному. и правильному пошиву блузки. После поши. 74 Д 
ва блузки шемизетки её необходимо прогладить в последний раз, Ї лак 
___ блузку гладят с изнаночной стороны. Начинают утюжку с рук. | 74 К 
Бов; их утюжат по длине и следят за тем, чтобы в середине не обра: нег. 
- зовалась складка. Затем утюжат манжеты и окат рукавов. Для того 


чтобы хорошо отутюжить рукава, пользуются специальной под. | П 
ставкой — рукавником. 

Плечевые швы утюжат на специальной подушке. Воротник утю- Пе 
жат с его нижней стороны, от внешней линии внутрь, сначала вде. тежа 
во, затем вправо так, чтобы его слегка растянуть, тогда он будет От ве 
лучше облегать шею кава 


Заход обеих полочек распо 
утюгом от подгиба к плечу. Спи; т последней — от под- 
гиба к плечу. Для того, чтобы шв атались на лицевой сто- 
роне, припуски на швы приподн! роглаживают ткань под 
ними с изнаночной ‚стороны. Ес изнаночной стороны, 
швы увлажняют. Для того, что лузке хероший внеш- 
ний вид, её проутюживают и с ы. Если это позволяет 
ткань, блузку гладят без про не увлажняя. Если 


образуются блестящие места на южат через сухой проутю- 
жильник. 


по прямой линии и движут | 


кани, \ 


вают правую полочку изнаночной стороной к изнаночной стороне. 
лицевой стороной в сторону рабо- 
одятся и от них вниз выравнивают 
В середине каждой петли отмечают 


(с двумя или четырьмя дырочками 
ны, Когда пришивают пуговицы, 
нец наматывают под пуговицу, 


) нитки видны с лицевой стори 
нитки не натягивают и ПОД К 
чтобы получилась ножка, 


Построение чертежа длинного рукава с вытачкой от локтя 


чку основного рукава можно перевести в сторону. линии 
то ак. Вытачку по линии запястья закрывают и срезают в зад- 
й стороне рукава по линии локтя до вершины заложенной вы- 


таки (рис. 87). | і 
Дая того чтобы лучше оформить рукав, половину раствора вы- 


у 
р 


тачки сгибают и тогда срезают по линии локтя. Получаются две 


| еглубокие вытачки — по линии локтя и по линии запястья. 
ТОЙ. по у т 4 7 || | 
д. | Построение чертежа рукава три четверти для халата | 
‘ИК утю. Построение чертежа рукава халата аналогично построению чер- И 
; | Р і 


нько его надо укоротить на 9 — 10 см. і 


аЛа вл | тежа основного ру 
От вершины вытачки до 
кава плавными кривыми 


| 
инни запястья обрисовывают форму ру- | 
(рис. 88). || 


линия глувинев проймы 


линия локтя 


А рис. 89 показан чертёж короткого рукава до локтя, Этот ру. 
хав расклёшивают так. По линии локтя влево и вправо оТклады 
"вают по 9 см (в зависимости от модели можно отложить и больше) 
Полученные точки соединяют с начальными точками выреза рука. 
’ ва. Затем вертикальную линию от центра оката удлиняют ОТ ли. 
"ний локтя на 6 см. Линию низа рукава обрисовывают, Соединив обе 
крайние точки с средней. Рукав выкраивают по косой нити ткани 
Этот рукав» можно присборить по линии низа узкой или широкої 
манжетой. 


Построение чертежа 


длинного рукава, расширенного книзу 
и присобранного анжет 


© 


Построение чер 
тежа основног 
оката руках 
Влево и в 
Водят две 
линиям. Ле 
та рукава д 
линии запястья денъг (в 


‘ава аналогично построению чер- 
ћ „лнениями. От центра 

до линии запястья, 
хвают по осми про- 
ку разр. т по этим трём 
| гак, чтобы у ока- 
возле другой, а по 


) | г см, а влево н 
и вправо — по 4 см). По линии низа ; собран на узкой 
манжете (рис. 90). 


Построение чертежа короткого рукава 


нарика 
Построение чертежа этого 


рукава аналогично построгнию чер» 
тежа основного коротко а | з 


го рукава (рис. 91 ).От центра оката рука: 


Л. ЛОКТЯ 


Рис. 89, Черт 
короткого р: 
шенного рук 
локтя) | 


Рис. 
длинн! 
расши 
книзу 


ооо СОМ 


о 200 е 
== М 


СРЕ | 


КҚМ 


й 


Рис. 90. Чертеж 
длинного рукава, 
расширенного 
91. Чертеж 
ого рукава 


книзу 


ГИ про 
м трём 
у ока- 
и, а по 


тево и 
узкой 


4 — постоянная величина. 
ина рукава у шва 8 см. Это — по 


инию низа рукава обрисовывают, удлиняя в середине надс 
и 


19 


й 


Построение чертежа короткого рукава фонарика у оката 


ЕО < чертежа этого рукава аналогично построени ое 
| тежа на рис. 91 с той лишь разницей, что после того, как разре. 

зают части, их разводят только у оката (в середине — на 4 СМ, а 
влево и вправо — на 3 см в каждую сторону). Внизу сохраняют ту 
| же ширину, но можно и сузить. От центра оката рукава откладн. 


вают вверх 4 см и обрисовывают новый вырез рукава (рис. 92). Дли. 
на рукава у бокового шва — б см. 


Построение чертежа ко! 


фонарика по низу 

Построение : 
шеописанного ч 
разводят в обр 


логично построению ВЫ- 
ань каждый разрез 
о линии низа рука- 
ет своего места, 


Рис. 92. Чертёж корот 
кого рукава, расширен 
ного кверху 


з 


м 
казано на чертеже. 


ава прибавляют по линии 
см итаким образом обрисо- 
инию низа рукава. 


Кат ют 
+ ФАСОНЫ ВОРОТНИКОВ 

и а Воротники различаются по фасону и 

“АК рад“ | способу раскроя. В зависимости от того, 


р 
а 4 иде. _ какпришивные воротники облегают шею 
аня за | лечи, их можно разделить на три ви- 


Клад | да: воротники со стойкой, полуотло- 
92 ` | жные и отложные. 
Једи | хны 
і Построение чертежа воротника- 

низ | стойки 

1 Воротник со стойк представляет 
НИЮ вы. длинный узкий прям ник. Он как 
4 разрез № бы Стоит вокруг шен. Чаше всего его уд- 
зарука юте обоих конц завязывают 


о меса, Среди бантик 

| На рис. 94 д >ртёж воротника со 
| стойкой.Въчерчивают прямоугольник; 
его горизонтальные стороны равны 
17,5 см (1/, обхвата шеи минус 0,5 см), 
| авертикальные стороны равны 4 см. 

От верхнего левого угла по горизон- 
тальной линии вправо уменьшают на0,5 
| см, чтобы воротник облегал шею, а от 
| верхнего правого угла по горизонталь- 
| Ной линии уменьшают на | см, Чтобы 
’ края воротника не заходили один на 


| другой: 
1 
корот" | Построение чертежа полуотложного 


пирен: | воротника 
Для построения черте 
ика необходимо снять 


- | хвата горлови 
няют после первой примерки ми 


жа зтого ворот- 
мерки полуоб- 


нус 0, 
длиной 


зиной 10 см (рис 
см и получен 


ны изделия, которую уточ- 


ет. г и: 
ычерчивают Е нижнего правого угла от 


05 7 


БЕ" 


17 5 


Рис. 94. Чертёж и модель 
воротника-стойки 


ы 
~ 
~ 
5 
з | и пришиба ~ 
А, 
ду 
с 


Рис. 95. Чертёж н модель 
полуотложного воротника 


чертежа полуотложного воротника с отвороты 


? : | а 
същ ертежа полуотложного воротника с отвору 
я А ну полуобхвата горловины изделия, УА 
и нео сле примерки (минус 0,5 см), В данном случае зто 18 су 
рима = 8 см (рис. 96 ). Вычерчивают прямоуголь, 
и И нов 18 см и шириной — 8 см. От левого нижнего угла от, 

ник Д кладывают вверх 2 см и обрисовъва 
линию пришива воротника слегка изор. 

нутой наружу линией, 

Из верхнего левого угла откладыва. 
ют вниз и вправо по Ї см. Пол Чен. 
ную точку соединяют прямой линией с 
А точкой у нижнего левого угла. Точку, 
о отмеченную у верхнего левого угла, 
соединяют постепенно вправо слегка 
изогнутой наружу линией с правым вер- 


ак оќ 


брисовывают Внеш- 


78 
Рис. 96. Чертёж 
полуотложного ворот 
отворотами 


ГОЛБНИК ДЛИНОЙ 
97). От ниж- 
откладывают вверх 
кнего угла откладне 
› тоже 2 см. Полученные 
диняют слегка вогнутой 
вают линию приши- 


ва воротника. 

От верхнего левого угла откладываз 
ют вниз 2 см. Полученную точку соеди’ 
няют прямой линией с точкой у левого 
нижнего угла, ас верхним правым у 
лом её соединяют слегка изогнутой Не 
ружу линией. Таким образом обрисе“ 
вывают внешнюю: линию воротника 
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Построение чертежа отложного 
воротника 


У Отложной воротник — это Бори, 
< НИК, который целиком облегает ПЛ а 
р 3 н по форме соответствует горловине! 
делия. Этот воротник выкраиваю? 
Рис. 97, Чертеж И модедь ВЫКр, Ойке спинки и переда (рив 
фетложного Воротника | КРОЙКИ раскладывают так, чтобы 
др ого фасона я в начале они сходились, а в ко 


А пришива 


дна на другую на 1 — 1,5 
ы уменьшить внешнюю ли- 
отника. Обрисовывают гор- 
От неё влево постепенно от- 
на вают ширину воротника(7 см). 
Турия середины спинки является так- 


аи | № е 
Овыв 9“ же серединой воротника. Передний 
РКа е край воротника отстоит от линии се- 
плей, О | рединвгна 2 см. Угол воротника мо: 
ад жет быть острым или закругленным. 
ез В 5 
па ен Т Построение чертежа воротника с 
ии с _ цельнокроенной стойкой з 
Чү) ~ 
о и (970 — воротник мужского типа, | \ 
слегка Стойку выкраивают одновременно с 
ЗЫМ вер. верхней частью (рис. 99). 
` внеш. Прежде всего счивают прямо- 
угольник для сто! воротника, дли- 
" на которого(18 см --20см и ши- 
тожного рина —4,5 см. От н левого угла 
асона откладывают вверх 2 см.Полученную 
она точку соединяют вправо с правым ни- > 
длиной жним углом слегка изогнутой нару- 
т ниж- жу линией. От верхнего левого угла З 
вверх | Снова откладывают вправо 2 см. Обе + 
кладьг | точки у левого верхнего угла соеди» 54 
енна | т га изогнутой наружу ли- 2 
гнуто ней. От правого нижнего угла от: 5 
о кладывают вверх 3 см. Полученную т. на да 
191 Точку соединяют пунктирной плав- 
дътва“ нон кривой с точком у верхнего ле- 
“овди ' Вого угла. Таким образом обрисовы- 
евого |___вагот стойку воротника. Ям 
зла Для верхней части воротника в 
ГМ а черчивают другой прямоугольник 
пен непосредственно около первого. От 
рисо“ точ Левого верхнего угла и от 
ика“ | точ авого верхнего угла отклады- 
ит. + 105. бе крайние точки соедиг 2 
ной! горизонтальной 


ают пост- 
лево 


МР ~ |" а ; 


угла откладывают вниз 2 см. По Ученну 
е ссе. 
рам трисы слегка вогнутой линией и таким об. 
“< разом обрисовывают верхнюю часть ворот, 

ника. ко 


| Построение чертежа воротника по 
фасону 


Вычерчивают прямоугольник длиной 18 
см, а шириной — 13 см (рис. 100). От ниж. 
него правого угла откладывают вве х4 
см. Полученную точку соединяют с Лавым 
нижним углом вспомогательной прямой 


линией. От её середины откладывают вварх 


Г: 


| см и обрисовывают линию пришива сле 
ка вогнутой линией. 

От верхнего левого угла откладывают 
вправо 2 ! 


пря 
п] 


Тс 


гголученную точку соединяют 


Рис. 100. Нертеж ворот- ‹ним левым углом, От 


ника по фасону 


ла откладывают вниз 
ую точку соединяют 


слегка вогнутой лини рхнего угла и обри- 


совывают внешнюю линию 


Построение чертежа цельнок 


ка с отворотом 


Этот воротник притачивают к изле 
уголъник высотой 36 см, а шириной--16 
левого угла откладывают вправо 5 см. Э у 
ним левым углом вспомогательной линизй. 
пополам и от точки деления откладывают 

Линию пришива обрисовывают, со 
него угла с левым нижним 


\ычерчивают прямо 
. 101). От верхнего 
точку создиняюте ниж: 
Затем эту линию делят 
вправо | см. 


верхнего правого угла 1, 
Обе полученные точки соединяют вспомога 


точку соединяют с крайней точкой су чую 
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Углом, От 
вают вниз 
гоединяют 
а и обри- 


творотом 


` прямо 
зерхнего 


16 см. 
той линией точки 3,5 см, 5 сми 
Ди Дл. п чтобы обрисовать внешнюю линию прага Ди 
„лана олам пл 

У / ника слева делят поп й 
фе торону прямоугольн у до ; 
| И половинки (40 см:2 = 20см + 2см = 22см). От полу 

„для НИЖ 


; НА. 

вают прямоугольник высотой 40 см и шириной 26см = 
си нижнего левого угла откладъвают вправо 3,5 см, а 
щот авого угла откладывают вниз 16 см. Обе точки сое- 
ерхн иной линией, которую делят на 4 равных части, От 

и деления откладывают влево под прямым углом 5 см; 
верх 


пришива воротника обрисовывают, соединив слегка вогну- 
| Ў 


Е | через точку 3 см обрис 
нешнюю линию воротника так, как показано 3 

И 4 Де 1 БЕЛ И 
78; иа 


+ 


- 


лъв 
ж матросского воротника строят на основечертежа выкрой. 
ки ипереда изделия аналогично построению чертежаотлож. 
оротника (рис. 103). По линии середины переда определяют 
у декольте (15 см). От начала плеча до этой точки проводят 
вспомогательную линию, Затем на 
1 см внутрь проводят основную лу. 

нию. 

От сельмого шейного позвонка 
по линии середины спинки откла- 
дывают длину воротника (15 си), 
От этой точки откладывают влево 
под прямым углом М», ширины во 
р м-- ширина спинки 

см).Зту точку со: 

кривой с началь- 

те. Для того, 

видно нижнего 
гебольшую тре- 

у. Воротник и 
(слъвают несколькими 

тесьмь, сутажа и др. 


Построение чертежа жабо 


Жабо подходит для отделки 
блузок и платьев, которые НОСЯ! 
в официальных случаях, и особенно 
для отделки блузок, которые ях 
сят с костюмом (рис. 104). Я 

Вьчерчивают прямоугольний 
высотой 30 см и шириной 2 
Все четыре стороны прямоуг 
ника делят пополам. От полу" 
НОЙ точки на высоте прямо) 
ника откладывают влево 
вниз по 3 см.От нижней то“ 
откладывают вправо 

ей точк 


Та левого угла откладывают вверх пос 
жа 3 см. Полученную точку соединяют с точ 
жа мой линией. Внешнюю линию жабо обрис 
Пред? полученные точки на сторонах прямоугольник 
Я прай ней, как показано еж 

к. | Линию пришива обрисовывают так, 


нижней стороне откладывают 
48 вправо 9 см и от средней 
Откла. точки на нижней сторо 
(15 м), | кладъвают вверх 10 см; 
ЮТ влево ченные три точки соеди! 
ИНЫ во. основной линией и оќ ОВЕ 
Спинки вают линию пришива ворот 
очку со: ника. 
началь Построение чертежа цель- 
я того, | нокроенного воротника 
ижнего ” Чертеж этого воротника 
ю тре | Строят одновременно с чер- 
ник И | Тежом выкройки правой по- 
ТБКИМИ Лочки (рис. 105). От точки 
др ни | плеча по ЛИНИИ горловины 


восставляют перепендикуляр, 
По которому откладывают 9 
СМЕ ширина горловины плюс 
2 см.От этой точки откладыва- 
Ют влево под прямым углом 
4 сми вниз 3 см. Точку 3 см 
соединяют с горловиной ос- 

Овной прямой линией. От 
Этой же точки вправо через 


| линиями с противоположными. 
со средней точкой, полученной н 
инни, вспомогательной линией, кото 
её откладывают под прямым углом 9 
правого угла откладывают по их бисс 


а верхней гориз 
рую делят попо, 

‚ От верхнегои = 
ектрисам по 5 см, | 


| 


Чертёж и модель цель: 


о | нокреенного горотпика 1 ЕНИ: 

3 | | М Й кла 

са | ЈГ | ную 

кальную' линию, а крайнюю точку справа соединяют с точкой _ Точк 
7 см у середины воротника и так обрисовывают его внеши | Ен: 
линию. Ог точки 8 см откладывают вниз 12 см (можно отложив” ворс 
‚и больше). Полученную точку сосдиняют с крайней точкой у веркі 7 


воротника. Этим заканчивают обрисовывание воротника. Для 7 
чтобы обрисовать линию сгиба воротника, откладывают впра 
м от крайней левой точки середины воротника. От получен! 
ки через начальную точку у середины переда до внешней Л 
ника вычерчивают прямую вспомогательную линию 
пределяет место сгиба воротника. 


#- 
рроение чертежа цельнокроенного воротника 


ль Цель: 


гм. От этой 


водят биссектри- 
и обрисовывают 
ў) едину воротника. От 
правого угла по биссектри- 
• откладывают влево 8 см. 
(т пунктирной линии —се- 
едины переда — отклады- 
вают вправо 2 см на за- 
ход и вычерчивают парал- 
лельную линию. 

От начальной точки гор 
ловины откладывают под 
прямым углом вправо 7 см 
ипроводят линию.От полу 
ченной точки откладывают 
вверхд см. Эту точку сое- 
диняют с начальной 
горловины прямой линие! 
(7 см). Эту же точку с 
няют также с точкой у 
сектрисы слегка изогнутой 
наружу линией. Сверху 
ВНИЗ по линии захода от- 
Кладъвают 18 см.Получен- 
ную точку соединяют с 
точкой 7 см прямой лини- 
ей. Так обрисовывают от- 
Ворот воротника. 

Линию сгиба отворота 
обрисовывают так. Соеди- 


Нняют вспомогательной линией точку 
ней начальной точкой на отвороте. 


Построение чертежа цельнокроенного шалевого воротника 


середина 


Рис. 106. Чертёж и модель цельнокроен- 
ного воротника с отворотом 


3 см на биссектрисе с ниж- 


~" 


оже строят вместе с черте- 


5 ика т 
Чертёж этого шалевого воротн у торловины восставляют 


жом переда (рис. 107). О 


ска 


Пе яр (12 см==шир 
гой точки откладыва! 


т точки плеча вс 
ине горловины плю см) 


ют под прямым О 


да 12 см. От этой точки откладывают вправо 2 см. 
водят вниз параллельную линию.От горловины у с 
реда откладывают 4 см. Соединяют точки 2 см,4см и 8 см 
вывают внешнюю линию воротника. От захода вверх с 
кривой линией. че ње 

"От нижней точки 8 см откладывают по линии середины ворот. | 


- 


ника 3 см и соединяют эту точку с начальной точкой воротника у | 
захода и таким образом обрисовывают линию сгиба воротника, та Отд 
| і лог! 
і; и, 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕ ЖА БЛУЗКИ БЕЗ РУКАВОВ ані 
~ и : ыр‹ 
На рис. 108 дана модель этой женской блузки. Построение чер- В 


тежа зтой блузки аналогично построению чертежа о вырє 
зетки (т.е. необходимы те же мерки и расчёты), рис. 109. Затем 


Г еза 
наносят изменения, требуемые моделью. І н 
Вытачку от плеча переводят боко 


на боковой шов. Декольте пере: 
да вычерчивают так. От горло- офор 
ви! ывают вниз по ЛИ: Р 
чи середины б см на углубле: 
и плеча отклады: 
рукава вверх 
нные точки со“ 
линией и обри- 
декольте. Шосте 
спинки аналоги» 
иния плеча переда или 
спинки должны бить 
динаковы. 
Пройму рукава вьшерчивают 
полностью, удлиняя на | см 0 
новную пройму. Таким образ 
удлиняют линию плеча на 
и уменьшают глубину пройма 
рукава на | см. 


РАСКРОЙ и пошив БЛУЗКИ 
БЕЗ РУКАВОВ ; 


При ширине ткани 02 

О см метраж ткани равен 
ной длине блузки по мерке 
от 6 до 8 см на припуски, | 
На рис, 110 показ 
а разложить выкройки 
ь цельно- Ткань Складъва 
ка тақ, чтобы. можно 


середина. 


т 


отложить припуски. Выкрой- 
вают серединой к сгибу ткани, 
т грузами или скрепляют булав- 
ыкройки обрисовывают на ткани мелом. 
К ии горловины на припуск откладывают 
ем по линии плеча и проймы рукава — 1,5 
си, на боковой шов и на подгиб — от 2 до 3 см. 
Отдельные детали этой блузки соединяют ана- 
логично соединению деталей блузки-шемизет- 
2 При примерке необходимо обратить вни- 

ОР иена горловину и пройму рукава. Если 
Ние кр. вырез горловины недостаточен, то делают соот- 


Рис, 108. Модель блуз- 
ки без рукавов 


Шац | ветствующую метку мелом и после примерки 

‚За вырез увеличивают. Если пройма рукава вы- 
39 езана больше, чем необхолимо, то вырез мож- 

ЈеВОдЕ х0 немного уменьшить, убавив в плече или в 

е пер. | боковом шве. 

гордо: Если блузку шьют и рной ткани, её 

ПО ли: оформляют двойным швоћ дгиб оформляют 

лубле: 

клады: 

вверх и 

ки СО: 

обри 


=== — — == 


ПЕ 
середина (сгид) 


также, как в блузке це и 
мизетке. Горлови м 


Е Нун (4; 
проиму рукавов зачу. пі 
щают узкой полоской 
ткани (обтачкой), Скро. сп 
енной по косой ЛИНИИ ТЕ 
из оставшихся кусков да 
ткани. го 

Полоски ткани ВЫ- 
резают по косой линии ко 
из нижней половинмог. ти 
реза ткани шириной 9— ву! 
2,5 см. Полоски наста- по) 
ВЛЯЮТ, ПОЛОЖИВ ИХ одн де: 
на другую лицевой сто 
роной к лицевой сторо: вак 
не с противоположным КИ. 


направлением нити, За. 
тем их прострачиваютна ) 
машине, оставив на при: 
к 0,5 см, и разутю- 
гвают шов. Излишки | 
ков отрезают, Р 


Сосую полоску при: 
кладывают, начиная с і 
плеча, лицевой стороной расп 
к лицевой стороне,сме Х 
гывают по определённым Барка 
припускам, слегка при кой 
сбаривая по всему 00 гут с 
хвату горловины. Зате Кимо 
прострачивают на маши Н. 
не,при этом присбарив“ Кими 
ние должно быть 0002 всей 
ИНЬ; 2 
щено к зубцам маш х делыв 
Удаляют наметки, а Цъ ба 
лоску отгибают на йз Киц б 
ночную сторону, СМЕ Логуцр 
вают и оформляют черте 
большой кант; у? Е Че 
не было видно Шваща Муз 


4 м 
Рис. 10.Чертёж праге 
раскладки зык! 

без рукавов на а 
ширине 70—80 СМ. 


и разутю: 
Излишки 
резают. 

оску при: 
ачиная с 
стороной 
роне,сме 
делённым 
гка при’ 
ему 

Сема тек 
на маши” 
сбариви | 
ТБ обр: 

нашины! | 
ПО 


 Косую полоску около горловинь 


ороны» Затем её подгибают на) ғ 


боем и. 4. 
ст: "ОСМ и снова 
растягивая, чтобы блузка не морщила, Поло 3. 
‘потайными стежками. 1 


г Можно 


‘способом. После того,как её простроцат на у 


на оба припуска стоймя, перегибают на ао, отгиб 
да подгибают и подшивают. Таким образом она об Вари с 
горловины так называемый паспуаль, разует около 

Существует и третий способ, Полоску вырезают по форме де- 
кольте. Намётывают её с изнаночной стороны, слегка аи ая 
ткань блузки Прострачивают на машине, выворачивают на ИН, 
вую сторону и сметывают по краю, чтобы скрыть шов. Другой край 


полоски подгибают, намётывают и прострачивают на машике от- 
делочной строчкой. 


Эту полоску можно обработать и как внутреннюю. Ес приши- 


вают с лицевой стороны и отгибают к изнаночной сторсне блуз- 
ки. Подгиб зачищают и подшивают потайными стежками. 
Проймы рукавов зачищают косой полоской также, как и 
декольте. 


1 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА БЛУЗКИ С КОРОТКИМИ 
РУКАВАМИ КИМОНО || 


| 
) 


Кимоно — китайская национальная рн бик. 
распространяется у японцев, а затем и у других народов. ар 
й я этого вида одежды является то, что рук 
2 драктерной чертой аго: выкраивают вместе с передом 
ва цельнокроенные и что едва 
код. лено шов продолжается по длине ой ры 
гут быть короткими, три а ад длиннъми. Нас 
2 (90:1 . 
кимоно без плечевых прод Лост ат, 
На рис.1 дана модель ажа — по 
кими рукавами Ка горловиньг.от- 
Единое переда. ВЕТ вязывают его кон- 
делывают паспуалем У атлет талию. Мер 
цы бантиком. Блузк 


а ана- 
І оении чертеж 
ки и расчеты при М при построении 


18И. подгида сыры 


„Если блузка с напуском 
ЈЕ ой пол 
га только немного убируском НИ Линии талии, вътачек не дей 


проймы рукава не надо уве. 
личивать на 2 см, нет Ника. 
ких отклонений в середина 
спинки. 

Место бокового шва не Ме. 
няется ни В одной из полочек, 
На переде, после построения 
чертежа, вътачку от плеца 
переводят на боковой шов, 

При построении чертежа 
спинки плечо сначала обру. 
совывают на 0,5 см Ниже 
вспомогательной линии, ак 
концу поднимают на 0) 5 су 
(рис. 112). Звездочкой Отме- 
чена длина плена, которое 
ают плавной кри. 
а шва рукава, ко- 
торый является  продолже: 
ние! за г см. 
цикуляр, восстав- 
ереду, определя- 
проймы рука: 
›полам плюс 1,5 
г нг снюю половинку, 


6 


Рис. 112. Чертеж спин 


сто от звёздочкой 

кими рукавами КИМОН{ т Пп через звёздочку 
откладывают длину рукава 

(17 см). От этой точки откладывают вниз под прямым углом шири 


ну рукава(18 см—ширине проймы рукава плюс прибавка от 3 д0 
см). В данном случае ширина рукава равна 13 см--5 см--18 см, 
Боковой шов обрисовъвают так. Вспомогательную линию 07 
линии талии до линии груди делят пополам.Затем крайнюю 10% 


ку ширины рукава Соединяют с точкой, отмеченной 1, г плавной 


кривой, а до линии талии продолжают прямой линией, причем 
Убирают в талии 1 см. 


От линии талии удлиняют линию середині 
| ‚ ЧТобы обрисовать длину блузки. По линии АЛИ 
Ы Ер 26 см (у, полуобхвата бедер—1 см=97ем—[ем= 


Щи построении чертежа переда от середины выреза горловић“ 
ладывают вправо 2 ом на заход и вычерчивают параллельную 
линию (рис. 113). Плечо обрисовывают плавной кривой, в серед 
не спускают на 0,5 см ниже вспомогательной линии. © т, 
„Длину и ширину, рукава, боковой шов и подгиб обрисовъваюй › 
как на спинке. Перёд УДлиняют от середины книзу на І см. 


ИИ в боковой шов. 


Оторов | 
ОЙ Кри | | 
ава, Ко. 1 4 | 
ДОЛЖ А ||| 
осстав | 
ределя- | 
ы рука: Я | 
юс 1,5 й |2 
винку. Рис, 113. Чертеж полочки блуз- = ку 7 
ДОЧКОИ Ки с короткими рукавами ки- 

р р 

дочку | моно 
рукава | С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ 
шири“ РАСКРОЙ И ПОШИВ БЛУЗКИ 
Г За | кимоно ей, то при ширине ткани от 140 до 
54 от | Если тканв без беоби длине п0 о плюс 4—5см на при- 
точ" 150 см метраж блузки рак лунає экономят г. см ткани. 
) ом Й ирине вы Й З 
ой пуски (рис. 114). В тт при О рой даи пере 
| син | "Если ткань с особен же месте, а аа М и приклады- 
ине да прикладывают на ТОМ." езом горловины вверх. В этом слу- 
ДИ И от слева по сгибу ткае равен её Длине по мерке плюс 4—5 см 
ДЛИ | метраж блузки также 1 лен ррбдет 13 см. 


на припуски и еще доне 


0.90 см Метраж блузки равен двойной 
ей кани 0" 
/ а Мирине Поа 


а прилуски. На рис. 115 показано 
Шаде при ширине 90 см, имею 


авленный цветочный ` У 
О выкройку пе Рисунок) 3 
кладыва 


кладыв: 


1 ТЕЕ зБ 


Рис. 114. Чертеж правильной г 


раскладки выкроек блузки с короткими рука 
вами кимоно на ткань без особ 5 


нностей при ширине 140—150 см Ряк 


край отреза ткани по кромкам, а выкройк У спинки вводят вырезом ТЯГ, 
горловины к краю выкройки рукава переда; при этом середина пус 
спинки должна совпасть со сгибом отреза ткани % Ки,а 


а припуски Откладъвают по | см по вьрезу го 


~ 


анньй шов рас- 
ут в конце плеча 
‚ чтобы рукав 
душе спадал и чтобы 
меньшить косые скла- 
ДОЧКИ от плеча по на- 
правлению подмышек, 
Растягивают также при- 
пуски на боковой шов 
по линии талии, а так- 
же растворы вытачек 
для того, чтобы не поя- 
влялись  горизонталь- 
ные складочки. Затем 
блузку утюжат, не рас- 
крывая швов. 
Шриступают к. при- 
мерке «Прежде 
скрепляют б 
заход переда, 
следят за сов ем 
центров по линии ?а- 
лий, по вырезу горлови- 
ны, пс линии подгиба. 
Блузку осматривают со 
всех сторон. Особенное 
внимание обращают на 
г плечевые швы. Прове- 
ми руке“ ряют на месте ли они и 
правильно ли спадают. 
Если плечевой шов от- 
тягивает к спинке, от- 
пускают припуски спин- 
ки, если шов оттягива- 
ет к переду, отпускают 
припуски обеих поло- 
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кромка 


к плечу. Эти складочки характерны для кимоно и делают бл) 
лес свободной в этой части. 


Проверяют длину ру 
нанести исправлени 


кавов и длину блузки. Если необходу 


я, их наносят и на левую сторону, при эт 
необходимо предварите і 


в 

льно исправить линии. Те зі 

вы прострачивают на машине в том же порядке,в кото ОМ иу бі 
сметьвали. Затем швы разутюживают, предварительно Уменьщи 


к| 
припуски до 1 см. У подмышек, где вырез глубже, шов в нескольких 
местах надрезают и заутюживают к спинке. 


п ле 
Вырез горловины оформляют кантом. Ширина косой. полоску ВБ 
2 — 2,5 см. Её длина равна обхвату горловины плюс ещё столько то 
же сантиметров для того, чтобы можно было завязать бантиком, во 
Прежде чем оформить вырез горловины, подборта зашивают в ло 
начале запаха, как у блузки-шемизетки.Затем середину косой по- СТ 
лоски прикладывают к середине спинки лицевой стороной к лице. 
вой стороне. После чего её смётывают, слегка присбаривают ТОЛБ- рот 
ко вырез горловины. Прострачивают шов на машине и, прежде чем Б; 
отогнуть полоску к изнаночной стороне изделия, прострачивают сте 
завязку. Затем их выворачивают сп І ТЫ И НИТКИ: Приши- 
тую полоску въвог узкий кант с лице. ана 
вой стороны блузки, его под > см и затем подшивают блу 
потайными стежками. Иг нной строчке, чтобы не Вы 
было видно ниток с правой полочке | 
оформляют полоской ано на рис. 86; плес 
После пошива блузку проутк А льно также, как закр 
блузку-шемизетку. Плечевы: ОВЕ южат на рукавни- вода 
ке или на специальной подуше ля у 1 3 плец 
Блузка кимоно с три четверти или с длинными рукавами, кото- мы р 
рые уже коротких, оформляют подмышками ластовицами в форме бодн 
ромба. Длина двух противоположных сторон ромба по 7 см, длина < 
двух других противоположных сторон — по 9 см. Более короткие Али т 
стороны ромба сходятся с разрезом, а более длинные — с Нижним Тости 
соли рукава. Ластовицу пришивают точно на грани рукава и бо: Ча 
кового шва. В этом месте ткань разрезают и после первой пример“ так. ( 
ки вставляют ластовицу При второй примерке ластовица уже вши точку 
та. Сначала её сметывают у разреза со стороны спинки, простра“ мы ру 
чивают на машине (припуск небо Льшой —0,8 см) и разутюживаюї н так, 
атем одновременно с наметкой бокового шва смётывают прот Рая се 
Воположную сторон: вают При 
С Шов, 


3 АНИЕ ЧЕРТЕЖА БЛУЗКИ С КОРОТКИМИ 
К ВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН 


толочке 
с. 86. 

ке, как 
гкавни- 


„ кото- 
форме 
длина 
зоткие 
нижним 
и 60 
‚имер” 
‚ вши” 


: Р шов. 


Л реглан, при котором рука 
(от только часть плеча, не Доход 
за горловины и др. Эти рукава т 
быть короткими, три четверти И длинными а 
кроме того С ОДНИМ, двумя или тремя швами 
“Если рукава одношовнье-- от выреза гор- 
ловиньг до подмышек, то рукава оформляют 
вътачкои от плеча, если же они двухшовные 
ПО ОДИН ШОВ является продолжением плече. 
вого шва, а другой проходит от выреза гор- 
ловины до подмышек. Чертеж рукава реглан 
стремя швами конструируют из трёх частей. 
На рис. 116 показана модель блузки с ко- 
роткими рукавами реглан с двумя швами. 
Блузка полуприлегающая, без декольте, с за- 
стежкой на спинке 


ва покры- 
я до выре- 
оже могут 


Построение чертеже спинки и переда Рис 116. Модель блуз- 


аналогично построеник чертежей выкроек ки с короткими ру- 
блузки-шемизетки —ис дат из чертежа осно- кавами покрол реглан 
вы лифа. 

Необходимо осуществить следующие изменения: вытачку от 
плеча на спинке переводят на вырез горловины. Вытачку от плеча 
закрывают и от линии выреза горловины до вершины вытачки про- 
Водят прямую линию, по которой выкройку разрезают.Выкройку от 
плеча на передз пергводят на боковой шов.Ширину и глубину прой- 
Мы рукава увгличивают на 0,5 см для того, чтобы блузка была сво- 
боднее в этой части. б 

Как для блузки кимоно, так и для блузки этой модели, сетки 
Для построения чертежей спинки и переда вычерчивают по отдель- 
Ности с двумя вертикальными линиями на проймы рукава. 

Часть рукава реглан, которая приходится на Ор 
так. От плеча по вырезу горловины откладывают г см. полученную 
точку создиняют вспомогательной линией с задним центром прой- 

ще А твают под прямым углом 1,5 см 
И арап Олее середины ох основную линию, кото- 
И таким образом обрисовывают ПАН - У 159) 

совпадает с проймой рукава (рис. а 
ри построении чертежа переда вытачку 


ва реглан, которая приходится на перёд, оформляют 
Е орловины К 5 мо 


переводят на боковой 


Рис. 117. Чертёж спинки блузки 
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Строят чертеж основного рукава, длиной 23 см (по мерке) ‚В 
езают выкроику, которую делят на две части от и 
линии низа рукава (рис. 119). Обе части разводят на 
|| отдругоћ и обрисовывают. Вырезанные части ВЫК 
| | ивыкроики переда прикладывают к обрисованнымч 

| го рукава. Пройма рукава приложенных ч 


| 
| ступает из проймы рукава, должен совпасть с передним центром 
| рукава. Затем расстояние от края плеча вырезки до самой высокой 
| части выреза рукава откладывают в противоположную сторону на 
= задней части рукава и ем приставляют вырезку выкройки 
спинки, при этол рукава должна покрыть вырез рукава 
| по линии оката 'энные части обрисовывают основной 

линией. 


От линии гл 


проймы рукава по направлению к центру 
По линии оката откладывают по обе стороны по 5 см, т.е. 1/3 глу- 
бины рукава (15 см: 3—5 см). От полученных точек до срезов дета- 
Ли рукава реглан обрисовывают кривой линией, а внизу по ли- ||| 
стана | | Ний низа рукава — прямой линией. Так заканчивают оформление 


И Обеих частей рукава реглан. Е 
си 
|“ РАСКРОЙ И ПОШИВ БЛУЗКИ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ 


ПОКРОЯ РЕГЛАН 


При ширине ткани от 80 до 90 см метраж ткани на блузку равен 4 
двойной длине блузки по мерке плюсдлина Е по мерки ї 
7 12 см на припуски. При ширине ткани от 140 до 150 см метра та м 
Е равандлине блузки по мерке, плюсдяння рукава мером | 
8 см на припуски, если ткань с ссобррностини - 20). же ткань без Р. : 
особенностей, то можно сэкономить 18 см От тора ког 14 
Г ани складывают кромкой к кром разома а 
_ Отрез ткани иба — один слева и один справа. 
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; еч на переде, 
Во время примерки необходимо обратить особое 


рукава реглан. Проверяют правильно ли п 
щик. Мелом точно намечают необходимые исправления. 

Если необходимо отпустить боковые швы, то необходимо так- 
же отпустить швы рукава реглан. Если же необходимо сузить, то 
убавляют таким же образом. 

После нанесения необход 
для второй примерки, 
швам рукавов регла! 
вались и пришив 
на машине в том 


внимание на 
рисборено и нет ли мор- 


мых исправлений, блузку надевают 
1 прострачивают швы на машине. К Ж 
репляют кромку, чтобы они не растяги- Ж 
такой же строчкой. Швы прострачивают Е 
ке, как при намётке. Затем швы раскры 
вают и разутюж олько швы рукавов реглан направляют в 
одну сторону и заутюживают в сторону рукава. 
Вырез горловины оформляют после втачки рукавов. Манжеты || 
тоже. | 
Прежде чем закончить оформление выреза горловины, необхо- 
Димо отделать застёжку на спинке. Её оформляют так же, как за- | | 
стежку на рукаве блузки-шемизетки (обтачкой). 
Бейку выкраивают по форме выреза горловина аа Стой 
рону бейки прикладывают к изнаночной стороне блузки - серег 
З единой переда.Затем бейку сме- 
дина бейки должна совпасть со сер бат Е. линевон ст ана 
тывают, прострачивают на машине и отгиоаю . 
ма яку не очень натягивают, чтобы с изнаноч- 
ри наметке по краю бейку 2: М Зав 
; большой кант, который скроет шов. За 
ной стороны получился пал За а 0,5 см, скрепляют булав= 
тем бейку подгибают, в Пострачивают на машине от- 
ками и емётывают, Не ора кивают, следя за тем, чтобы не растя- 
 делочной строчкой и приут Ў 


ЛА 6 т с внутренней стороны на две 
’ Застёжку на спинке застегиваю | 
ны или при повощи.нитеных прозу руни Е 
_ Манжеты зашивают с обеих более кор сторон, и азам 
1 їх рукавам. Шов манжет раскрывают и разут! 
Е я дывают лицевой стороной к изнано 
й ранивают так, как бе! 
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ЖЕНСКИЙ ЛЕГКИЙ костюм 


Си 
ти У 


Женский легкий костюм сое. 
тоит из двух частеи -- акетай т 
юбки. Его шьют из более тонких. 
шерстяных тканей, шёлка, льна, 
хлопчатобумажных тканей и др. 

На рис. 121 показана модель 
легкого прилегающего костюма 
По середине спинки жакета прохо. 
дит шов.Перед с бортами и наклад 
ным воротником, без карманов 
(только отвороты). Жакет одноборт 
ный (если жакет двубортный, то 
прибавка двойная — на заход). ши 
Рукава из двух частей. Юбка тоже Ки 


Сшит полотнищ и слегка Длі 
расш оковых швов также; и П] 
как в ос рамди юбки 4 
ВОН 

сере 

конст обри 
ЛЕГКОГО откл, 
ВоСст 

Построгние чертежа ЖАК лини 

~ аналогично построению чертежа мы р; 
основы лифа со следующими име Котој 
ненилми. Прибавка на обхват пр: на пі 
ди, талии и бёдер на 9 см болвша О; 
нем прибавка при раскрое лифа Полуо 
ирину спинки и ширину прой икал 
мы рукава увеличивают еще № ПОД ГИ 


0,5 см, а глубину проймы руке“ Зываю 
еще на | см. 5 24 т 


Г 


=39 см. 

Длина жакета (от седьмотх 

позвонка ДО линии подг 
Длина плеча— 


ат грудн=48 см-- 6 сук) 
= Ме 7 
туобкват талии = 37 см +5 от 1 Де 
обхват бёдер=52 см- 4 СНС а 
Ина спинки= 18,5 см--0,5 см 19 см 
| расстояния между центрами 5 
Расчеты Е грудных жел 
1 Ширина проймы рукава=\/, 
те, 48 см: 4-12 см. 1 см=13 см, 
Ширина горловины== 1/6 обхвата ше 
И Е сме? см. пен плюс | см, т.е, 36 см: 6 == 
Глубина горловины переда = 1/6 обхвата 
Зб ем: 6 =6 см--2 см=8 см. : шен п 
Раствор вытачки от плеча переда: 1/6 полуобхвата груди, те 


10,5 


полуобхвата труди л 


ХА 

МАМИ, 

люс 1 см, 
; | 


люс 2 см, те: 


48 см: 6=8 см. 
рманов · Построение 
ноборт 
ЫЙ, то Вычерчивают вер й прямой угол (рис. 122). От его вер- 
заход). | шины откладыва вертикальной стороне вниз длину спин- 
а тоже ки (39 см) и про во линию талии произвольной длины. 
слегка Длину спинки де. там минус | см на верхнюю половинку - 
ак же, и проводят вправо линию груди произвольной длины. | 


Длину жакета (62 см) откладывают от седьмого шейного поз- 
вонка вниз и проводят линию низа жакета (линию подгиба). По 
” сергдине спинки проходит шов, который убирают в талии на 2 сми 
ЕЖА Обрисовывают основной линией. От среднего шва по линии груди Г. 
откладывают вправо ширину спинки (19 см). От полученной точки г 
| | восставляют перпендикуляр до его ‘пересечения С горизонтальной 


какета линией угла. Вправо от этой же точки отклад ВИ Јени И рег "| 
отежа мы рукава (13 см). От этой точки тоже восставляют перпендикулар, 7 
ИЕ изонтальную линию и продолжается вверх А 


который пересекает гор 


на произвольную длину. 7 Д 
с Со шва спинки по линии пруди отела здрав: 
уобхват груди ченную точку проводят 

ьную линию до ее пересечен 
х — на произволь 
дли 
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Рис. 122. Чертёж спинки и переда лёгкого жакета 


лифа.Расчеты на задни 
(13 см:4--3,3 см! 
а 2,5 см. 

хвата бёдер мину 
иб выравнивают на 


| линии ГРУДИ. 


стр ие чертежа горловины, выт 

‘ава аналогично построению че 
ают из ширины проймы рукава 
Боковой шов и вытачку по талин 
акет однобортный, перву 


ачки от 


Заход полы переда обрисовывают так. 01 
вают вниз по линии середины 4 см и вправо п 

От точки глубины горловины по прямой горозинтальной линии 
откладывают вправо 7 см.Полученную точку соединяют с точкой 
захода прямой основной линией. 

От точки ширины горловины до точки 4 см у захода проводят 
линию сгиба борта. 

Центр горловины находится на 2 см от линии середины и опре- 
деляет крайнюю точку воротника. Расстояние от звёздочки до вер- 
ха борта, это—длина воротника, она равна 9 см (2 см--7 см--9 см). | 

На расстоянии 5 см от линии талии книзу обрисовывают в ви- || 
де отделки отворот га, который вшивают в боковой шов и в | 
вытачку по талии. а отворота кармана с обоих краёв 4 см, 4 
а в середине 7 см. 


линии Труди отклады- 
од прямым углом 3 см. 


Построение чертежа воротника 


Воротник вькранвают отдельно. По форме он соответствует 
форме борта (рис. 123). 

Вычерчивают нижний левый прямой угол. От вершинњ д 
откладывают вправо 17,5 см, равных 1/2 обхвата шеи Ма усо 
(86 см: 2-- 18 см—0,5 см= 17,5 см). От полу ОНИ откад а 
вают вверх 2 см. Эту точку соединяют с вершиной 7 у А 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА ИЗ ДВУХ ЧАСТ 


и На рис. 194 дан че 
ерки 


лина рукава=54 см+-3 см (прибавка)=57 см. 


ртёж рукава из двух частей. | 


ТА ~ 
Обхват запястья==17 см4+6 см (прибавка) = 23 см. | лин 
Расчеть ~. ща 
Глубина рукава равна глубине проймы изделия, в данном слу. Г. ті 
чає жакета =15 см, Бин 
Ширина рукава равна глубине проимвг рукава изделид Плюс 35 с 
6 см прибавка (13 см--6 см= 19 см). е ( 
Построение сетки чива 
Вычерчивают прямоугольник, вертикальные стороны которого жаю 
равны длине рукава (57 см), а горизонтальные стороны равин щи. шов 
; рине рукава (19 см). В 
От верхних углов откладывают пр откл: 
длине вниз глубину проймы рукава точк: 
79 (15 см). Обе точки соединяют и полу» обри. 
чают линию глубины. 
Расстояние от линии глубины ШОВ | 
линии зап я делят пополам минус 
1,5 са нюю половинку и про Пе 
< водя ТОКТЯ. 
| у Н: 
+ ОА г чертежа верхней могат 
$ пройиві зукава 
саси а + на). Г 
Ширину рукава (19 см) делятле 3,3 см 
полам плюс 1 см на левую половинку: От 
Ставят звёздочку — центр рукавай ная в 
самой высокой части оката.Левуб чина) 
+ половинку тоже делят пополам ної" ачин 
5 мечают точкой 1:2. От линии глуби рез н; 
по вертикальной стороне откладъве. Нин за 
ют влево вверх 3,3 см, равных ша Локтд 
нему центру, у проймы рукава ЖІ _ бины р 
та. Полученную точку соединяют, Ки, нал 
ТОЧКОЙ, отмеченной 1,2, вспомогат й Диня 
ной линией, которую делят пол Ш 


Слева рукав Углубляют на 
И проводят под прямым углом й 
кающую вспомогательную, 
которая выходит за предел № 
угольника влево на 3,3 см, 
ных переднему центру. 
ченные точки обрисов 
ной линией пройму ру 


Пина: А 


ру рукава. Обе точк 


От этой же точки вниз до линии локта и 

чивают основную плавную кривую. От 

рог жают в том же направлении еще на 3 
Ш: | шов верхней части рукава. 

Влево от линии локтя откладывают 1,5 см,аот линии запястья ў 
У откладывают влево З с м. Полусенные точки седоиняют с крайней 
точкой у выреза рукава слегка вогнутой основной линией. Так 


линии запястья въщер- 
линии запястья продол- 
см. Так обрисовывают задний 


КА 
[еј 
2 
5 
з 
= 
о 


ки, намеченные от выреза на нижней части 


диняют слегка вогнутой линией. 
Ширина Я по линии запястья (16 ом порція 
жней части (7 см) должны равняться мерке о хват іст 
ют на одной сетке, позтом 
или карандашом, а 


м т 


ОН Пол). В обрисовывают передний шов рукава. 

Линию запястья обрисовывают, соединив передний и задний | 
убиныд | шов слегка вогнутой линией. || 
м минус ||| 
су и про: Построение чертежа нижней части рукава | 

| 
Я На дополнительное углубление проймы рукава на | см по вспо- | 
ей _- могательной линии откладъвают вправо 5 см (постоянная величи- | 
| на). Полученную точку согдиняют вогнутой линией с левой точкой || 
> лат Ло 3,3 см в начале правого выреза верхней части рукава. | 
овинк)' | От заднего шва по линии локтя откладывают влево 4 см(постоян- || 
кава В ная величина), а по линии запястья 3 см (постоянная вели- || 
„Левую чина). Задний шов нижней части рукава обрисовывают так. || 
ім НОЇ" Начинают ссамой высокой точки выреза й Ее 5 
дубине, рез намеченные точки слегка изогнутой т вс оні т 
2 ТЫВА“ нии запястья (линии низа рукава). Затем с левой стороны 
тады 5 см (столько же, сколько у глу- 
ед локтя откладывают вправо 9 см < 
„перси бр апястья откладывают вправо 3 см. Точ 
жаке. ані рукава), а по линии з до линии запястья, сое- 


а 
и рукава вычерчив 
части переводят резцом 
верхней части. | ||| 


отов, воротник и клапа 
я куска ткани. Метраж, 
7—8 см на припуски, 


клапанов. Припуски на основные детали т ротника 
мизетке, а припуски на отвороты и воротник — по | см блузке- 
Сбо : пошив жакет 

зналогичны сборке, примерке и пошиву бл пакета при 
пица только в отворотах, которые 
ённые отдельно, лицевой стороной к лице 


ШИНЫ отворота — кант от подборта. 


Отвороты приутюживают и притачивают воротник, который 
подготавливают предваритёльно. Сшивают обе части воротника с 


трех внешних сторон, в чивают на лицевую сторону и намёты | 
вают, слегка вътяги 


` с лицевой стороны. ||| 

При проутюживани: отник необходимо слегка растянуть || 

ПО линии притачивания. При стачивании воротника с горловиной 

| Жакета следят за тем, чтобы середина воротника (в его нижней | 
Части) совпала с серединой горловины спинки лицевой стороной к 
"ИЦЕВОЙ стороне. Намётывают только нижнюю часть воротника 
середины спинки до плечевых швов, слегка присбаривая тордо 
ину. Прострачивают шов на машине. Обе части воротника ии 
“плот булавками от плеча до центра отворотов, затем на иза ОЦЕ 
бают Подборта, смётывают их вместе и прострачивают а борта 

З мина до вершины отворота. Удаляют и. поделен и: 

| (:8Оранивают к изнаночной стороне переда. ра к передней 
» СМ, прострачивают на машине, а затем пода ону воротника и 
| "асти мелкими потайными. стежками. Лицевую стор г 


е или к естооб- 
| У горловины спинки зачищают вручную потайными 4 


раз ; ины ткани. = 
к Стежками в зависимости от толщ изнаночной ст 


о аПаныйкарманов смётывают и шьют и ачивают отделочн 
орачивают и. приутюживают, затем про и вытачку, 
Клапаны вшивают в боковой шов 


плиойх 


== | 


і 1 част! 
рукавов соединяют; верхнюю | в 
а ада ба б ающему, ан 
и стороной к работа! : 
| 


ла. 


_ л ВЫ > ан 


‘часть (поменьше). Скалывают булавками внешний шов си 
до подгиба рукава: центры должны совпасть у линий лок 
мательно смётывают обе части, чтобы не растянуть ткан Зеру 
няя часть на | см длиннее нижней, поэтому необходимо слегка п 
сборить. Затем скрепляют булавками внутренний шов, следя зат. 
чтобы обе части были одинаково натянуты: на 


Во время примерки центр рукава скалывают с плечевым о и | 
перед этим слегка присбаривают вырез рукава, как в основу; быв 
рукаве.Во время примерки необходимо проследить в основном 2. пол 
тем, чтобы рукав спадал вертикально сверху вниз, когда рука оду, ний 
щена. Если ширина нормальная, рукав не морщит. | тал! 

Во время примерки уточняют длину рукава. Метки наносят нові 
на вырез рукава и на пройму рукава изделия, как при Основној син 
рукаве. Швы прострачивают в том же порядке, как их сметывали; мой 
их обязательно разутюживают на доске или подушке для утюжки; 

Подгиб рукава подшивают теми же стежками, что и подгиб жаке | 
та. При втачивании рукава соблюдают основные правила. Т 
Наружный шов двухшовного рукава — со стороны спинки, 4 ( 
внутренний — со стороны переда. Ни один из швов не сходите | 
с боковым швом жакета. 

Все швы жакета зачищают. Клаланы, отвороты и воротник про Е 
страчивают отделочной строчкой, пря» 

Застежку на петли и пуговицы оформляют так же, как в блузи лат 

шемизетке. Обыкновенно петли жакета оформляют обтачкой (узкой 1055 


полоской ткани). четы 


После пошива жакет отутюживают последний раз через’ влаж льно 


ньй проутюжильник сильно нагретым утюгом с изнаночной сторо бёдер 

ны. Затем его проутюживают чер и проутюжильник с лице см) и 

ВОЙ стороны, Если этот жакет сшит из хлопчатобумажной или Ше 

КОВОН ткани, его утюжат также, как блузку-шемизетку. п, 
Юбку лёгкого костюма выкраивают из одной длины по мерке і 

того же матгриала или из другого. Раскрой и пошив юбки даный Во 

соответствующем разделе о юбках. Мом г 
Легкий костюм мо» 


КНО носить с тонкими блу залі троном черчи 
или жабо. ими блузками, с пластр 


а 


ты 

Осно, ЗМ | ў у 
основу ВН | бывают прямые, Щи 
дару иа | блуприлегающие, отрезные по ли, 
Ука у. | НИИ талии и неотрезные по ЛИНИИ 


Ки талин. Конструкция прямого (ос- 

и ~. Нова | повного) женского платья, это — 
с осн Вно | синтез основы лифа с основой пря: 
Меты ваз, мой юбки. 

Одгиб жан | : г 

па ак КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА 

сай ПРЯМОГО ПЛАТЬЯ 

н поа змер 48, рост средний) 

а Сходите (размер ‚ рост средний 

уротник про | На рис. 126 показана модель 


прямого платья. Ч 
ак в блузке от на базе 
со й зтому 
1 (узкой Дому 
чкой (у четы те же, что у улните- 
льно снимают мерки полуобхвата 
бедер (52 см 10 см прибавка=54 
см) й длины платья (100 см) 


прямого 
ежа ос- 
ки и рас- 


через влаж 
чной сторо 
ник с лије | 
ой или Ше! 


Построение чертежа спинки 
кей у 

НЫ В В отличие от основы л ифав пря- 
; МОМ платье угол, под которым вы- 


ном черчивают линию середины спин- 
пластрово ки і ра 


7 
по мер 
збки да 


га устанавливают не по линии 
Иа по линии бёдер (рис. 127). 
Вертикальной линии отклады- 
тв 


а по линии середины 
т вниз длину платья 
‘середины спинки 

нии бёдер 26 см 


ложн 
К зто 
рукав 
сшить 


ОВОЙ ШОВ спинки. о 
гвыровнить линию подгиба 
иподнимают на | см. 


о о Ва ПО линии бёдер от- 
адъвают Вл: | м, равных 1/9 полу- 
обхвата бедер плюс | см (54 см: 2=97 см4- 
| см=28 см). От середины проймы рукава 
через точку 25 См ДО линии подгиба обри- 
совъвают боковой шов. Линию подгиба ВЫ- 
равнивают так же, как в спинке, Линию се- 
редины переда удлиняют книзу на | см. 

Вытачку от плеча переводят на боковой 
шов в место, указанное одной из линией. 
Горловину платья можно оформить без 
воротника или с воротником-стойкой, от- 
ПОЖНЫМ или полуотложным воротником, 
К этому платью подходил обыкновенный 
рукав (короткий или длинный), его можно 
Сшить и без рукавов. 


Раскрой и пошив п 


мого платья 


При ширине ткани 140 см метраж тка: 
ни равен длине платья по мерке плюс дли- 
на рукавов по мерке плюс 10—12 см на 
припуски. При ширине ткани 80 см мет- 
Раж ткани равен двойной длине платья по 
1ке плюс длина рукавов по мерке плюс 
18—20 см на припуски. 

а рис. 198 показано, как разложить 
ОЙКИ на ткань, при ширине ткани 80 
рез ткани складывают вдвое по ши- 
тис ЫКройку пергда прикладывают К 
У ткани, над ней прикладывают зы 
рукава, а затем — выкройку СПИ 
Ть-таки к сгибу ткани. 
) полоску ткани, котор 
горловины, выкраи 
ящейся между выкрой 
йкой переда. На пр А 
горловине 1 см, ПО 


ВЫКр 


ОЙ обта- 
вают из 


ипуски_ 
пле 


ж 


кой рУз аа 


255 


ройме рукава 2 см, по боковому шву З ом, ці 
Прати рука рукава 1,5 см,по шву рукаваў 

под а рукава 2—3 см. Обрисовывают выкройк 
оц Отмечают также центры. 


И Вмег 
орка отдельных деталей прямого платья аналогична сб 


С 


7 деталей блузок. Во время первой примерки проверяют общий Рке 


тья И обращают особое внимание на боковые ШВЫ И ВЫТ Ч Д 
рые начинаются от линии талии В: тачки убирают час ь т Ко. 


- и. 
у ринь в талии, поэтому получается небольшая приталенность ру 


веряют общую ширину платья и уточняют ни р 
Один из рукавов подготавляют к первой пр Е жо ак же, как 
при примерке блузки-шемизетки. Его скрепляют у ками и виц. 
мательно осматривают. Если рукав сидит хорошо, то он не Касает. 
ся руки у линии подгиба. 4 
наи исправлений приступают ко второй примерке 
платья. Если платье сидит хорошо, то швы прострачивают на маш. 
не, удаляют намётки и разутюживают швы и вытачки. Вытачки бу 
кового шва заутюживают в сторону талии. | 
Прежде чем оформить вырез горловины, оформляют потайвую 
застежку по линии середины спинки. Потайную застежку офор: 
мляют узкой полоской ткани (обтачкой). От выреза горловины спин. 
ки (в середине) разрезают ткань для оформления застёжки. | 1 
Въгрезают узкую полоску ткани, га которой равна двойной 
длине застежки, а ширина —5 см. Пол ни сметътвают с раз: 
резом лицевой стороной к лицевой стот м прострачивают 
на машине, оставив на припуск 0,2 
-В нижнем конце: получается острый угол; в этом места припуск 
срезают у самой строчки и полоску вытягивают к изнаночной сто: 
роне спинки, чтобы её небы 
Левая сторона застёжки заходит на 


правую.С этой стороны поле: 
лишней, поэтому её отрезают, 2% 
рочке от выреза горловины до уголка 
инки. Незашитый край полоски 3246 
зными стежками или на машине, 


м 
6 


мой ли! 
убираю’ 
ний низ 
2 см. 
Боко 
На спин 
лии по 2 
Затем пс 
на спинк 
дывают 6 
платье. І 
Перед ра 
чем по л 
ЛИИ до 
Обрисовъ, 


Ка о 29 показана мо 
прев | варе! дель 


иле 
‚ВЫТачк Е 7с линии талии,с острым Ви И о пла 
З Часть и, Ко. М середине переда по всей длине платья прохо жны ' воро; 
С ННосту, „и. По пертеж выкройки этого платья ДИТ Шов. 
Би. Про оят на базе чертежа основы 
> тақ ж Я (прямого платья) с допол. 
Вками и Как ительными изменениями по мо- 


Н не ү Ви, дели (рис. 130). 
асат, Для оформления острого выре- 
за от горловины переда откладыва- 
ютвниз по линии середины 8см.По- 
Ши. | ю точку соединяют с точ- 

лученну 
Вытачки 60. | т плеча у выреза горловины пря- 
| 


мой линией. Средний шов переда 
що потайную убнрают вталии на | см, а по ли- 
ежку офо нии низа платья раскашивают на 
ОВИНЬ спин: (осу 
ежки. Боковой шов обрисовывают так. 
зна двойной Наспинке и переде у ` в та- 
івают с раз | лииподсми приподі а | см. 
страчивакт | Затем по линии біде! дывают 

наспинку 26 см, а на перёд откла- 


сте припуск | дивают 28 см так же, как в прямом 
точной СТО" || Патье. По линии подгиба спинкун 
гвают. перед раскашивают на 3 см больше, 
роны поло Чем по линии бедер. От линии та- 
"ИИ ДО линии бёдер боковой шов 
ы до уголка р рисовывают слегка изогнутой на- 
лоски Зачі | УЮ линией, а книзу — прямой 
машине. а Юю Яней Линию подгиба выравнива- 
олам К ПРИпОдняв её на 1 см. 
поп ый | _ЗЫтач 


Шов переда. Вытачку по 


па их Вие НИ Талии спинки обрисовыва- 
199 кан! зау Родолжая перпендикуляр от 


И от плеча до линии бёдер. 
вытачки по линии талии в 
См. Её длина от линии та- 
Оходит до 3 см под ли- 
а от линии талии кни: 
“выше линии бёдер. 


инии талии переда \ 


700 


метр 
мерк 
90 см 
Н 
шири 
выкр‹ 
и пер: 
жа, п 
Тк 

ся одн 
ни, ағ 
вспомс 
Ме: 
рукава 
ка Из о 
на офо 


| 
РАСКРОЙ И ПОШИВ ПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ 


Платье шьют из шерстяной ткани, При ширине ткани | Е 
метраж ткани равен длине платья по мерке плюс ни 140 см 
мерке, плюс 10—12 см на припуски. При ши длина рукавов по 
90 см метраж ткани удваивают, рине ткани от 80 до 

На рис. 131 показано, как разложить вък 
ширине 140 см. В данном случае ткань без ос 
въкройк кавов можно сащ 
а при Ек А ЕНИ Ми проймой рукава спинки 

, ЕН 1 коло 15 см ткани (от метра- 
жа, предусмотренного на длину и на припуски). 

Ткань складыв по ширине,при этом кромки оказывают- 
ся одна на другой. | ку спинки прикладывают к сгибу тка- 
ни, а выкройку пере тадьтвают к кромкам, при этом средняя 
вспомогательная лин должна совпасть с долевой нитью ткани. 
і в обеих выкроек вставляют выкройку 
кава прикладываютвыкройку воротни- 
| ами рукавовткани выкраивают бейки 
на оформление декол и воротника. На припуски предусмотрено 
Столько же сантиметров, сколько на припуски прямого платья. На 
ШОВ по середине переда прибавляют 2 см, а на воротник — | см. 

средина воротника может быть по сгибу или же со швом. Выкрок 
А и припуски к ним обрисовывают мелом, а затем наметьвают ко 
ровальньми стежками „силками“. = 
ых деталей поява папу ОВ 
аи платье. На рукавах смётывают Ве я 086 половинки й ВНИ- 
га льно скалов булавками сверху до шов. Чуть присбари- 
ЛБно выровнив их, нтобы не присборить 254 
У оката рукава и намётывают подгиб рукаве. = 

Во время п оверяют раствор и длину 
Веряют Верки провер шов середин 
10’, Достаточно ли убран в талии 
кни». ОН спадает. Он должен спадать 
также, как боковые швы. ПР 

декольте. 
ава скалывают булавк 


ройки на ткань при 
обенностей, поэтому 


ону плена 
к 


декол 


чтобы 
тывак 
чиваю 
пуски 
чтобы 
и под! 
припу. 
меточн 
Кими с 

Пос 
ния, п 
ВОВ по, 
ми. Ру 

Пуг 


ТБа. 


| ейкой АА с 
отник притачивают к върез У гора НА і 

роной к лицевой стороне, Оба края воротника ск 
лавками в определённых точках декольте (на | а 
плечевым швом и остриём декольте), К воротнику прикрепляю 
бейку; при этом припуски на декольте, на ворот РИКО про З 
выравнивают. Бейку вырезают ДЛИННОИ, чтобы её хватило на с. 
декольте. Па Це 

В заострённой части декольте бейку 


наставляют` по диагонали, 
чтобы получить тот же острый угол, как У декольте. Затем их сме. 


| тывают вместе, начиная с заостренной части декольте и простра- 
| чивают на машине. Подрезают припуски. В заострённой части при- 

пуски декольте подрезают до строчки, чтобы вывернуть бейку н 
чтобы образовался острый угол. Затем бейку подгибают на 0,5 см 
и подшивают потайны стежками. Если ткань более плотная, 
припуски. бейки обраб ют на машине зигзагообразными, об- 
меточными или цепными стежками и пришивают к изделию ред- 
кими стежками. А 

После примерки рукавов наносят соответствующие исправле- 
ния, прострачивают р) на машине и утюжат. По низу рука- 
808 подгибают предусмотренный припуск крестообразными стежка- 
МИ, Рукава втачивают так же, как в блузке-шемизетке. 


| Пуговицы и нитяные петли являются отделкой декольте плас 
ТЬЯ, | 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЛАТЬЯ ПОКРОЯ РЕДИНГОТ 
(Размер 48, рост средний) 


окроя редингот, Для 
ные швы, которы 
шенными до ни 


2а рис, 132 показана модель платья п 
ЕЛИ платья характерны конотру Т а 
„От проймы рукава и идут слегка ра 


оение чертежей выкроек плат 
ю чертежа выкройки прилег 
зменения — в швах покроя Р 


проймы рукава откладывая, 
бсм и от этой линии ВНИЗ т 


середине вытачки по талии 
откладывают 7 см. Оба точки 
соединяют плавной к ивр, 
Линию середины вытачки п 
талии удлиняют до линии под: 
гиба и по обе её стороны от. 
кладьвают по 5 см. (Можно 
отложить немного меньше ду 
немного больше в зависимости 
от модели). Полученныеточку 
согдиняют прямыми линиями 
с вершиной вытачки по талии, 


«у по талии напе 
ят на 2 см В 00: 
го шва. От линии 
у рпендикуляру ло 
линии проймы рукава откл 
дывают вверх 5 см. Шолучев 
ную точку соединяют с Ве 
шиной вытачки плавной кри 
вой. Затем от нижней вери 
ны вытачки по талии этот Шо? 
раскашивают, как На спинке 


И | 


ую маленькую вытачку 29 
ых фигур. Для боле 
Яют на своём месте 
окую точку груди 
шва. | 


ки по талии, 


тежа переда ||| 
‘алии на пе: ||| 
1 2 см в сте | || 
а. От линии. | 


Я 
(не ткани 140 до 150 см метраж ткани равен 
гья по мерке плюс 14 см на припуски; при шири 
т о 90 см метраж ткани равен тройной длине платья 
рке плюс 20—22 см на припуски. Рукава и воротник Въкрац. 
от из куска ткани боковой части. й ЕА 
а рис. 134 и 135 показано, как разложить выкройки на ще, 
'ю ткань, без особенностей, при ширине ткани 90 см. де 
ыкроек средних частей спинки и переда отрез ткани складывают 
по ширине так, чтобы кромки сошлись по середине. Выкройку св. 
ины переда прикладывают к одной стороне сгиба, а зьткройку 
‘середины спинки прикладывают с другой стороны сгиба. Выкрой. 
ки обрисовывают мелом, отмечают центры по линии талии и бе 
дер, а затем припуски по 2 см на каждый шов, а на подгиб = 
5 см. 

Выкройки воротника и манжет прикладывают на ткань нео: 
средственно у средней части слинки. Оставшийся кусок ткани раз: 
ворачивают по всей его ширине, затем складывают по длине. Та. 
ким образом двойная длина ткани, предусмотренная на длину пла: 
тья по мерке, сложена лицевой стороной лицевой стороне а 
выкройки боковых деталей прикладыв ‚ обоих краев него 
средственно у кромок (рис. 135). ! двумя выкройками 
с одного края прикладывают вык В данном елу- 
чае необходимо выкроить рукава с на) й. Из двух верхних 
углов выкраивают узкие полос по нити. 

Сборку отдельных деталей платья з модели начинают (0 
швов проймь рукава. Необходимо внимательно следить за тем, 
чтобы не присборить одну сторону шва, так как получатся неже 
лательные складочки. Необходимо сколоть обе детали булавками, 
а затем смётывают. На средней части переда от высокой точки 
пруди в самом шве обрисовывают маленькую вытачку (3 408); 
Прежде всего смётывают вътачку, а затем шов, начиная 0 

| у проймы рукава. Вслед. за этим смётывают боковые и плечевые 
доро швьі. При смётывании центры по линии талии и бёдер должны 04 
мужа пасть. ; 
| асто получаетса так, что недостаточно убрано в тални 
о Ци примерки, Гогда внимательно прове 
алат, ом месте надо убрать в талии 010 
‘алывая эти места булавками. (я 


„Необходимо убавить вытачки в самих швах, скалы 
‘размещая их вблизи Н 


сам! 


мо 


ие 


лине. Та. | 
лину пла- | 
тороне, а | 
лев непо" | 
'кройкамн | | 
нном слу: 13| 
х верхних се| 


чинают 00 


о манжети 


95445 


Рис. | 


редингот на ткань при ширине 89—90 с 


охдршзрон 


бокобад часть переда 
боковая часть спинки 


ло долевей нити 
по йолебой нити 


сгиб 


85. Чертеж правильной раскладки остальных выкроек платья покрой 
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РОМА. 


ТИ рукава „фонарик“ втачивают 
Окат рукава между обоими кра 
мелкими стежками. Подгиб рукава 
вату, чтобы получить обхват 
см для свободы движений. 


оу“ а ~ * 

Зашивают обе короткие стороны манжет, проутюживают их и 
соединяют с рукавами. Шов рукава должен совпасть со швом 
манжеты лицевой стороной к лицевой стороне, при этом рукав 
оформляют по низу сборками, чтобы сузить его до размеров ман- | 
жеты. Сметывают и зашивают одинарную сторону манжеты, 
другую отгибают к изнаночной стороне рукава, подгибают при- 
пуск и подшивают потаиными стежками. 

Рукава втачивают так же, как основу рукава, при этом все 
центры должны совпасть, а сборки следует распределить равно“ 
мерно. 

Подгиб платья поливают потайными стежками, затем снова 


разутюживают все швы, используя пособия, необходимые для 
этого приёма. 


уе КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЛАТЬЯ, ОТРЕЗНОГО 
М по Линии ТАЛИИ 


( размер 48, рост средний) ИН 


я А 

На рис. 136 дана модель платья, отрезного по линии. 

бе передние половинки лифа платья заходят одна на дру 
а нижняя часть платья расклешена. 


Построение чертежа лифа 
платья 


Чертёж строят на базе чертежа 
основы лифа (рис. 137). Спинкуу 
перед убирают в талии у боковопу 
шва в целом на 2 см. Эбрисовывают 
также вьтачки по талии, 

Запах переда обрисовывак 
так. От середины по линии Тали 
адывают вправо расстояние, 
Ма расстояния между цен. 
удных желез (10,5 ој 
ю т создиняют с Рис. 
ловины ОСНОВ. 
и обрисовыва: 
| . Линию тадий В 
яют, как показано на цер 


мене 

от плеча переводят (см. 

ШОВ. 

Построение чертежа нижней ВА 
ле части платья П; 
я Нижне 
Строят чертёж основы прямі 7 до 
юбки, при этом по линии ПОДИ На 
расширяют на 6 см (рис. 138) Я 9беих 
тем в основу прямой юбки внося Вают ; 

некоторые изменения. Линию кам, 
редины вытачек продолжают Кройку 

линии подгиба, затем выта 559 


ДИНАНОТ ( 
ны основ: 
Орисовъва: 
нию Талии 
но на чер 
‚ переводят 


4 


ого по линии талин 


Выкройку рукава получают из выкройки основы рукава; из- 
менения вносят по линии залястья, чтобы получить рукава-буф 
(см. рис. 90). 


РАСКРОЙ и пошив ПЛАТЬЯ, ОТРЕЗНОГО ПО ЛИНИИ ТАЛИИ | 


При ширине ткани 140 см метраж ткани равен двойной гав 
НИЖНеН части платья по мерке плюс длина лифа по мерке плюс 


До 20 см на припуски. і 
а рис. 139 показано, как разложить выкройки. Выкро 


обеих п ў пинки лифа при 
олови сти платья и С | 
й нок нижней ча прикладывают к 


„| К сгибу ткани.Выкройку переда лифа ци. 
При этом линия декольте заходит на ни) А пн ко 
И Спинки лифа прикладывают выкройку рукава; а 
|. ‘Ыкройки ‘ластовицы и манжет. 0. 
і припу р ней час 
пр Пуски на боковые швы лифа и у фе 
`2 -- 3 см, по линии горловины а = 
і „Линии плеча 1,5 Ра 5 и 
а рукава 1,5 см, а на шов 
рук ва о см, ху 


ис 
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5 ЕЈ 
5 
х Е | 
Е са 
а 5 Г х, 
в ми 
ери а 
У 
© | 5 $ 3! 
|| с 
о З А т 
и + с 
а Ка 
5) М Ф 
ау 5 
т 
ЕЩ 
титан | 
"Рис. 138. Чертёж нижней части платья, отрезного по линии талий 


Стежки оформляют в лево 
заметанньми 9 см от ли 


0 
лии соединяют с нижней чв 
Ямыми смёточными стежками ср 


› соблюдая те же У 
‚ при примерке блузок и юбок. Провера 
ии. Во время первой примерки уточняю 


> | 


у 


· Прежде чем п 


го, чтобы впоследствии изделие на. 1 

тягивалось, с изнаночной стороны пришивают узкую тесьму иди т 
кромку одновременно с прострачиванием шва. У 

Застёжку в боковом шве оформляют на молнии, которую вц, я 
вают так же, как в юбках. В Л 

Вырез горловины спинки оформляют косой полоской ткани бі 
а вырез горловины переда оформляют предусмотренной прибавка) 
кромки, что делает изделие более прочным и не позволяет ему рас. ег 
тягиваться. 09 

Рукава по низу имеют форму буф и заканчиваются широкой тк 
манжетой. Смётывают швы рукавов и манжет, прострачивают ГА ра 
машине, удаляют наметку и утюжат. У оката рукавов присбару. 
вают так же, как уосновы рукава, а по низу рукавов присбаривают ло: 
хват запястья. 


Манжеты сметывают и зашивают обе короткие стороны, Час 
припусков срезают, затем отгибают к лицевой стороне. Намете 
вают по краю и заутюживают. В том месте рукава, гдеофори | 
ляют застежку, припуск не срезают, а оставляют 3 — 4 см № 
присборенньми между обоими крг Эту часть 34: І 
гибают к изнаночной стороне и 061 потайными стеж: 


тка 
ками. Остальную часть рукава присо г в складочки в зави по у 
симости от длины манжеты.Затем манжету соединяют с рукавом, Двон 
сметьвая верхний слой ткани манжеты с лицевой стороной рукав 10 с, 
(лицевой стороной к лицевой стороне). Прострачивают на машине банн 
а НИЖНИЙ слой ткани манжеты подгибают внутрь и подшиваю! по ці 
потайными стежками. Застёжку рукава оформляют обљткновенне“ цевор 
ми петлями и пуговицами (пришивают столько пуговиц, СКОЛЬКО Прик, 
необходимо) или петлами из ткани. ВЫкрс 


я КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ для БУДУЩЕЙ МАТЕРИ 
Г (размер 48, рост средний) 


"швы Расшпряюг по ли 
‘иба: на спинке — на 4 


см, 
реде — на 5 см (средний шов 


но 8 „да можно расширить и больше), 
му Рас о линии подгиба шов удлиняют 
ау прикерно на 3 см вниз и Ввыравнива- 
рур т с боковыми ШВАМИ, как показано 
Ву Е на чертеже. й 
ой тко Вытачку от плеча переводят на 
Прибав 4 боковой шов. 
Тему Кор Средний шов переда используютв 
Рас | его верхней хак разрез для 
оформления и петлями из 
пе ні Рукава--три четверти, слегка 
присб расширенные книзу. 
ба ари Вырез горловины оформляют от- 
Ривают ложным воротником. 
ны. Часть 
Намёты РАСКРОЙ И ПОШИВ ПЛАТЬЯ ДЛЯ 
где оформ: БУДУЩЕЙ МАТЕРИ 
- 4 см не 
часть за | При ширине ткани см метраж 
ими стеж: ткани равен двойной длине платья 
си в зави: по мерке плюс 15 см припуски и 
рукавом, ДВОЙНОЙ длине рукавов по мерке плюс 
ой рукава см на припуски. Ткань без осо- 
а машине, бенностей. Ткань складывают вдвоб 
одшивают 10 ширине (лицевой стороной к ли- 
кновенив“ ооа стороне). Выкройку переда 
сколько рикладывают так, чтобы середина 


“ыкройки(пунктирная линия) совпала 
|__Долевон нитью ткани. Таким же 
| образом прикладывают выкройку 
| нки (рис. 142). На припуски от- 

ют столько же, сколько у 

ни са других моделей.Метраж тка- 
а. предусмотренный на длину ру 
‚ ‚отрезают и складывают ПО 
Не лицевой стороной к лицевой 
· Выкройку рукава приклад 
\Ку воротника — с правой стор 
іодворотник выкраивают со шВ 


трата дим 


"У МЕ 7 
ди = стр: 
аа 


А— 4 


Рис, 140. Модель платья © 
для будущей матери В 


Г. 
г Ще я (раст на машине средний шов переда, то ч 
еек, труд или чуть ниже оставляют непростроченн 

‚ при раскрое в середине средкего шва приба ляю 
см, которые с левой стороны переда подгибают внутрь вдво 


см). На надставку пришивают пуговицы. С правой стороны переда 


припуск равен 4 см, его подгибают полностью й к нему пришива его 
ют нитяные петли. 4 дру! 
Воротник смётывают и прошивают. Затэм удаляют наметку ; 
отгибают к лицевой стороне, смётывают по краю так, чтобы со реза 
стороны подворотника остался узкий кант и потом проглаживаюу, пере; 
Воротник притачивают к платью, совмещая середину воротник КОНИ 
с серединой выреза горловины спинки. Скалывают булавками ву. клад 
ротник. и подворотник. Края воротника должны сойтись у засті. ДИНЯ 
жки спереди. Их тоже скалывают булавками с платьем. Що ви. вогн} 
резу горловины к воротнику прикладывают косую полоску тка, разоћ 
ни шириной 2 — 2,5 см. Смётывают ее с воротником и простра: цтобь 
чивают их на машине. Косую полоску ткани отгибают к изнаноц седьм 
ной · стороне изделия и  подшивают потайными стежками серед 
к спинке и к переду. ЗЕМ 


Рукава оформляют по линии оката зу, как объшновен: КОЙ І 
ный короткий рукав. По низу рукава ибают и подши» 
вают потайными стежками. 8 РА 


ткань под! 


по ме 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА САР пуски 
(размер 48, гост средний) Д0. 
ООльше 

На рис. 143 дана модель сарафана. Спинка со швом 1006:08 ка ща 
аа перец С двумя швами покроя полуредингот и с прорезнъш нон Би 
Пи нам. Ширина проймы рукава равна У, ПОЛУ на 5 
юс 2 см=48см: 4— 19 м= ё би: с 
т - и | см--2 см= 14см, аев глу Ывают 

тм оковой шов уби! 210 
нний зар Иг лелин на 2 см по линии спинки й б диван, 
НЕ. у. 210 Паг ё а А 
жакета легкого костюма руди и Сбдер увеличены передин 

: ) В 

из И к 
Оста 


} ЈОЈ 


ца перед — 99 см. 
ар Е По линии бёдер (рис. 144). 
во 5 рафана строят на Оазз чертежа 
Е З: я. От лини) 
откладывают. 
вытах 


"К ‚ Одна из 
он вшита в вытачку, а 
в боковой шов. 
кольте закруглено. От вы. 
за горловины ВНИЗ по серздине 
| еда откладывают 10 см, а от 
ЛЕ плеча вправо по нему от: 
кладнвают 11 см. Это точку сое. 
диняют с точкой середины переда 
вогнутой линией. Таким же 06- 


= 


З тка азом уменьшают плечо спинки, 
мн Проста чтобы выровнить оба плеча, От 
а К ИЗНано. | седьмого шейного позвонка по 


стежка середине спинки откладывают вниз 
Зем, Эту точку соединяют с точ. М, 

К Обыкнов. р. | кой плеча плавной кривой, | 

ЛОТ и поду: 

РАСКРОИ И ПОШИВ САРАФАНА 


Шри ширине ткани 140 см мет- 


раж ткани равен длине са афана 
По мерке плюс 6—7 сі при- 
Киа при ширине ткани от 70 
Д0 90 см метраж ткани в два раза 


больше. 
Г „На рис. 145 показана расклад- 
вом пос ра Ка выкроек на ткань, сложен- 
· прорезным НОЙ вдвоз по ширине (кромкой 
зна 1/, поди ча кромку). Выкройку прикла- 
аеё ГЛУШ “Мвают серединой переда к сгибу 


) тана 2 Въкройку спинки прикла- | 
пинки | Е у пете К кромкам, так как шовв 
а“ | сведине, - > 
учень КО з Т Клапаны обоих карма 


0 
Е Косые полоски выкраивают 
и савшейся ткани между прой- 
кавов, 

Ипуски откладывают по | 

з 10 

НЕ и по линии проймы рухани ци п. 
середине спинки — по 2 СМ, пт ній 


ковы 


р ЗИ плечевые швы. При соединении дэталей сладат 
ы с 


овпали центры талии и бедер. - я 
й После примерки и нанесения необходимых исправи 
ред сарафана отделяют от спинки, чтобы легче оформить о 
ные карманы. Клапаны карманов сгибают пополам изнаноц 
Стсроной к гзненсчной стороне и проутюживают. Ширина | 
панов в готовом виде — 4 см. Верхний край клапанов п 
чивают на машине отделочной строчкой, прежде чем их при 
К сарафану. По намётанной линии от вершины вы 
до бокового шва ткань предварительно не срезают. а 
пан прикладывают сгибом в сторону подгиба > сарафана 
а на него — часть прорезного кармана, сшитого из пор 
кладки. К верхней атороне прикладывают остальную часть прође, 
ного кармана. Смётывают и прострачнвают на машине на расету 
нии 0,5 см внутрь. Ткань между ними разрезают, отгибают об 
части прорезного кармана к изнаночной стороне сарафана а кт 
пан отгибают ввгрх и утюжат. Обе части прорезного кармана и 
вают по краю. Затем клапан смётывают с боковым швом и вата 
кой по талин и проутюживают с лицевой стороны через влажную 
ткань. 

Вытачки от плача на спинке и ср 
но прострачивают на машине и : 

Прострачивают на машин: 1 
плечевые и боковые швы и прострачива 

Декольте и пройму рукавов од 
блузке баз рукавов. (Декольта мо» 
скрознной по его форме.) Декольта, пр. 
переда прострачивают отделочной ст 


в тоже прэдваритель 


Снова смстъваюг 
машина. 

ЈЕ эй так же, как 
» оформить  бейкой 
рукавов и 064 Ш 


У 


иу РЕ | 
а д Мик 


ДОМАШНИЕ ХАЛАТЫ 


Халат — удобная домашняя одежда. По своей бона 


может быть прямым или прилегающим, неотрезньм по пе 
у лин или отрезным по линии талии. Его шьют из байки бумазен, | 
тласного шёлка, хлопча ) 
съв в. бархата, а тобумажных тканей и др. ит 
Оре 
на кр 
т, КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ДОМАШНЕГО ХАЛАТА 
То 4 
ана, а Е (размер 48, рост средний) 
рмана с 


ОМ И вытац. | Нарис.146 показана модел 
З влажную | отрезного по линии та 


ть прилегающего домашні го халата, не- 
" цельнокроенным шалевым воротником. 


Запах--двойной. Одна и горон обоих больших карманов вшита в 

дваритедь.. боковой шов. и 
Чертеж выкройки домашнего халата строят по чертежу осно- 
сметывают вЫ прилегающего платья | 147). Длина халата — 105 см. Вы- 
а, кройка спинки, как выкр 1 спинки прилегающего плата — 
же, как в Ковъте швы расширяют ти подгиба на б см каждый. Для у 


бенкоћ, | "1066: полы халата не ходились внизу, середину переда перемея 
и З | Щают по линии бёдер на І см (для фигур с выпуклостями живота 
г“ на 2см). От горловины до подгиба через полученную точку проза 
дат новую линию сэредины, которая в данном случае вичерлєна и 
УГЛОМ. От новой линии серэдины по линии талии откладыв ка ща 
80 8 см, а по линии подгиба откладывают 10 см на запах. 062 
Ки соединяют прямой линией, 

От точки плеча по линии выреза горловин еда во рог 
| перпандикуляр длиной 9 см (ширина горловины ааа Вой: та 
| 72 см=9 см). Слева от крайней точки перде Ме = Код 

ВаЮт под прямым углом 4 см, а вниз от этой ПА ом проводни б 
Ди соелиняют прямыми линиями. От точки РИ 
ра 4 


ы переда восставляют 


и 
МОЙ угол линию середины шалевого воротника, шир нед 
НЫХ высотг перпендикуляра. ают так ОКО 
Энешнюю линию воротника орион 
ного позвонка откладывают вправо б см. = 
тклады 


„запаха по линин талии. о 


Рис, 146. Мо, 


і дель прилега ющего 
домашнего халата 


ыкрой 


ходимой длины для завя 
(шириной 3—4 см). Поясок 
шить с левой стороны, продев іе | 
через маленький разрез в праву! 8 
боковом шве. 

Ширина верхнего края ка и 
равна расстоянию между зьтачкої 
и боковым швом, а его длина ~ 
см. Если халат только с одн 
карманом, то его пришивают е пра 
вой стороны на 2 Зем от боку, 
вого шва Я 


г. 


РАСКРОЙ И ПОШИВ ДОМАШНЕ 
ГО ХАЛАТА 


Правая пола халата глубоко 
заходит на левую полу. Поэтом 


при ширине ткани 70 см метрах 
ткани равен двойной длине халата 
по мерке плк 10 до 12 см а 


воротник (эти сантиметры прибав 
| бені говинкам переда) 
по мерке, плюс 
мерке, плюс вт 
ипуски. 5 
раскладывают по 
отмериваютдве 
товинки парада, 
ют вдвоз по дли | 
к лицевой сте 


лицевой сто 
роне 


На рис. 148 показана расклат 
ка выкрозк на отрезз ткани. ВИ 
кройку передней половинки 06 
кладывают на | см внутрь от Кр 
мок. Вертикальная линия (08 
тирная линия середины) Доли 
Совпасть с долевой нитью ТКЗЙ 
Из оставшейся ткани по ЛИНИИ 
КОВОГО шва выкранвают Пода 
и 
Ку) складывают вдвоє по шире 
НОЙ спинки к сгибу ткани. На 


ку рукавов) которые | 


2 ми 
ры прибав 
ам переді, 
терке, пак 
е, плюс 


и. 
адывают 10 
ривают Ду 


чек ! 
Сере 
жен. 

У 


гсна. 
долж 
скаль 
ки с: 
чом П 
Пс 
вую с 
легает 
тянут, 

Вс: 
Прист 
ротн 
живак 


А 
їм 


Ји « 

и подб 
воро 
ба. П 
Грос тр 
ЦОВ ма; 
гибают 
а шов с 


ПОдгиб: 
та и 


тде 
© талии 
до 80 см ткан, Лин 

ку отдельных деталей домашнего 
среда и спинки. Затем смё 


а #5 і 
халата | 

Ыг и п еце 
швом, котор. 


тывают боков 
4 ыкраив 
же СЕ СЛИТЬСЯД СО ШВОМ середній спи 
шдиворотника у плеча передних половинок срезаю 
гонали, при этом по л нний метки оставляют (), 0 а. 
должен совпасть с углом спинки у плеча и горловины! 
скалъвают булавками, екалъваюттакжке бул у 
КИ с серединой воротника, а затем скалывак 
чом передних половинок, после чего их смётываю 
После примерки пероводят необходимые исправления на ле- 
вую сторону. Если воротник у выреза горловины спинки не при- 
легает к шее, необходимо убавить в шве, Если же он слишком на- 
тянут, необходимо отпустить за счёт припуска на шов, 1 
Все вытачки и швы прострачивают на машине и заутюживают. 
Приступают ко второй примерке, проверяют хорошо ли лежит во“ 
ротник, если лежит хорошо, прошивают средний шов и разуто“ 
живают. Подборта смётызают с лицевой стороны изделия, лице- 
вой стороной к лицевой уроне. Совмєщают середину воротника 
и подборта и скалывают их булавками. Намётывают от середины 
воротника влево, а затем от середины воротника вправо до подгия 
ба. При намётывании подборта слегка присбаривают до талии» 
рострачивают на машине, причем подборт идёт со стороны зуб- 
АОВ машины, чтобы закрепить присбаривание. Затем подборта от- 
Гибают и намётывают так,чтобы получился кант от подборта 0,2 см, 
А ШОВ остался с нижней стороны до сгиба отворота, От сгиба, до 
радиа наметывают так, чтобы кант был с лицевой стороны ха 6, 
а. зай 
азот с нижней стороны. Внутрен — 


Шалевый в р 
оротник проглажив трен 
зле Я 0.8 см и прострачивают отдель- 


НИЯ край подб ібают на 
Но ои от и смётывают © хе АД 
г редкими потайными стежками и только по зии 
ШЫ спинки подшивают более густыми стека я 
прострочить на машине для большей ро 
Маны отделывают клапанами, которые ани 
ан прикладывают к изнаночной скора АА 
т на машине и отгибают к лицево Е 
ют отделочной строчкой. Обе стор | 
“и утюжат. Третья сора 
| 


елывают отогну’ 
вов блузки-шемизетки. По низу рукава отд о а ИМ 
манжетами. ясом, который при. > 
Домашний халат завязывают по линии Е що у ИН | 
шивают к краю запаха правой половинки пер г 


о | 

а с лицевой стороны 

ловинку перед А 1 

чтобы пояс обхватил левую поло то продевают в отверстие, ода, 


ланное в правом боковом шве 
тални.Ширина пояса от 3 до 4 су, 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА 
ПРЯМОГО ДВУБОРТНОГО до. 
МАШНЕГО ХАЛАТА 


(размер 48, рост средний) 


На рис.149 показана модель 
прямого двубортного домашнего 
халата. Чертеж выкройки хала. 
та этой модели строят на базе 
чертежа выкройки основы пря: 
мого платья (рис. 150), при 
этом полуобхват груди увеличи 
вают еще на 2 см (48 см--бем= 
54 см) 


Ширину спинки увеличива- 
ют на 0,5 см, а ширину проймы 
рукава — тоже на 0,5 см По 


линии груди откладывают 19 см 
на ширину спинки и 13 смна 
ширину проймы рукава, Санти: 
метры, оставшиеся до 54 см, идут 
на ширину переда. Боковой шов 
расширяют, откладывая по ЛИ 
Нин талии по 9 см на спинк) 
и на перёд. 


Линия середины спинки 608 


| падает с прямой. вертикальної 
линией. 


Вытачку от плеча переводя 


На боковой шов. Запах 006 Т 
половинок 


НИЮ се 


основы пря. 
| 0), при 
ууди увелич 
48 см--6см-: 


и увеличив 

грину пром 
сми, 

а 0,5 |0 


вают 19 
дъвают а 


Се. Ы: Аа В № Є 


я | "щу № 
ны. От неё откладывают вправо бсм на запах ив 
йнюю параллельную линию. 3 Б: 
а кармана — 19 см, а его глубина — 20 см. Воротник 


= У о = у "би 
На базе чертежа этой выкройки можно построить чертёж вы 
ойк однобортного халата, при зтом вместо 6 см на запах откл. 


РАСКРОЙ И ПОШИВ ПРЯМОГО ДВУБОРТНОГО ДОМАШНЕГО 
ХАЛАТА 


При ширине ткани 70 см метраж ткани ра 
лата по мерке (двойная длина по мерне на о 
и одна длина на спинку) плюс дл < 
до 22 см на припуски и 50 смт 
отделку карманов, клат 

Отрезают метраж тка 

| переда; ткань рас! | 
длине лицевой стороној ‹ 
ловинок переда прикладывают не 
ктирная линия серед 
тью ткани. Если 
с передом, как в 

Метраж ткан 
полам по ширине, кром 
серединой спинки к сгибу т 
ки рукавов и более мелких 

Сборку деталей прямого д убортного домашнего халата произ 
водят, как сборку обыкновенного халата, 

Бейки — самая подходящая отделка для халата. Бейки выкрай 
вают из ткани для отделки (40 см), шириной 3 — 4 см и длиной 
столько, сколько, необходимо. 

Подворотник и воротник смётывают с 
сметывают бейку с подворотником 
ной части слегка присбаривают, чтобы воротник лежал свободно 
с лицевой стороны. Прострачивают на машине и заутюживают 9, 
Ку вместе с припуском к верхней части воротника. Незашитый кра 

| бейки подгибают на 0,5 сми смётывают с воротником. Прості 
— чивают на машине у самого края. |. 
Бенку можно прикрепить в обратном порядке, подшив её 
оротнику потайными стежками. Таким же образом бейку ПРИ 
клапанам карманов и к рукавам. 


уєт и другой способ пришива бейки 
и ткани, ши 


вен тройной длине Ха. 
бе половинки переда 
з по мерке, плюс от 94 
‘ли ткани в полоску на 
151). 

й на обе ПОЛОВИНКИ 
а затем складывают По 
е. Выкройки обеих по. 
кани, при зтом пун- 
впасть с долевой пи: 
сть возможн рта выкраивают вместе 


нку, складывают по: 
Выкройку прикладывают 
под ней прикладывают выкрой 


лицевой стороны, ре 
, при этом в наиболее закругле 


Длине Ха. 


Е Переді | 


лює от 00 
Лоску на 


ОЛОВиНуу 
ывают по 
обеих по 
этом пун 
левОн ни: 
от вместе 


вают по: 


ладьвают | 


т выкрой 


кромка 


кромка 


Лиш ол та с ЗИ 
ют верхнюю часть воротника 
ой стороной. Затем смётывают, 
ине и вывора чивают воротник. Кссая бейка яв 
ем шва воротника. Бейку вытягивают, смелывают 
воротника и проутю 
После пришива бейки » 
ротник стачивают сгорд 
ной при помощи косой по 
ски так же, как в платье д 
будущей матери. Петли ип. 
говицы оформляют, как Пока. 
зано на модели. Петли прорез, 
ные, их оформляют обтачкој. 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕ. 
ЖА ДОМАШНЕГО ХАЛАТА 
КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ 


(размер 48, рост. средна 


Домашний халат класс 
кого стила == ДЛИННЫЙ, 
гающий и со швами, про: 
ими через плечо (рис: 
зоротник — шалевыйе 
тами, цельнокроенный 
его выкраивают вместе собе“ 
ими половинками переда: ба 
больших кармана вшитъ 8 
боковые швы и в швы, прохо“ 
дящие через плечо. Клапаны 
карманов — цельнокрознныв 
их выкраивают вместе с кар 
манами, а затем пришиваю! 
подкладку из той же ще 
или из ткани, предусмотрк“ 
ной на отделку. Е 
Рукава — длинныей 
ширенные книзу. 
часть рукавов мож 
нуть как манжету. | 
выкроек этого хала! 
так же, как чертёж 
домашнего халата. Д 


т класс 

ДЛИННЫЙ, 
пвами, про: 
лечо (рис. 
шалевый с 
УК роенный 


тесте с обе | 


нки т шов, которьй убирак 
и `иба расширяют на 3 см. Вьтачку | 
реводят на 6 см от горловины вправо по лин, 
лии середины спинки откладывают вправо 0% 
помогательную линию, параллельную пу; 
инии середины спинки.От этой вспомогательной линий 
`по линии талии влево и вправо в целом 3 см на раство 
Вытачку по талии обрисовывают так. Верхний край Вътац. 
Доходит до линин груди, а нижний край на 6 см выше линии в, 
дер.Верхний край соединяют с вершиной вытачки от плеча плавної 
кривой. Влево и вправо по вспомогательной линии подгиба откла. 
дывают по 3 см. Полученные точки согдиняют с вершиной вътачку 
г основными прямыми линиями. Таким образом получают необхо- 
димое расширение и обрисовывают проходящий через плецо шов на 
спинке. 
Шо линии бёдер откладывают 27 см (56 см : 9--98 см. ке 
—27 см). По линии подгиба боковой шов расширяют на 4 су 


за дъ ; ‚ внутре 
больше, чем по линии бёдер (27 см +4 см=31 см). ЕВИ 
ныз пе 

Построение чертежа переда 


Шов, проходящий через плачо 7 
Создиняют вершину вытачки от пл с вершиной вытачки отталий 
и раскашивают книзу. Вытачку от плеча предварительно перено“ 
дят от выреза горловины по линии плача на 6 см(так же, как на 
спинке), а затем обрисовывают шов, проходящий через плечо 0 
переду. Боковой шов обрисовывают так же, как на спинке. ШОЛЕ 
нин бедер откладывают 29 см (56 см : 2—98 см. | см--99 см) По ле 
ний подгиба боковой шов расширяют на 4 см больше, чем по ЛИНИ! 
бёдер (29 см --4 см=33 см). 

| Линию середины переда перемещают, откладывая вправо 10 
__линиибедер! см. Затем от выреза горловины через новую ‘полу 
_ ченную точку проводят новую середину под углом, как У 
ов других моделей, | 
Запах обрисовывают, 


реду, обрисовывают так 


7 


` воротник с отворотами обрисовывают так же, 
халата. Разница только в линии сгиба, который 
и талии, и во внешней линии, которой п 
отворотами. 


ывают так | 


тки от талии 
ьно перево: 
же, как и 


метывания швов. Во время первой п 

овгряют достаточно ли убрано:в талии. т У 

аны швы, проходящие чераз плачо по па и и 

а также и боковые швы. Для того, чтобы швы таи, 

а. Р #Ј А > 

хорошо облегали фигуру, припуски на швы надрезаю а 

Е по линка. резают в несколь- 
Способ оформления шалевого воротника с отво отами А 

вестен, так же, как и схема втачки рукавов, Манжеты баве ша 

А г. чан ЛЕ З 

рокне и отогнуты по низу. Подкладку клапановлкарманов И , 

из о же ткани. Нижнюю горизонтальную сторону прошивают | 

внутренней строчкой, а обе вертикальные стороны вшивают В бо- 

ковой шов и в шов, проходящий через плечо по пергду П орез- 

ные петли оформляют обтачкой. АН 


ой + ў 
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Рабочие халаты очень разнообразны по конструкции и модели, е, 
В принципе условия и характер трудовой деятельности опреде. обозн 
ляют его конструкцию и модель. т ВЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА РАБОЧЕГО ХАЛАТА Ве 
ЛИНИ 
(размер 50, рост средний) сторо! 
му ка 
На рис. 154 дана модель рабочего халата классического ети. ра 
и лі 
ля — прямой, однобортный с цельнокроенным воротником с бор- 
тами и рукавами блузки-шемизетки. Ши 
Чертеж рабочего халата строят на б ка основы прямого см, их 
платья (рис. 155). Его длина — 102 вка на полуобхват пана в 
труди—б см (50см --6 см--56 см), н инки—1 см (1909 
11 см-- 20 см). Ширину проймы р} се увеличивают на си 
(13 см--1 см= 14 см). Разницу до 56 см оставляют на ширину переда, РАС 
Пройму рукава углубляют на 3 см (для бо ей свободы движения), ХАЛ 
Построение чертежа спинки Прі 
ткани г 
При построении чертежа спинки вертикальная линия прямого Мерке (| 
укла образует линию середины. Боковой шов обрисовывают так см на це 
С, бёдер откладывают 28 см (58 см: 2—99 см. 1 см— 78 0 тами, п 
НИЕ: па Средины проймы рукава до линии подгиба через пол)" и 30 см 
т чку по линии бёдер проводят основную линию бокового а 


Построение чертежа переда 


овъвают так, От Б 
а 


и! восставляют пе 

рловины плюс 2 см). От точки о, кул, 
вниз под прямым углом — 3 см. Точку оба 
яют с горловиной.От этой же и" 
і через точку, обозначённую 9 г), 
си, вычерчивают середину воротника 
(85 см). Полученную крайнюю точку 
содиняют прямой линией с точкой, 
обозначенной 6,5 см, и обрисовыва- 
ЮТ внешнюю линию воротника. 


| Верхний карман пришивают по 
линии груди от вершины вытачки в 

сторону бокового шва. Место нижне- 

теского с. го кармана — на б см ниже линин 
иком с бор, Талии. 
| Ширина нижних карманов — 14 


вы прямоо см, их глубина— 16 см, ширина кла- 
полуобхват пана кармана — 4 см. 

—1 см (19 

ают на Ї ої 

›ину переда: РАСКРОЙ И ПОШИВ р го 


т движения) ХАЛАТА 


Шри ширине ткани 80 см метраж 

ткани равен двойной длине халата по 

чия прямо? И (на спинку и на перед) плюс 20 
нацельнокроенньй воротник с бор- 


азот 18", 
выр: ова) ЯМИ, ПЛЮС длина рукавов по мерке 
| рез полу“ ГЕ на карманы и манжеты. 
Ч ог ча рис, У 
боков жита. 156 показано, как разло 


я ни ЫКройки на ткань. Обе длины 
Е раскладывают по ширине, а за- 
Ладывают пополам по длине 
ороной к лицевой стороне). 
ереда прикладывают с ле- 
По кромкам,а выкройку 
ладывают с правой сто- 
„Как по середине спинки 
ходить шов, выкройки 
01 


р кромкам. 
Г Г 25 ЈЕ 


Уу 
х 
х 
У 
~ 


тник до застежки и пояс. Ткань, из которой 
вают рукава, складывают вдвое по ширине и прикладыв 


З | Н 


о ИШ 
 Выкройку рукава. Из куска ткани над выкройкой рукава выкрау, Т 
__вагот карманы и манжеты. й ши 
^ Рабочий халат оформляют двойным швом, поэтому на припу. их ра 
ски везде оставляют | — 1,5 см, а на подгиб откладывают 3 см; ОИ 
После раскроя халата и наметки копировальными стежкау Карм 
(„силками“) прежде всего сметывают вытачки и средний шов спин: тьми 
ки с изнаночной стороны, а затем боковые и плечевые швы с лице на мо 
вой стороны с припуском 0,3 см на двойной шов. После примерки Ши 
швъг прострачивают на машине. | 8 см,а 
По середине воротника проходит шов, который должен совпаст, Ш» 
с серединой горловины спинки. Воротник смётывают с горловиной, краю- 

при этом горловину слегка присбаривают. Дальнейшая обработка 
воротника аналогична обработке шалевого воротника домашнего РАС 
халата. и го 4 
Карманы с цельнокроенными клапанами. Если ткань с одної Пр 
Пицевой сторонсй, клапан кар ‹раивают отдельно. Ето при: метра? 
кладывают к с прострачивают на машине й от длине 
писают на М ) јают и сметывают, По см нат 
краю клап: В тделочной строчкой. Кар карма! 
маны с по (гибают по краям и смет Деку: 
вают с-трг Г шив пределенноз место На 
прострачивают по к ) ) КО} разлож 
Маленький карман пришива! од гей груди. Рукава, ман сложен 
жеты и застёжку оформляют з блузке-шемизетке, ыкро; 
( Петли обмётывают нитками подх го цвета. Место петель к сгибу 
4 | определяют, пришив первую пуговиц) ии сгиба борта. Рас кА: 
я | стояние между ними — от 10 до 12 см. После пошива рабочий ха внутрь 
Ши лат необходимо окончательно отутюжить. ыкрой 
Г. слютк, 
= у Кройкау 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА КУХОННОГО ФАРТУКА Припуск 

"5 су 

Кухонный фартук удобен и практичен. По конструкции ОН т, дыва а Е 
ли по середине сие Пано 
у линии подгиба (рис: ши ткани а 
галогично построению черте Делку, Е 


вниз длину фартука( 
большей свободы дви 


за = 
у линин: подгиба 
р кармана. Их 

‚тают от одного боково- 
до другого. По середине 


ют ЛЕ т машинной строч- 
ст г Глубина кармана — 20 см. 
И щод Ю ‘маны можно отделать наши- 
Швы С Спи | и клапанами, как показано 
те при | Е модели. : у 
Сри | Ширина воротника у плеча— 
ен со і вара у середины переда — 10см. 
горловини! Ширина клапана цела с 
обработи крао—5 см, а в середине- 9 см. 
ДОМашнеи | РАСКРОЙ И ПОШИВ КУХОННО- 
а ГО ФАРТУКА 
Н у Бони При ширине ткани 70 см 
гашине в метраж ткани равен двойной 
Ө длине фартука по мерке плюс 6 
тывают А а припуски, плюс 25 см на 
очкой. Кар карманыи около 30 см на от- 


ям и сметн: 


делку. 
нног место! 


На рис. 159 показано, 
разложить выкройки нат 
сложенную вдвое по шир! 
емизетке. вікройку переда прикладывают 
Лесто ПТЕ _ ксгибу ткани, а выкройку спин- 
| борта. РА КИ прикладывают на 4 см 
рабочий М Вкутрь от кромок (на запах). 
НКройку кармана приклады- 


2 укава, ма! 


т К.сгибу ткани между вы- 

и переда и спинки. На 

А Це хи всюду откладывают по 
| па Дават 5 подгиб спинки откла- 
укций ни У СМ. Воротник и кла- 
ине С зрманов выкраивают из 


предусмотренной на от- 


С чем соединить обе 
стали, большой кар- 


о 


Рис. 157. Модель кухонні 
+ 


сода 


кромка 


ФАРТУКА | 


у. На рис. 160 показана модель обыкновенного кухонного Фарту. } 
ка. Нижняя часть фартука напоминает короткую юбку из тр, 
частей (рис. 161). Длина фартука от линии талии книзу — 44 су, 

Ширина трех частей по лини, 

талии — 16 см каждая. У бок. 

вых швов обе боковые части уд. 
линяют вверх на | см каждую, 

У линии подгиба ширина ках. 
дой части — 26 см; сам подгиб 
оформлен слегка волнистой лу. 
нией, при этом боковые швы 
укорачивают на 3 см каждый, 
Таким образом, при соединении 
трёх частей подгибу придают 
форму фестона. 

От талии вверх пришивают 
к. Ширина верхнего | 
рудника — 12 см, ало 

10 см. От верх 
ого угла откладывают 
гученную точку соеди 
рединой ‘плавной кри | 
ретельки-- от 2Д0 | 
ОН поясъвает шею. 

Ширина пояска равна ширине 
бретельки. Его длина равна 00 
хвату талии плюс сантиметры, | 
необходимые для завязываний 

Карман можно пришить 19 
линии подгиба средней част 
можно также пришить два р 
мана на боковых частях, КИ що. 
показано на модели. На чертеж 
карман обрисован на сред 
части фартука. 


РАСКРОЙ и пошив ОБЫ 
ВЕННОГО КУХОННОГО 
ТУКА 


На рис. 162 „показано. 
разложить выкройки на! 
Если ткань без особе 


44 


КН: 
ФАР 


_дывают вдвое по 


ткани равен 106 см.Т 


середина сеир 


Аталай. 


А талии 25 
пришиваю Я 
а верхнег 
12 см, ат 
л. От верх 
гкладываю 
очку соед 
тавной кр! 
ки-- 01 210 


в 
антиме карман 


На че еа 26 а талий 


Пар + 
1. Чертёж обыкновенного кухонного фартука 


ей части прикладывают к сгибуткани,а вык 
К С нь бе. 
от 1 ика бе 


авиле“ 
к обі 
фар 


Рис. 162. Чертеж пр 
ной раскладки выкроё 
кновенного кухонного я 

тука на ткань без ос е 


стей ша 
при ширине зн 


части лицевой стороной 
| пицевон стороне. Одну сторону 
“ска прикладывают лицевой сто- 
пояс й стороне А 
оной К изнаночной р нагруд 
никаи сметывают по краю талии ниж- 
| пей части, Затем прострачивают на 
| машине. Прострачивают также края 
пояска, въворачивают и подшивают 
кталиидругую сторону пояска потай- 
ными стежками. Бретельку шьют с 
изнаночной стороны, выворачивают и 
разутюживают так,чтобы шов оказал- 
ся пссзрединес нижней стороны. Со- 
единяют верхний край бретельки с 
нагрудником на расстоянии 2 см 
внутрь от края.Если нагрудник более 
узкий, бретельку пришивают в с 
крае. Машинная строчка должн 
пасть с подгибом нагру 
туки отделывают бейками, 
воланами и др. 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА 
КУХОННОГО ФАРТУКА С НАГРУД 
НИКОМ И КАРМАНОМ 


На рис. 163 показана модель ку- 
Хонного фартука, состоящего из двух 
Частей: цельнокроенного нагрудника- 
Кармана и нижней части.Эту модель 

| МОЖНО сшить в различных комбина- 
ЦИЯХ из ткан 


ери выкройки нижней части 


4 


ка строят на базе чертежа вы- 
ереднего полотнища основы | = 
бки (рис. 164). Длина фар- Рис. 168. Модель 


книзу 42 см. ‘фартука с нагр 


обы н карманом 
с ё а, в 


СЕРЕДИНЕ 


Чертёж кухонного 
` нагрудником и кар 


фе 


маном 


кухонної 
ком И Ка! 


"И ПОШИВ КУХОННОГО 
ИКА С НАГРУДНИКОМ 


На рис. 166 показано, как разложить 
выкройки на ткань. При ширине ткани 
70 см расход ткани равен 115 см. Ниж- 
ною часть фартука кроят по диагонали. 
Середина выкройки должна совпасть со 
огибом ткани по диагонали. Нагруд- 
ник карман выкранвают по сгибу из 
оставшегося куска ткани. Выкраивают 
также бретельки и поясок. На припус- 
ки всюду откладывают по | см. 

Фартук шьют из ткани с рисунком 
(ситец) и отделывают подходящей бей- 
КОЙ ИЗ гладкокрашеной ткани или сута- 
жа. Прежде всего оформляют бейкой 
нижнюю часть. Вырезают косую полос- 
Ку, шириной 2,5 —3 см, складывают её 


Н Рис. 165. Чертёж нагруд- 
проутюживают КОНЧИКОМ утюга, чтобы ника кухонного фартука 


Трех сторон нижней части с изнаночной стороны. Прострачивают 
припуском 5 см, отгибают к лицевой стороне и подги- 
бают, так чтобы скрыть машинную строчку. Затем край бейки 
Прострачивают на машине отделочной строчкой. 7 
о линии талии середина пояска должна совпасть с серединой 
нижней части лицевой стороной к лицевой стороне; поясок сметы- 
вают и пришивают. Зашивают также края пояска, отворачивают 
и подшивают Второй край к талии потайными стежками. | 
агрудник-карман отделывают бейкой, как нижнюю часть, и 


проутюживают. ча 


е части соединяют т 


ак, чтобы обе стороны сошлись У талии. 
ми Рудник пришивают с 
и. 


обоих краёв к пояску потайными стеж 


дрегпелвка 


5 
~ 
З 
Е 
У 


кромка 


Женское бельё подразделяется на 
дневное и ночное. К дневному белью от. 
носятся: Комбинация, трусики и бюст- 
тальтер, а к ночному оелью — ночная 
сорочка и пижама Дневное бельё обык- 
новенно шьют из более тонких тканей, 
а конструкция зависит от форм и линии 
верхней одежды. Ночное бельё шьют из 
различных тканей в зависимости от 
времен года. 


КОНСТРУИРОВАНИЕ 1 
КОМБИНАЦИИ 


ВЖА 


(размер 46, рост средний) 


На рис. 167 показана модель жен- 
ской комбинации. Так как бельё носят 
ПОД верхней одеждой (ближе к’ телу), 
прибавки к меркам меньше. Для кон- 
Струирования женской комбинации не- 
обходимо. снять следующие мерки: 

лина спинки=39 см. 
Длина комбинации—90 с 
ДИНЫ плеча). 
лина переда--50 см минус 7 см 
(ширина горловины) —48 см. 
я лина переда до высокой точки гру- 
Ди=25,5 см 

| Обхват шеи--36 см. 
луобхват груди--46 см 43 см— 


м (от сере- 


Олуобхват талин--37 


см -ЕЗем— 
„ње ль < 


РА 
Расчёты ло 
Ширина проймы рукава--У, полуобхвата груди--0,5 с 
4=11,5 см--0,5 см=19 см. о 
Ширина горловины = 1/6 обхвата шеи--1 см-- 36 см :6= 

-1см--7 см. 4 

| см-- ( и 
Глубина горловины переда, обхвата шеи--2 см--36 с а 
--6 см--2 см--8 см. | 
7 і и=46 с 9 
Раствор вътачки от плеча=1/, полуобхвата груд м:6- 
—7,7 см (закруглено), 
К та 
Разница между полуобхватом груди и полуобхватон заа е. 
деляет на сколько сантиметров необходимо уор Им ње 

40 см=9 см); эти сантиметры распределяют о ал пе 00 

4 см — на боковой шов; 3 см на раствор вытачки реда у 
2 см на раствор вытачки по талии спинки. 


| 


Построение чертежа спинки и переда 


Чертеж строят на сетке основы прямого плато Вычерчивают 
верхний левый прямой угол.От вер! пла коєдьмоці шейного 
позвонка) по его вертикальной ст ывают длину спинки 
(39 см) и длину комбинации (90 с От полученных точек 
проводят вправо линию талии и Ллину спинки (39 см) 
делят пополам минус 1 см (на верхнюю по. товинку) и вправо прово: 
дят линию груди. 

От линии талии откладывают вниз 9( 
дер. От середины спинки по линии груди откладывают вправо Ши 
Рину спинки (18 см). От полученной точки восставляют вепомога“ 
тельный перпендикуляр. От той же точки откладывают вправо 
ширину проймы рукава (12 см) и восставляют второй пер 
пендикуляр» немного длиннее. От середины спин 


| см и проводят линию бе 


ерчивают | 


шейного 
гу спинки 
ТЫХ ТОЧЕК 
ки (890) 
во прово 


20 


== 


1 
ПЕ 


| а комбинации 0 1 
Рис. 168. Чертёж спинки И переда ко | 


кромка 


Затем от линии груди о 
вают вверх по середине 
от плеча 5 см и полученную 
соединяют с боковым швом, а 
во с серединой переда слегка 


нутыми линиями. Вытачку отп, й; 
ча переводят на боковой шов, 1 он 
Комбинацию оформляют,как из. о 
делие; более прилегающее к телу, 
вытачками на спинке и на переді рӯ 
по линии талии,Вытачку спинки’ кл: 
обрисовьвают так. От точки, отме. ги! 
ченной '/, на спинке, проводят 
вспомогательную | вертикальную см: 
линию до линии бедер а затец ци! 
по обе стороны от этой ли на | 
нии откладывают в целом 2 см на сте: 
раствор вытачки.Длина вытачки 
З см под линией груди и 4 см над нук 
линией бёдер кам 
Вытачку переда обрисовывают ИГЛ) 
так.От в ты вытачки от плеча к р: 
до лин р проводят вепомога- Нит 
тельную вертикальную линию, & краї 
затем по обе её стороны отклады: П 
вают в целом 3 см на раствор вые НОЧН 
тачки. Длина вытачки — 9 см под срез 
вершиной вытачки от плеча и бен Д 
над линией бедер. 18] 
Бретельки пришивают к самым Добра 


высоким точкам спинки и переда. 
От горловины спинки и переда 


По обоим плечам откладывают 10 
5,5 см. Т 


ча 
у масчо ная 
1н Бий: Киви 


›исовываю | 
си от плей 
т вспомоп 
э ЛИНИЮ, 4 
ГЫ откл | 
ор ВВ" 
раств б 


= 


и 70 см метраж ткани равен 
плюс припуски. Размер при 
и на подгиб зависит от способа её 


кружевами, то достаточно | см на припуск, ес 


р 
ами, то — от до 4 см.На боковые швы откладь 
ки И ШЬЮТ ИХ ДВОЙНЬМ ШВОМ. - 14 і 


На рис. 169 показано, как разложить выкройки на ткань ко 
а 7 


то- 


юс дывают вдвое по ширине. Выкройку переда и спинки при». 
Ше лютк сгибу ткани. Отмечают центры талии и бедер. На под- 


2 см. 

ежде всего наметывают вытачки и прострачивают их, затем 

ометывают боковые швы. Если верхний и нижний края комбина- 

ции отделывают кружевами, то их пришивают двумя способами: 

на швейной машине зигзагообразными стежками или вручную 
стежками кольбер. Кружева смётывают равномерно с тканью. 

Фестоны можно тоже оформить на швейной машине или вруч- 
ную, Обрисовывают край подгиба, обмётывают обмёточными стеже 
ками более толстыми нитками. Шьют цепными стежками, вводя 
иглу слева направо, причём внешняя сторона фестона повернута 
К работающему. Иглу вводят с внутренней стороны к внешней. 
Нитка, перекинутая под иглу, о! г петлю, которая стягивает 
край и предохраняет его от мания. 

По окончании фестоны проутюживают на мягкой ткани с изнас 
Кочной стороны. Излишки ткани по краю фестонов внимательно 
Ат С лицевой стороны маленькими ножницами. 

Для бретелек используют тесьму фабричного производства, 
добі 10дбирают того же цвета, что и комбинация. Если ноля У 

ВАТЬ бретелек подходящего цвета, то их шьют из той же ткани» 


т 


ЧЕРТЕЖА КОМБИНАЦИИ 
С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ] 
В ФОРМЕ БЮСТГАЛЬТЕР, 


(размер 46, рост средний) 


Чертёж выкройки ВЫШЕ. 
описанной комбинации о 
нова, на которой строят Чер. 
тежи выкроек других МОДЕ. : 
лей. На рис. 170 дана модель 
комбинации, перед которой 
состоит из верхней частив 
форме бюстгальтера и из НИЖ- 
ней части, раскошенной, сос 
тоящей из трёх частей. 


Построение чертежа спин. 7 
\ ки и перед 


грчивают чертеж вы: 
шеописанной које 
‚ а затем наносят из 
то модели (рис. Ж)! 
Посередине спинки ком 
бинации проходит шов, КО 
торый убирают в талии на! 
см, а по линии низа расширя' 
ют на 3 см. Бретельки комб 
нации — цельнокроенные. 
горловины по линии плей 
откладывают 7 см. От лин 
груди откладывают вверх 1% 
середине спинки 4 см.Обе 105 
ки соединяют изогнутой 4 
Топи нией и обрисовывают ДЕК” 
т Ейс 170. Модель комбинации с верхней | ЛЬТе. От точки у плеча ОТКЛ 3 


пос 


частью в форме бюстгальтера дывают вправо ширину бре ыы А 
А тельки ченную = ГРЕМ 
Е (3 см). Получен боко тера 


Е: чку соединяют с точкой 
ривой обрисовывают пройму рукава оли, 

тгальтера обрисовываю а 
кладывают вверх 3 ома. 


мышек до линии та. 
а нижнюю часть. По е 
идаст 1 


й 


4 Що ва и плавной к 
Њ ~ 
От 


о чертеж ве 
ясанной кој. 
и наносят. 
ли (рис. И! 


спинки КО. 


кромка 


лии, по линии низа час? 
бюстгальтера срезают нож 
до вершины закрытой вытач 
плеча и получают две новы 
ленькие вытачки. Вершина вы; 
ки от плеча отпадает. По низу цат 
ти комбинации в форме бюстгад. 
тера обрисовывают три короткив 
маленькие вытачки. 


Нижнюю часть комбинации де. шво 
лат на две части, которые от вы. не С 
тачки по талии расширяют книзу обра 
натри сантиметра каждую поли. обра 
нии низа. ШИН! 

РАСКРОЙ И ПОШИВ КОМБИНА: при, 

ЦИИ С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ каво 

В ФОРМЕ БЮСТГАЛБТЕРА а 

м 

При е ткани 90 см метраж. 
ткані ой длине комби: к 
нации по мерке плюс 8 см на при зи 

мбинацию отделмва + (2 

г кружевами по линии 
подгиба,их включают в длину кош Н: 
бинации (рис. 172). ИНО 

Ткань складывают вдвое 19 СПинк 
ширине. Выкройку средней часш Кокет 


переда прикладывают к спибу Ка пој 


ни, а за ней прикладывают 88 т 
кройку боковой части; над НИМИ К ед 
сгибу прикладывают выкро ож 


верхней части комбинации в ф0 
Л: 


овой шов, на пройм 
одгиб откладывают 2 см. У 
оформляют верхнюю часть в форме бю‹ 
` три маленькие вытачки. Смётывают все три ча 
трачивают на машине. Затем их соединяют с в 
рме бюстгальтера. Смётывают средний шов и выт: 
трачивают на машине. Соединяют боковые швы (спини) 
м), при этом центры талии и бёдер должны совместит 
дним прострачивают на машине шов бретелек. 4 
Все швы оформляют двойным 
швом ИЛИ прострачивают на маши- 


ряют не с изнаночной стороны, а затем Е, 
дую п обрабатывают на машине зигзаго- | 
о образными стежками или на ма- 16 

шине оверлок. По линии подгиба у 

КОМБИНА пришивают кружева. Пройму ру- Ф | 

ю кавов и декольте оформляют бей- 

ТЕРА кой из той же ткани, чтоб! и | 
впоследствии не растянулись. к 

) см метрах `2 

ине комо: КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА 4 

см на при: ЗИМНЕЙ НОЧНОЙ СОРС і 

утдельваюі (размер 48, рост средний) 

по Щи На рис. 173 показана модель 

длину, ко Зимней ночной сорочки. Перёд и 


спинку оформляют на кокетках. 
| Кокетка на переде застегивается у 
| Горловины. Воротник отложной. 
ПИжняя часть ночной сорочки под 
Кокеткой со сборками. Рукава та- 
Е как у блузки-шемизетки 
рками, присобранные на 
ете без застёжки). 

к выкройки ночной сороч- 
модели строят на базе 
ыкройки .основы лифа 
‘ночной сорочки 


чз 


на сборки 


разло: 
спинк 
а меж; 
ка. О 
справа 


откладывают вверх 7 см. От пол 
ки по линии груди вычерчивают к. 
ней. От крайней точки у середины спи 
"см на сборки нижней части и проводят в 


до 
Бок 
ВЫВ 
рисо 
ойму РУ 
ДЕ про откладывают вправо 2 см на запах и проводят ве 


ЛИНИЮ. 
РАСКРОЙ И ПОШИВ ЗИМНЕЙ НОЧНОЙ СОРОЧКИ 


При ширине ткани 80 см (бумазея) метражткани равен двойной 
длине ночной сорочки по мерке плюс длина рукавов по мерке, плюс 
90 см на воротник и на припуски. 

Ткань складывают вдвое по ширине. На рис. 175 показано, как 
разложить выкройки на ткань. Выкройки нижней части переда и 
спинки прикладывают к сгибу ткани в противоположные стороны, 
а между ними прикладывают выкройку одной половинки воротни- 
ка. Около выкройки спи прикладывают выкройку рукава, а 
справа у оката рукава прикладывают выкройку кокетки переда. 
Выкройку кокетки спинки прикладывают к сгибу ткани и между 


ними раскладывают выкройки второй половинки воротника и ман- 
жет. 
При раскрог соблюдают все правила раскроя верхней одежды: | 
ИМНЮЮ ночную сорочку оформляют запошивочным швом, поэлод | 
Муна припуски откладывают по 1,5 см, а на подгиб откладывают 
—2,5 см. 6 
Соединение отдельных деталей ночной сорочки начинают с 
і со Прежде всего на кокетке переда намётывают и ет 
У Шо па машине запах. Обе части заходят одна на другу че 
х наметк ха. Нижний край кокетки подгибают и сме Ти 
е кокетки по краю припуска делают сборки, что БГ пра 
ка оь закругленную линию кокетки. Нитки но 
Тыва ают, чтобы припуск свободно ложился на Кокев а 


ти заутюживают. Таким же образом подгибают 
. ъ 


Жней части по линии припуска тоже офор 
соединяют с нижними частями спинки 
до. мляют 


340 


ной строчкой или вручную цепимми и. 
шивочными стежками.Затем оформля 
чевые и боковые швы запошивочным що, 
После того, как воротник сметают, рост. 
рочат на машине и проутюжат, притачива Ў | 
горловине его верхнюю часть, затем Подворот; К 
ник подгибают и прострачивают на Машица но 
внешней строчкой по линии пришива, | 
Рукава оформлены по низу манжетан, 
шириной 4—6 см.Длина манжет равна (с, Г 
хвату запястья плюс прибавка бсм (17см-+6 оу 


И 
=:28 см), плюс 2 см на припуск. 

Оба края манжет сшивают вместе. Шовра. Ч 
зъединяют и разутюживают. Затем манжеты стро; 
выворачивают на лицевую сторону и утюжат, (рис. 
Соединяют их с рукавами, на которых пред. Бе 
варительно сделаны сборки. Шов рукава ПИН 
должен совпасть со швом манжеты так чтобн та 
НИЖНЯЯ сторона ма; ты оказалась с изна: ИЕ 
ночной сторс р а, < твают и про зав 
страчив зерхнюю часть ман: кажд 
жеты подги твают с лицевой сто: нові 
роной рука: чивают отделочной чі 
строчкой. Рукава ают в пройму руке раю | 
вов запошивс Петли на > кокетке 2р Им 
обмётывают нитками. оже 8 


(размер 48, рост средний) 


На рис. 176 дана модель летней 
ночной сорочки с круглым декольте 


а Б 
і 4 камн. 
ще © сбор 
Равна цу 
"та Построение чертежей спинки 
и переда 
| 
Сте, 
ем Що А 
Ману Чертежи выкроек спинки и переда 
ун утюжа строят на базе чертежа основы л ифа 
торъщ пре. (рис. 177). Длина ночной сорочки 
ОВ рука 115 см. От линии бёдер книзу ; 
УТ, спинки выравнивают по длине 
ак, чтоб Р 
ась с изн. да: Б ~ 
ют И пре ОКОВОЙ ШОВ ЈУ } 
расширяют по линии бёдер 
часть мај каждый. От седьмої 
ево сть а едьмого т 
ИЦ СА вонка по середине спинки ол 
о ЮЛ ВНИЗ 8см. По линии 
1 ЕН проймы рукава откладывают вверх 


ЕЛИ горловины переда откладывают 

3 по середине переда 8 см. От 
са | проймы рукава по линии плеча тоже 
Е ткладывают 8 см. Обе точки соеди- 
тяют кривой линией и обрисовывают 
декольте, Линию выреза горловины 
Яют от середины переда вправо 
на сборки) и проводят верти- 
линию так же,как на спин- 


рис, 176, Модель летней ноче 
НойЦсоромки Пи ни 


плечеғ 
Бейку 
ВОЙ НИ 
СМЕТБТЕ 
сторон 
НОЙ сој 


на сборки 


М 
о 
5 
КУ 


ПОШИВ ЛЕТНЕЙ НОЧНОЙ 


и ширине ткани 80 см метраж ткани 
авен ДВО ной длине ночной сорочки по 
| церке плюс б см на припуски и дополни- 
тельно 10см на бейку. 

На Ди не показано, как разложить 
выкройки на ткань, которую складывают 
вдвое по ширине.Выкройки прикладывают 
серединой спинки и переда ксгибу ткани. 
Из оставшейся ткани между вырезом гор- 
ловинь и плечами выкраивают бейку. На 
[ припуск откладывают | см, а на подгиб 
’ откладывают 2 см. 

Прежде всего смётывают боковые и 
плечевые швы и шьют их двойным швом. 
Бейку наставляют по направлению. доле- 
вой нити ткани и прогл Затем её 
сметывают с вырезом гс ‚ лицевой 
стороной бейки к изн: зоне ноч- 
НОЙ сорочки. При намётке бейку слегка 
присбаривают. Прострачивают на машине 
С припуском 0,5 см. Припуск заутюживают 
| В сторону бейки, незашитый край отгибают 

| К лицевой стороне ночной сорочки. Под- 
гибают на 0,5 см и смётывают так, чтобы 

| | прикрыть первую машинную строчку. Про- 
| 


на сборки 


сгиб 
256 


‘трачивают на машине по самому краю 
ОТДелочной строчкой.На расстоянии | см 
Заше первой строчки прострачивают на ма- 
шине вторую строчку. Затем между обеими 
строчками продевают ленточку или шну- 
Рок из той же ткани, длиной 1--1,5 см, что- 
Ожно было завязать бантиком. Для 


‘бы м 


мы рукавов оформляют бейкой ши». 
и, которую смётывают и 
Г і оны ночной а 


о | г БАР мина и КИ 


які . Затем отгибают на лицевую сторону, подгибаю 
рострачивают на машине по краю. 
 Подгиб подшивают на машине, его можно оформить 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЖЕНСКОЙ ПИЖАМЫ д 
(размер 48, рост средний) У | м 


Пижама относится к ночном 
белью и состоит из двух частей 
верхней части (типа блузки или 
жакета) и нижней части. Конст. 
рукция пижам разнообразна Й; 
шьют с длинными или коротке 
ми рукавами в зависимости от 
времени а и ткани, Пижама 
у может быть с воротникомгстой: 
кой, П ужньїм ИЛИ отло- 
нЕ воротник можно заме 

кружевами или 


сение чертежа верхней 


части пижамы 


На рис.179 дана модель и‘ 
ней пижамы: Построение чері 
тежа выкройки верхней нави 
пижамы аналогично построен 


Ч 
чертежа выкройки блузки ва. дал 
мизетки (рис. 180). Длину от Био Д8 
дывают от седьмого Шей ві 


позвонка вниз (65 см). Ли 
середины спинки вычерч 
под тем же углом (по ли 
лии на | см внутрь): 

Боковой шов рас 
линии талии спинки 


ижама 
КОМ-стој. 
ЛИ ото: 
НО заме. 
ами или 


‚ верхней 


тие НАМ Рис. 180. Чертеж верхней части пижамы 


Чки от плеча проводят вниз вертикальную линию. На расстоянии 
В см от линии талии вниз по этой линии в сторону бокового шва об- 
исовывают карман шириной 14 см, глубиной 15 см. 
оротник пижамы полуотложной (рис. 181). Вычерчива 
евый прямой угол. От вершины угла по его вертикальной сто- 
откладывают 6 см, а по горизонтальной стороне откладывают 
29 см (Ч, горловины — 0,5 см). Полученные точк 

ательной линией. От середины этой линии с 

ние изог 


На чертеже показано, как 
лить оба края воротника, 4 
_ Рукава пижамы длинные, на | 
жетах, без застежки,как в зими 
ночной сорочке. 


Конструирование чертежа пижам. 


ных брюк 
Рис. 181.Чертеж воротника пи- у 


жамы Пижамные брюки шьют более сво. 


бодно, чтобы было удобнее спать, 

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следую" 
щие мерки; 

Длина брюк-- 100 см. 

Высота сидения =29 см. 

Полуобхват талии=38 см +2 см=40 см. 

Полуобхват бёдер=52 см +2 см=54 см. 

Ширина брючины=22 см. 


Построение сетки 


Вычерчивают верхний левый прямої 
ны угла по его вертикальной стороне 1 
нию бёдер), 29 см (на линию сидения) и 1 
От нанесённых точек проводят вправо по 


см (на длину брюк); 
под прямым углом горизон 
Линия колена находится на 
я и линией низа брюк плюс 
ения откладывают Се 
От полученной точки 80 


кладывают влево 2/., 


проводят вертикальний — 10,8 см —1 см=9,8 см). Через эту 101) 


- 
| ки“ чертежа передней половинки 
и а От Точки 27 см 
о ПОлуобхвата ба 
альн 


д. колена 


=475 


72+6 


мы правого угла 1,5 см. Эту точку соединяют с точкой под лин 
бёдер прямой линией и обрисовывают средний шов. М. 
Линия талин. От вершины верхнего левого прямого угла откл. | 
дывают вправо по линии талии 2 см и вверх ! см. Полученную точ. 
ку соединяют с крайней точкой справа слегка изогнутой книзу 
линией и обрисовывают линию талии. і, 
Боковой шов. От точки 2 см по линии талии до линии бёдер об, 
рисовывают боковой шов слегка изогнутой линией. По обе сторо. 
НЫ средней вертикальной линии по линии низа откладывают ЩИ: 
рину брючины (по 11 см или всего 22 см). От ЛИНИИ бедер до ли. 
нии низа брюк обе точки соединяют прямой линией. 
Внутренний шов брючины. От крайней точки по линии сиде. 


ния у среднего шва до линии низа брюк вычерчивают внутренний 
пов брючины прямой линией. 


р 


Построение чертежа задней половинки 


Средний шов. От точки 1,5 см отклады 
вверх 5 см под небольшим углом. От линии б 
во 2 см. От крайней точки по линии сидені 
6,4 см. Полученные три точки соединяк 
бедер, а затем вогнутой основной линин 

Боковой шов. От бокового шва г 


вают от линии талии 
р откладывают впра: 
откладывают вправо 
мой линией до линин 


й половинки по линий 
| см. Эту крайнюю тої 
бокового шва пе: 
низа брюк 2 см. По: 
ти бёдер прямой линиейй 
обрисовывают боковой шов. и" 


От внутреннего шва передней поло“ 

линии колена 2 см. Обе крайние 701 

ки (по линии сидения и по линии колена) соединят Ома 
которую делят по 
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нии тални 
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| ДО ЛИНИЙ 


по линии 
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‘сторон. С правой стороны прикладывают выкройку А | 
Бинки брюк пижамы, возле неё слева придаде и Ку пе. | 
редней половинки. При ширине ткани 70 см На и азан 
внутренний шов брючины задней ПОЛОВИНКИ теле тоа дения, 
Надставку выкраивают из ткани, оставшейся вт ВЫ- 
кроек пижамы. При смётывании звёздочка на надої Я на сов. 
пасть со звёздочкой на задней половинке брюк Е ЗА 
На припуски на швы откладывают по 1,5 см, Лии и по 
линии низа — 2,5—8 см. 
Выкройку переда верхней части пижамы ДЕР на рас. 06 
стоянии 4 см внутрь от кромок (на запах). Выкройку спинки со 


7 > х И 
швом посередине прикладывают с левом схорени! Е кромкам, ев 15 
можно приложить и к сгибу ткани, это будет зависеть от ширины ЦИС 
ткани. Над ней прикладывают выкройку рукава, вставленную меж: так 
ду проймой рукавов спинки и переда. Из оставшейся ткани вькрай: ИЗД 
вают карманы, воротник и манжеты. На припуски на верхнюю часть 
пижамы и на рукава откладывают по 1,5 см, а на подгиб откла- | 
дывают 2,5 см. 
Детали верхней части пижамы соединяют и прострачивают на Й 
машине так же, как детали блузки-шемизетки. Швы пижамы офор: 
мляют запошивочными швами. Д 
Детали брюк пижамы соединяют. и п ростр: ают на машине моде, 
так же, как женские броки. По линин тали нь подгибают й то. Ч 
вставляют резинку, длина которой равна обхвату талии. Низібрюний струи 
тоже оформляют небольшим подгибом или полі 


сройной обтачкой, Ки: 


ша. и“: 
гна | Телосложение детей имеет свои специфичные особенное 
линк (5 | обхват неоформленной еще детской талии почти равен обхвату гр 
икам У див связи с выпуклым животиком. Требования, предъявляемые 
шири | детской одежде, следующие: она должна быть прежде всего функ- | 
НУЮ меж, | цновальной и практичной. Размеры детской одежды определяют" | 


А З, так же, как для взрослых — полуобхват груди определяет размер 
| - делия. т 
юю част, наде 


10 откла ву і 
| КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕ КА ОСНОВЫ ДЕТСКОГО ЛИФА 
‘ивают на _ (размер 28) 
мы офор: ща 
Детский лиф — основа, на которой строят чертежи выкроек всех; 

машине Моделей детских блузок, 1 ев, ночных сорочек, пижам и паль- 
гибаюти | то: Чертежи изготовляют т е, как для женской одежды. Для кон || 
1збрючин | струирования детской одежды необходимо снять следующие мер- 
обтачкої. ки: 


Длина спинки--23 см (от седьмого шейного позвонка до талии). 
| Длина плеча=9,5 см. г. 
| Ширина спинки 19,5 см. «лій 
| Полуобхват груди--28 см--6 см (прибавка) = 34 см. 4 
олуобхват талии-- 26 см-|-4 см (прибавка)-- 30 см. 
Обхват шен--26,5 см. 
Расчёты 
„Ширина проймы рукава --!/, обхвата груди плюс 2 см ков 
а) (28 см: 4—7 см--2 см=9 см). | о 
‘пополнительная длина переда =, полуобхвата груди 
(28 см: 10—2,8 см--0,5 см=3,3 см). и 
ва. а горловины --1/ обхвата шеи плюс | см (2 
| 4 см 1 см--5,4 см). | 


рловинь переда равна ширине горлов 


= 
Рис. 184. Чертёж сетки дет, сечен 

ского лифа прямі 

левое 

Правс 

также средину спинки, откладывая вправо от вершины нижнеро тачки 
угла по линии тали ДЛИНЫ 
Шо линии груд от линии середины спинки откладн: НЯТЬСЯ 
вают ширину ‹ Й Т усставляют перпен Пр‹ 
дикуляр на сп 1 линии угла. От точки 25 рисовь 
см по линии груди от! гирину проймы рукава спинки 
(9 см). От полученной точки грпендикуляр переда, Бок. 
который пересекает горизон угла; его удлиняют ПО лин} 
еще на 3,3 см (дополнительная дли! а). От этой точки вые по бокс 
черчивают вправо под прямым углом горизонтальную линию про вывают 
извольной длины. | Выт, 
От линии середины спинки по линни груди откладывают полу НИЯ вът 
обхват груди с прибавкой (34 см). Отрезок от перпендикуляра Пе ершин 


реда до полученной точки представляет ширину переда, которую 


делят пополам, и от точки деления проводят вертикальную ливі Пост, 
до точки ее пересечения с горизонтальной линией переда. 02310 

линии откладывают вправо по горизонтальной линии ширину 10 Черт: 
ловины (5,4 см). От полученной точки до линии талии через 1040 Ри 185 
34 см вычерчивают линию середины переда, которая в детской од 54 Горло 


де проходит под углом из-за выпуклого животика. 1 
ирину проймы рукава углубляют от линии груди на 4 г. 
рет пополам. От полученной точки до линии талии проводя ве 
и которая определяет место бокового шва: 
и: руди по перпендикуляру переда откладывают опен“ 
пл Центр, равный 1/, ширины проймы рукава). По пер пе 
инки откладывают 3,2 см (задний центр, равный 
нтру плюс | см, т.е. 2,2 см --] см-- 3,2 см). я 


чертежа спинки 


ЯТ с левой стороны сетк 
аны прямого угла по 
рину горловины | 


и (рис. 
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“ТК де, 


Тижнегр | 


ткладк: 
перпек 
ки 125 
рукава 
переда, 
длиняют 
учки ВЫ: 
тию про: 


ж Вытачка от плеча спинки. На слабин 


о. От горизонтальной линии верхнего угла, па ; 
ру спинки откладывают вниз 1 см на наклон плеча. 
через точку наклона плеча откладывают длину плеча 

у в плечах обрис Т 
зътачку от плеча. Ширину спинки делят пополам, чер пол} 
ценную точку вверх до пересечения с линией плеча и" вниз до пе 
сечения с линией талии вычерчивают вспомогательную линию под“ 
прямым углом. От плеча откладывают вниз по этой линии 6 см на 
левое бедро вытачки. На раствор вытачки откладывают 1,5 см. 
Правое бедро вытачки равно левому бедру. От правого бедра вы: 
тачки откладывают через точку наклона плеча остальную часть 


длины плеча. Обе части плеча перед и за вытачкой должны рав: 
няться 9,5 см. 

Пройма рукава. От крайней точки плеча до бокового шва 06- і 
рисовывают пройму рукава, которая отстоит от перпендикуляра | 
спинки на | см. 

Боковой шов. От линни середины проймь рукава откладывают і 


по линии талии влево | зывают боковой шов. От талии 


по боковому шву откладь 


ерх 0,5 см. От этой точки обрисо- | 
вывают талию спинки сл огнутой наружу, линией. и 
Вытачка по талии. Сере; той вытачки — вертикальная ли- ) 
Ния вытачки от плеча до линии талии. Раствор вътачки равен 2 см. і 
ершина вытачки доходит до линии груди. 


Построение чертежа переда 


а леж выкройки переда строят с правой стороны сетки (см. 
Горловина. От вершины правого верхнего угла откладывают 
См; они равны ширине горловины спинки. Полученную. чку 


за 


7 я т" 


У а 
Ти: соединяют с точкой пересечения по гри ЛИНИИ Влево 
у вогнутой линией и обрисовывают горловину т ЗОН Е 

4 Плечо. На наклон плеча откладывают от р ОИ ли. 


горлови 
ний по перпендикуляру переда вниз 1,5 и р Через 
полученную точку обрисовывают линию пле ют по 
ней 9,5 см. 

Пройма рукава. Пройму рукав 
а у б го шва. 
~ ки плеча через центр до бокового ш Е . 

Боковой шов. Боковой шов обрисовывают, к пн ПЕТ И 
Талия. От талии по боковому шву откладыван рх 0,5 си, | 

Середину переда удлиняют на 0,8 см. Обе крайние точки соединяют 


слегка изогнутой наружу линией. 


а обрисовывают от крайней точ. 


КОНСТРУИРОВАНИЕ Ч ЕРТЕЖА 


н 
ДЕТСКОЙ БЛУЗКИ рис, | 
И ПОЛ 


(размер 28) 


На рис. 186 дана модель детской блуз“ 
ки, которую носят поверх брюк. Зас: 
тежки спереди сверху донизу. Чертеж 
выкройки строят на основе чертежа вы: 


кройки детсі 
те же. Нео 
ную мерку 


. Мерки и расчеты 
нять дополнитель: 
улузки (33 см), Ко 


ДЛУ 


торую откладывают от горловины спин Рис. 18 
ки вниз (рис. 187). Ника де 
Построение чертежа спинки 
Пос 
Середина спинки проходит под 6 В 
тественньм наклоном до линии НИЗ Чив, ор; 
блузки. Боковой шов расширяют полі м од 
НИИ низа на | см и соединяют прямо Дива: а 
Бней с проймой рукава. Линию под Угла ОТ 
4 выравнивают на 0,5 см. Вого сле 


Построение чертежа переда 


Боковой 
спинке. 


Рис; 187. Чертеж синики 
уполочки детской блузки 


КОЙ блуз: 
юк. За | 
Чертек | 
тежа ве 
| расчеты 
лнитель: | 
см), КО | 
ны: СПИ Ше 188. Чертеж ворот- 
3 ика детской блузки 


Построение чертежа воротника 


# 
чи Воротник детской блузки — полуотложной (рис. 188). Ва | 


прямоугольник, длиной 13 см (полуобхват шеи минус 0, 
НОЙ — 5 см. От вершины левого нижнего угла отклад 
См и эту точку соединяют с вершиной правого нижнег 
а изогнутой наружу линией. От вершины верхнем т 

ткладывают вправо 3 см и соединяют эту точку С ве 

правого угла прямой линией. | 
огут быть короткими или длинными. Дл 
вают на ширину манжеты минус 2 см. Пон 


мед 33 см--2 см (прибавка) -- 35 см. у 


ТЬ "я б 

на рукава равна ширине проимы рукава плюс З см (9 сму 
3 | см). 

“Глубина рукава равна перпендикуляру, опущенному межд 
— обеими проймами рукавов на чертеже выкройки лифа (в данном 
7 | случае блузки) до линии груди (9 см). 


7 Построение сетки 


|| Вычерчивают прямоугольник, горизонтальные стороны КОТО» 
рого равны ширине ру з (12 см), а вертикальные стороны рав- 
рны длине рукава (35 см г вершин верхнего левого’ и верхнего 
правого углов откладывают вниз: 9 см и вычерчивают линию глу- 
бинь рукава. Отрезок влево от лин тубинь до линии запястья 
делят пополам минус | см на верхнюю половинку и вычерчивают 
линию локтя (рис: 189), 

Линию глубины удлиняют влево на 8 
рукава (12 см: 3-4 см--4 см=8 см), 
ширины рукава (12 см: 3. -4 см), С 
отрез 


и, равных !/, ширины 


| см, равных Й, 
›боих коротких 
ширину второй 
ава. Выкройку рукава 
г в развернутом виде. 


половинку. Полученную точку 0003 

22 начают звездочкой (верхний центр 

4 рукава). Вправо от линии глубины 

П.РАИОЦНЫЕ проймы откладывают вверх 2,2 см (18 
прдамњ, | 
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редний центр), равных переднему шев 
т тру проймы рукава блузки (лифа)! 


От первоначального верхнего 26 
8010 угла прямоугольника оклад 
вают вниз 3,2 см (задний центр), Ру 
ных заднему центру у проймы рукава 
спинки. Верхний центр (звездочк 
соединяют с передним и задним 


трами вспомогател ли 
гате ЯНИ 
Тори БНБМИ 


75 


карман 


ны Кото, 
ЗОНЫ рав. Е < 
Верхнего ЗА 
Ник) тлу 
запястья 
ерчивают 


ширины | 
івньх 1), | 
коротких 
у второй 


у рукава 


| 
| 
| Рис, 190, Чертеж пра- 
|, ВИЛъной раскладки вы- 
| Кроек детской блузки на 


ткань при ширине 90 см 


лу 
Задний шов рукава обрисовьвают так. По пени З ДИ 
Кладывают Вправо | см и полученную точку соед АВИ 5 

КОЙ у линии глубины проймы слегка вогнутой 0 ИЦ 

ний шов рукава обрисовывают так. От л ЊЕ 

ают вправо 2 см и полученную точку со ДЕВ ра 
инии глубины проймы слегка т 
а рун обрисовывают, удлиняя вер Ха 


‹ройки основы рукава о 
‘при этом откладывают не 


показано, как разложить выкройки на ткань, Ж 
ето мне (кромкой на кромку). Вык “ б 
ик вают на 4 см внутрь от кромки, а выкройк спин, м 
ывают к сгибу ткани справа. ВЕРО рукава прикла 5 
Г и кронкон переда. Из т ткани въкраивако 
тник, карманы и клапаны карманов. а припуски на швы от. 
кладьвают по 1,5 см, 


на подгиб — 2 см и на пройму рукавов 
1,5 см. 


Сборка и пошив отдельных деталей детской блузки аналогии, 
ны сборке и пошиву блузки-шемизетки. ? 1 
Т Примерка детской одежды несколько сложнее, так как дети не 
стоят спокойно на одном месте. Во время примерки ничего не ре. 
жут, а только отмечают мелом, где необходимо нанести исправде: 
нил. 

Плечевые и боковые швы, швы рукавов оформляют ДВОЙНЫМ 
швом. 


= 
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НИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ 
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(размер 20) 


На рис. 191 дана модель основы дет 
ского платья 

Чертёж выкройки основы детско 
платья строят по структурной схеме чер 
тежа д 


Вис 193 

Вильно, 
съ Кроек с 
п Ого плаг 

ЕД 2 Шири 


основы 


| 
новы 227 | 


детского 
хеме ЧЕР 
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Рис. 193. Чертеж пра- 
раскладки” 
выкроек основы дет- 
СКОГО платья па ткань 
при ширине 90 см 


(та 
55] р 


и 2 см на расширение. = 
ию подгиба выравнивают 


кромка 


г. 


Р АА 


У" к Е. 
> "Сборка Деталей и пошив детского платья аналогичны 
деталей и пош 


ву детской блузки и женского платья. Шов п 
дине переда используют для застёжки, которой придают не 
димую длину. 3! 
Бейку, при помощи которой оформляют вырез Тара из 
Вязочки, обрисовывают так же, как в женской блузке с рукавами | 
кимоно. і 
Застёжку детского платья этой модели можно оформите ра | 
му переду сверху донизу. Кроме того, можно пришита Ш И от: 
ложной воротничок и круглые карманчики, отд = раю 
воланами. 


Конструирование чертежа детского платья на круглой кокетка 

(размер 28) 

Модель детского платья (рис. 194) — с от зоа 
и круглой кокеткой со сборками. Рукава корои г р м, 
Чертеж въкрозк детского платья этой 
модели строя г на разг чертежа ОСНОВЫ 


платья, при этом не придают наклона | и 
линии се пинки (рис. 195). Ко: ЛАТ 
кетку спинки обрисовывают, откладіі кокет: 
вая от линни груди вверх по пройме 
кава 4,5 см. От полученной точки д0 
линии груди кокетк обрисовывают и30- 


гнутой Затем от линш 
кокетки и сере; т спинки откладывают 
влево 6 см (на сборки можно 0010 
жить и больше, в зависимости 01 мет 
ража ткани). Дер 
Детское платье этой модели с застеж 
кой на спинке. Поэтому от горловина 
спинки откладывают влево 2 СМ на 3 2 
пах застежки и проводят вертикай 
ную линию до конца кокетки. ая 
Для того, чтобы обрисовать КОК, 
переда, от линии груди по пройме Р 
ва откладывают вверх 4,5 см. Пол 
ную точку соединяют с точкой пере, і 
чения на линии груди и обрис 
кокетку изогнутой книзу ли 


точки пересечения кокетки 
°— ют вправо 6 
ив 


и 


оротник де 


ои Кокетка | 


зоротникої 
онариком, 
Ілатья этой 
жа основы | 
т наклон | | Рис.195.Чертіж спин- | 

ки и переда детского 
. 195). Ко: р 


| платья на круглой = 
‚ отклады |__ кокетке 


пройме ру: < | | 
| точки ДО | 
ывают #30 

от линий 


на сборки 


197. Чертёж коротко о РУГ 
Ва фонарик детского платья на 
круглой кокетке 


Ин с < нар 
ройки короткого рукава фон: 
кройки основы деен 


е 
= 
З 
~ 


720 


линии плеча, по ли 
проймы рукавов, на ко 
кетки и на нижнюю 
часть переда по [Бо 
на боковой шов 9- 3 си, 


на подгиб 4—6 см, | ред И 

Сборку отдельных Де. нутом 
талей и пошив платья Димо | 
оформляют так же, как | : 
сборку и пошив женской | Дл 
зимней сорочки на круг | Дл 
лой кокетке с той лишь | Рас 
разницей, что швы дете. | Ши 
кого платья простраци: =4, 


вают и разутюживают, 
как в женском платье, 


Воротник — ‘отложной; Пос 
его стачивают с вырезом и пе 
горловины бейкой. | 
Рукава фонарик про“ С ле: 
гивают по линии оката ют верт 
и по линии низа двумя НОЙ дли 
наметками мелкими сте: т полу 
ги. Затем наметки горизон: 
ягивают на столько, вольной 
на сколько это необходи: тальной 
мо, чтобы оформить сбор икальң 
ки рукава. Рукава 910: ЛОВИ НЕ г 
го детского платья ВІ; мвајут е 


чивают так же, как Си 
женской одежде. 


рис. 199 дана модель детского расклеш 
спинка детского платья этой модели пре 
ТЕ виде полный круг. Для построения чер 
и снять следующие мерки: 

іх Обхват шеи= 26,6 см. у 
Длина платья—50 см. 

Длина плеча=9,5 см--0,5 см=10 см. 
Расчеты 


Ширина горловины равна '/, обхвата шен плюс | см (26 см: 6= 
=4 Й ом--! см--5,4 см). 


енного пл 
Дставляют в р 


ни 


3 Построение чертежей спинки 
6 вырезом | и переда 
ейкой. 
›нарик про | С левой стороны сзтки вычерчива- 
инии ока | ст вертикальную линию произволь- 
низа двумя | НОЙ ДЛИНЫ, которую делят пополам. 


елкими СЕ Отполученной точки проводят вправо 
м наметки Торизонтальную линию тоже произ- 
на столько ВОЛБНОЙ длины (рис.200). От горизон- 
хо необходи | тальной линии откладывают по вер- 


рмить сбор’ | Тикальной линии глубину выреза гор- 


Рукава 310 а спинки (2 см), а вправо откла- 

тлатья В сет ширину выр:за горловины (5,4 
же, КаК на „обрисовъгвают полученные точки 

жде. ТНУТОЙ наружу основной линией. 


Т горизонтальной линии откла- 


т ВНИЗ по вертикальной линии 
ый ре (глубину выреза горловины 
зм „И обрисовъвают вырез гор- 
ки От выреза горловины спин- 


откладывают вверх и вниз 
ЪНОЙ линии длину платьи- 


Пер 


дана |сгиб ) 


сере 


На 
ни 80 с 
платья 
на СПИ 


а длину плеча, От крайней точки плеча 0 ње 
ри вправо под прямым углом по 7 см. Полученные точки с 
ют прямой линией. Затем по горизонтальной линии откла 
от вправо от конца плеча 3 см. Полученную точку соединяют 1 
| оайними точками, намеченными влево и вправо по линии плеча 
і + пози 
4 Г) а 3 см откладывают вправо по горизонтальной линии 
| 0 см на длину вытачки от бокового шва, Влево и вправо от этой 
| жеточки откладывают по | см на раствор этой вытачки. А 
Место обоих карманов на переде определяют на глаз при при- 
мерке; по линии выреза горловины спинки в средний шов вшивают 
застежку. 


РАСКРОЙ И ПОШИВ ДЕТСКОГО РАСКЛЁШЕННОГО ПЛАТЬЯ 


‚ложить выкройки при ширине тка- і 
[ ни 80см. В данном слу одимьй метраж ткани равен длине : 
платья по мерке, умноженной на четыре (двойная длина по мерке я 
на спинку и двойная длина по мерке на пгред), т.е. всего 224 см | 
ткани; по середине спинки и пгреда проходят швы. Остаток тка- 

И можно использовать для другого детского платья более обыкно- 
венной модели, 

На рис. 202 показан второй способ болзе экономичного раскроя 
Платья, при котором приходится делать надставку сбоку. Таким 
Образом избегают швы — на спинке и на переде. 

При первом способе ткань раскладывают по ширине, а затем 
‘Кладывают по длине. Слева и справа ткань расположена кромкой 
К кромке. Выкройки прикладывают серздиной спинки и середи- 
НОЙ переда на 1,5 — 9 см внутрь от кромки, учитывая припуск на 
Шов. По горловине и на подгиб откладывают по | см на припуски, 
На разрез для застёжки откладывают 0,5 см. А 

орку деталей детского ‘платья начинают, сметывая швы пе | 
ине спинки и переда. От выреза горловины спинки оставляют 
по шву 12—15 см на застёжку. Смётывают оба средних шва и | 
ивают на машине, | От Ј 
ки под застёжкой тоже смётывают и прострачиваю 

ины, застёжку и подгиб оформл' 

й стороны, оставляя на 


| Нарис.201 показано, как | 


рхнпад 


рнпра4е?2 
пинова 


Г 


(0722) внпогага 


(9729) онпредег 


КОНСТРУИРОВАН ИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТСК 
ФАРТУКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ 


(размер 28) 


Модели детских фартучков очень разн, 
сбразны. Разница между детским платі 
и детским фартуком небольшая. Модель на 
рис. 203 — на кокетке в форме острого уг. 
ла спереди и с застёжкой на спинке. По 


встречная складка. Спинка без кокетки. 
Построение чертежа спинки 
Чертёж выкройки детского фартука 
строят на базе чертежа выкройки основы 
детского платья (рис. 204). Фартук на 5 с 
короче платья (40 см). 


с Боковой шов расширяют по линии та: 
лии на | см. Вырез горловины углубляют 
на 2 см. Пройму рукава тоже углубляютна 

4 2 см, На захо ожки на спинке от вы: 
| . реза горловины откладывают влево 2 сми 
проводят вертикал ЛИНИЮ. 
ФА 


Рис. 203. Модель детско- 
го фартука для девочки 


середина (сги0) 


ого 


р 2 | 
кокеткой по середине фартука проходит | 


| 


кверху ли 
складки п 
ди справа 
НИН ПОДГЕ 
шают на І 


РАСКРОЇ 


0) 
Ки Основы | 
гук набој 
| 
ЛИНИИ та: | 
углубляют | 
губляютна 
нке от вы: 
тево 2 сми 


о" 
Выр 


соковой шов расши- 
как на спинке. 
ез горловины углу- 
баяют на 2 см. Пройму 
укава тоже углубляют 
оси. На кокетку от- 
хладывают 4,5см от ли- 
ннигруди вверх по ли- 
нии проймы рукава. От 
полученной точки до ли- 
нии груди обрисовыва- 
юткокетку изогнутой 
кверху линией. Глубина 
складки по линии гру- 
Ди справа см, а по ли- 
НИН подгиба ес умень- 
шают на | см. 


РАСКРОЙ и ПОШИВ 
ДЕТСКОГО ФАРТУКА 
ДЛЯ ДЕВОЧКИ 


Нарис.205 показано, 
ак разложить выкрой- 
Ки на ткань. При шири- 
Неткани 80 см метраж 
Кани равен двойной 
ТЕ фартука по мер- 
пој кань складывают 
„ ширине. Выкройкупе- 
б ‚ прикладывают к 
00) ткани, а вьткройку 

прикладьвают 
нутрь от кром- 
вих, на застеж- 


3 а Ж 


Рис. 205. Чертёж правильной ра: 
Е детского фартука для д. 
° ткань при ширине 80 см Ри 


"РЕ 


серединъг и сметывают. Подгибают припуски на застежку на спин. 
ке и намётывают вытачки от плеча, Создиняют плечевые и бокс. 
вые швы с лицевой стороны (для примерки). После примерки уа 
оформляют двойным швом, а кокетку отделяют от нижней части, 
чтобы зашить складку. Фартук прострачивают на машине в тоу 
же порядке, в каком его смётывали. Затем фартук отутюживают у 
прострачивают отделочной строчкой. 

Кокетку смётывают с нижней частью и прострачивают отде. 
лочной строчкой так же, как складку. Прострачивают вытачки от 
плеча спинки, а затем плечевые и боковые швы. Вырез горловины 
и пройму рукавов оформляют бейкой. Подгиб подшивают потайны. | 
ми стежками или на машине. 4 Й ж; 

Карманы прикладывают к определенному месту, сметывают и | 
прострачивают отделочной строчкой. | 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТСКОГО 
ФАРТУКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 


(размер 28) 


На рис. 206 дана модель фартука для 
мальчика. Чертё кройки этого фар: 


- тука строят на базе чертежей выкроек 


4 спинки и переда основы платья (из поло: 
М винки переда и всей спинки), рис.207. 


Внешн 
ние точки 
Построение чертежа фартука Плеча спи] 
( 7 Обе выкройки прикладывают непосред (5 Оформл 
| И ственно у бокового шва. Затем обрисовій | Рямътм Ул 

М вают контуры въкроек и намечают 0000: Ива 

> ВОЙ шов. ; арм 
ан 

е 
От выреза горловины переда отклад | ине ф 
вают по линии сгрединь 5 см, а по плеч) 


откладывают 3 см 


вогнутой линией 
ленный выр 


‚ Обе точки соединяю! | 
и обрисовывают Щи. РАСКРО 
23 горловины фартука СПЕ 
ди. От нового выреза горловины ОТ | 
дывают вниз длину фартука (34 см). 
Отточки 3 см по линии плеча откла 
см на ширину бретельки“ 
а откладывают по боков 


того фар: 


тука для | | ше. : 


| выкроек Рис. 207. Чертёж детского фартука для мальчика 1 
(из поло: | 
по Ни Внешнюю линию фартука обрисовыват так. Соединяют обе край- ) 
и точки (точку, отмечающую длину фартука, и точку по линии „а 
1 | ча спинки) изогнутой наружу линией. Конец бретельки на спин- 
непосред Др бот так. От середины бретельки откладывают вверх под 
обрисовв” но; ти углом 2 — 3 см, чтобы получить острую вершину (её мож- 
о _ „Закруглить). 

Т бок К | 
З тарман пришивают на расстоянии 6 см от подгиба вверх посе 
откладв“ фартука. Глубина кармана — 9 см. №. і 
то плечі. 


по п: 
един „АСКРОЙ и пошив ДЕТСКОГО ФАРТУКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА 


08 показано, как разложить выкройки на тка 
и 90 см метраж ткани равен от 52 до 55 см. 
е. Выкройку | дывают се 
ОКУ, 1 


Рис. 208. Чертёж правильной 
детского фартука для мальчик 
рине 90 см 


раскладки выкройки 
а на ткань при ши- 


ЧЕ 


я 


РТЕЖА ДЕТСКИХ БРЮК 
кн ‚< 


д низе 1 
Рис. 210. Чертёж передней половинки 
детских брюк | 


сор "Я МР 
с а Р ту ч + | 
Соот полученных точек проводят ви 
нию низа брюк. Горизонтальная сторона 
| Затем расстояние от линии сидения до лини 
ят пополам минус 3 см на верхнюю половинку и про 
нию колена. | ов 
линии сидения откладывают слева направо 17, полуобхв 
бедер (17 см). От полученной точки проводят вверх до лини | 
| тапии вспомогательную вертикальную линию, которая определи | 
место среднего шва передней половинки. От этой линии откладь. 
вают вправо по линии сидения 3,9 см (дополнительная ширина) 
Линию сидения делят пополам. Через полученную точку пров, 
дат вертикальную линию до линии талии и до линии низа брюк, | 


МАЈ Построение чертежа передней половинки 


р б Боковой шов. По линии колена откладывают снятую мерку по: 
луобхвата колена (17 см), которую; делят пополам и откладывают кальную 
по 8,5 см влево и вправо от средней вертикальной линии (линия, нии таль 
Г заутюжки брюк). По линии низа брюк откладывают мерку ширины Ї | см че 
брючины (15 см), которые тоже раст тяют по 7,5 см влево И откладьт 
вправо от линии заутюжки брюк. От вершины верхнего, левого полуобхе 
угла откладывают по линии талии вправо 2 см, которые убирают раствор Е 
В талии. От этой точки до линии силения обрисовывают боковой 22см || 
шов слегка изогнутой наружу основной линией, а затем прямой СоВъвают 
линией до линии колена и до линии низа брюк. № Линией 
Линия талии. От точки левого угла до среднего шва обрисовве Лам и об 
вают линию талии. От серединь! вертикальной линии откладывают | Створ На 
“по линии талии вправо 2 см на складочку. ` | 89 се 
Средний шов.От линии сидения по вспомогательной, линии сред | ред 
тес» 3,9 см, равных дополнительной | 601и а. 
лии — основной прямой о Нед о кк, на 
чи Е нией. С лад. П 
Внутренний шов брючины. ают 


Крайнюю точку справа по динш Полу 

т 1 1 б 
Па инат с точкой колена вспомогательной линией. Зате! Зниз Ено) 
Ци соединяют слегка вогнутой основной линией. 017: Нин см 
сна до линии низа брюк вычерчивают основную прямую" 


3 ‚брюк откладывают ши» 
чины плюс 4см (15 см + 
см), т. е. откладывают 
раво по 9,5 см. От ли 


до линии низа брюк 


По: колена 
ў об аот прямую пр От 
Опра ИА,  линииколена через точку 3 см до 
н р дела | пересечения с линией талии 
Оклад также вычерчивают прямую вспо- 
г Ширина) молательную линию. По линии та- 
"КУ пров предварительно откладывают 
а брюк вправо | см, который убирают в та- 
лии, и затем обрисовывают боковой 
шов плавной кривой в верхней ча- 
сти, 
мерку по Линия талии. Среднюю верти- 
‹ладывают | кальную линию удлиняют от ли- 
НИ (линия ии талии вверх на 3 см. От точки 
у ширины 0 через точку средней линии 
г влево и ОТКладывают 16 см, равных {/, 
го левого Полуобхвата талии плюс 2ем на 
> убирают раствор вытачки(28см : 2=14 см-- 
т бокової Си--16 см). Линию талии обри- 
м прямої 0вывают слегка изогнутой вверх 
ИИнией. Обхват талии делят попо- 
убрисовв“ ги и обрисовывают вытачку, ра- 
ладываю? ша К равен 9 см, а длина 
нии сред то редни шов. От намеченной 
ой шири | бою, На дополнительную ширину 


К на передней половинке от- 
адывают ещё 3,9 см вправо. От 
НОЙ точки откладывают 
м. От вспомогательной ли- 
его шва по линии сиде- 
дывают влево тоже 1 см. 


до линии талии вычерчивают п 
эт 


4 | 
Рис, 211. Чертеж задней пловинки_ | 
детских брюк | - Г 


я 24 


од углом в 
т вверх 


> г й МА 


ШИВ ДЕТСКИХ БРЮК и 


гне ткани 120 см метраж ткани равен длине брю 
| 6 — 7 см на припуски. На рис. 212 показано к 

‚ выкройки на ткань, сложенную вдвое по ширине, 
ки раскладывают на изнаночной стороне ткани. Выкрой 
ней половинки прикладывают справа, а выкройку задней 
ки прикладывают слева; при этом соблюдают правило, п 
му линия заутюжки (линия середины) должна совпасть 
лением долевой нити ткани. 


Выкрой. 
ку Пе ед. | 
ПОЛОВИ. 
0 Кото 0- 
С направ. | 


60 средне! 


ЛОВИНКІ 
сложени 
лями, те 
болзе пу 
щего цв 
машине 


4чния заутюоски 


140 заутюжки 


’ пуски откладывают по 1,5 —2 см. После примерки при- 
" 4 см, а по линии талии — 2—3 см. 

тских брюк аналогичен пошиву женских брюк.Застёж- 
нно вшивают в боковой шов или в средний шов спере- 


Тошив де 


| кнове М 
полови 1 4 застёжка вшита в средний шов спереди, то её можно офор- 
) котор | Я на петлях и пуговицах. Ткань, необходимую на левую сторо- 
“Напо | увстожки (на которой делают петли), предусматривают ещё при 

і С левой стороны ткань у среднего шва не обрезают, Обре- 


зскрое. 
зают ТОЛЬКО 4—5 см от линии сидения вверх (изогнутая часть по 


среднему шву) и прострачивают шов на машине, разъединяют и 
різутюживают припуски на швы. Ткань, предусмотренную для 
пришива пуговиц на правой стороне передней половинки, подги- 
бают к изнаночной стороне, а на левой стороне её отгибают точно 
посреднему шву к изнаночной стороне. Её ширина — 2 — 2,5 см. 

На расстоянии 0,2 см от ба по левой стороне передней по- 


ловинки пришивают гульфик — 


дополнительную полоску ткани, 


сложенную вдвое, с предварительно обмётанными прорезными пет- 
Лями, той Же длины и той же ширины, что и застёжка. Если ткань 
более плотная, то полоску делают из более тонкой ткани подходя- 
Щего цвета. Прострачивают на машине, а припуск зачищают на 
Машине оверлок или зигзагообразньми стежками, или вручную... 
При соединении левой и правой передних половинок застёжку 
Укрепляют треугольничком с лицевой стороны. 
б Талию детских брюк оформляют поясом так же, как женские 
Роки, К детским брюкам можно пришить бретельки, которые вы- 
краивают из той же ткани. Длину бретелек определяют от линий 
"алии задней половинки через плечо до линии талии передней по- 
10винки, Ширина бретелек вместе с припуском равна 4 см. На спи- 
не бретельки обыкновенно перекрещивают. Петлю прорезают на 
ретельке, а пуговицу пришивают к поясу. 
‚ Карманы детских брюк могут быть накладными или прорезны- 
4. Раскрой и пошив прорезных карманов уже описаны: Их мож- 
ормить в боковом шве — непосредственно около него, парал- 
У или в горизонтальном направлении на 4—5 см ниже ли- 


ан оформляют в боковом шве, Пі 
щё во время раскроя намечают 
(4—5 см Д 


езают, оставляя | см. На подгиб по низу брючин откла- | 


- т теи 
ша 


5 По линии Талии карман с мешковиной ВВОДЯТ В ПОЯС, П 
ре притачивают К брюкам. ми 
____ Во время примерки устанавливают на сколько надо подо 
брюки по низ 


У. Подгиб подшивают крестообразными Стежк 
_ Брюки утюжат с лицевой стороны, при этом внимательном 
Дят за тем, чтобы внулренние швы брючин совпали, Брюк 


и ут. 
жат через влажную ткань Около карманов и пояса утюжат на 
подушечке для уткжки, 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТСКИХ ШТАНИШЕК 
‚ (размер 80) 


з | 
На рис. 213 показана модель штанишек для детей от 4 доблеь | 
Существенной разницы между чертежами выкроек брюк и штани. 


шек нет. Разница только в их длине, Мерки и расчёты те же, Дин. 
на штанишек равна 25 см. 


| 


Рис.2 1 
ко КОЙ ра 
| Е ‘ес 

ткань ү 

На р 

| Шт, 
Рис. 214. Чертеж передней половин- ани! 
ки детских штанишек 


60 


Рис 216. Чертеж правиль- 
Нои раскладки выкро- 
СК детских штанишек на 
Ткань при ширине 80 см 


На рис. 214 дан чертёж выкройки передней половинки детских 
Штанишек. Линию длины передней половинки обрисовьівают, | 
ладьвая влево и вправо от средней вертикальной не 
м. Боковой шов удлиняют вниз на | см, а внутренний удлиг 
1 0,5 см. Обе точки соединяют слегка вогнутой линие 
а рис. 215 дан чертёж выкройки задней половинки де 
"Линию длины задней половинки обрисовывают, 
вправо от средней вертикальной линии по 11,5 
че: е Боков 


ней половинки прикладывают с левой 
дывают выкройку передней половинки, 


рипуски на боковые, средние и внутренние швы 
по 1,5 см, а по талии и на подгиб по низу брюк — п 
| Поясок выкраивают из оставшегося куска ткани. 


отлар : 
0 25. | Фе: 


- Пошив детских коротких брюк аналогичен пошиву Детских 
| длинных брюк. 
ле Е ` | 
| || КОНСТРУИЙРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ШТАНИШЕК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ | Шел | 
| боки 
На рис. 217 дана модель штанишек для малышей. По талии они || И иа 
оформлены узкой резинкой, продетой двумя параллельными ряда. 
ми. Эта модель детских штанишек состоит из двух ПОЛОВИНОК без | | 
боковых швов. Для построения чертежа выкроек этих штанишек | Пос 
необходимо снять следующие мерки: 
Длина брюк--23 см. Сред 
е т Полуобхват ббдер--39 см. ПОЛНИТЕ 
Расчёты | н3,7 с 
Высота сидения--1/, полуобхвата бедер средний 
плюс 2 см ( = 16 см--2 см=18 см), Лин; 
Дополните ширина по линии си: Внут 
дения = 1/ а полуобхвата бедер--0,5 см (82 ВОДЯТ вс 
см: 10=3,2 см4-0,5--3,7 см), | По сми 
Лини 
Построение сетки | 
Постр 


Вычерчивают левый верхний прямой | с 
Угол, стороны которого произвольной поз АН 
длины (рис. 218). От вершины угла посто ›7 см 


м | Тал 
вертикальной стороне откладывают И | ко, Дел 
штанишек (23 см), а по горизонтально” | по ТЫ Си 
стороне откладывают полуобхват 


(32 


см). 0 


‚ Проводя ве 


Ней стороны. 
Длиньг 
выс ен ) и прово 
чую вспомогательную л 
М5 "а: 


23 


16 


| | рис. 218. Чертеж пе- ТРЕЕ 
| подне и задней поло- а ~ = 
МИ они | МК штанишек для А низ 
| ) малышей 
ряда. ] х 
Ок ба | = и 
нишек Построение чертежа пе ) 
т 
Средний шов. Линию высоты сидения удлиняют на 3,7 см (до- 
ая ширина по линий ‹ идения) и вверх по линии тоже | 
| що! см. От линии талии через полученные точки обрисовывают 
бедер | среднин шов основной линией. 
8 см). | Линия талии. Её обрисовы г по прямой линии. 
ии си: | Ь. Внутренний шов. От точки 3,7 см до линии низа штанишек прог 
см (82 ЕТ вспомогательную линию.От неё откладывают вправо и вниз 
0 даи и обрисовъвают внутренний шов прямой линией под углом 
ннию низа штанишек обрисовывают слегка вогнутой линией. 
г | Построение чертежа задней половинки 
ямо СОЯ Е 
Р но У днн шов. Линию высоты сидения удлиняют вправо дважды 
паге ом и вниз на 1 см. Затем от линии высоты сидения до линии 
Е и делят вертикальную линию на триравных части. От линии 
Ы сидения первую треть отмечают точкой. От верхнего угла 


инии талии откладывают влево 2 см'и вверх тоже 2 см. Средний _ 

Обрисовывают от талии до точки 1/; прямой линией, а от ЭТОЙ 
| вниз — плавной кривой. , те 
РАДИ талии, Линию талии обрисовывают плавной кривой ‹ 
КИ 2 см до линии талии передней половинки. | 
его шва до ; 
нию. От нее 


| 


\ торая отделяет заднюю половинку от передней, Должна совпа 

» с направлением долевой нити ткани. На припуски на швы Откла 

А вают по 1,5 см, а по талии и на подгиб откладывают по 3 су З 54 

Прежде всего соединяют внутренние швы штанины, а Затеу 

средние швы. Их смётывают и прострачивают на машине, Пото 
разутюживают. Припуск по талии подгибают и подшивают, Затец 
его делят пополам и прокладывают вторую строчку. Между Обец. 
ми строчками продевают резинку двумя параллельными рядами, 
длина резинки равна обхвату талии. По низу штанишки поду. 
вают или прострачивают на машине. 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЕТСКОЙ НОЧНОЙ СОРОЧКИ | 
(размер 30, рост средний) 


На рис. 219 дана модель детской ночной сорочки со сборками 
по линии горловины. Для построения чертежа выкроек необходи. | 
мо снять следующие мерки: 

Длина ночной сорочки = 80 см. 

Полуобхват груди=34 см плюс! 


см (прибавка)==35 см. 

Ширина спинки= 12,5-20,5 ем = 
=18 см. 

Ширина проймы рукава =9,5 см 

Ширина переда=19,5 см [05 = 
=18 см. 

Ширина выреза горловины = 
= 5,4 см. 

Длина плеча-9,5 см 0,5 см = 
= ІЙ см. 

Обхват запястья = 14 см си 


(прибавка) = 17 ем. 
остроение чертежей спинки 
и переда 4 
Вычерчивают чертёж выкройки 
основы лифа, Длину НОЧНОЙ сорочки т 
откладывают от седьмого шейного ще Ку ТИ 
Вонка вниз (рис. 220). Боковые ШВ | ТН пер оте 
спинки и переда расширяют поли р | о 
талии на | см каждый, а вниз и.“ 
направлению линии. От выреза | Чи, 
ивы откладывают. влево’ 
Е и проводят вертика. 
рез ЛОВИНЕ 
В 


Чертёж спин- 


| И переда детской 


(ДЕ > ВИ 


80 


на сборки 
на сборки. 


По низу разрезанные части вы 
раздвигают на 3 см каждую, что 
лучить необходимую ширину нас 


бор. 
КИ. И, 


Ширина манжеты — 3—4 су, ан 
длина равна обхвату запястья (І Том) 
Застежку оформляют в шве рукава, 


Раскрой и пошив детской ночной 
сорочки 


При ширине ткани 80 см метраж 
ткани равен двойной длине ночной 
сорочки по мерке плюс длина рука 
вов по мерке. На рис. 222 показано, 
как разложить выкройки на ткань, 

Спереди оформляют застёжку так 
же, как у рукава блузки-шемизетки, 
Затем двойной ниткой оформляют 
сборки ПО ЛИНИИ горловинъг и ткань 
" присбари Бенку соединяют с 

: згрх сборок. Середина 
совпасть со серадиной 
горловинъг спинки (лицевой стороной 
бейки к изнаночной стороне спинки), 
Смётывают бейку с горловиной и про“ | 


жа выкрс 
расчеты т 
ной сороч 
пижамы — 
ЈЕДИНЕ! СП 
Моном, ра 

ШТА 
митова 
НИ 


машине. Зашивают за- 
рачивают их, а затем бей- 
ти пришивают к лице- 


4 % оне ночной сорочки. 
ља (з кава длинные, буф по низу; по 
р Те присобирают в сборки на 

Укав | : 
Е Ночной | 

| КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА 
М метра, | ДЕТСКОЙ ПИЖАМЫ 
на но | (размер 30, рост средний) 
Ука | 

ал На рис. 223 дана модель детской ш, /= 
ежку о | пижамы. Чертеж выкройки верхней 
емиз № И Пижамы строят на 

З-тки жа выкройки основы ли 
рормляют | расчеты те же, как для детской 
т И ткань | ной сорочки. Длина верхней части 
диняЮт с | пижамы — 40 см (рис.224). Линию се- 
Середина | ДИНЫ спинки вычерчивают под на: 
ерединои | лоном, равному 1,5 см у линии та- 
стороной дни. 
спинки). Боковой шов расширяют по ли: 
ой и про ИИ талии на 1 см с каждой сто- 


Рис. 995. Чертёж 


49. воротника 
° детской пижамы 
| } 


Рис. 206. Чертёж рукава дет- 
ской пижамы 


Ху 
А 


роны. Линию середины переда ва 
чивают под углом так же, как 
теже выкройки основы детского . ифа 

От горловины переда откладыва | 
вправо 2 см на запах обеих полови 
нок переда. і 

Подгиб верхней части лижам 
оформляют так же, как у НОЧНОЙ сорой 
чки. 

Карман пришивают на 4 см Ниже 
линии талии. Его ширина — ||) си 
глубина — тоже 10 см. Ширина кла. 
пана сбоку 2,5 см, ав середине—4 су, 

Воротник — полуотложной с 0с- 
трыми краями (рис. 225). Вычерци. 
вают левый нижний прямой угол. По 
его горизонтальной стороне отклады: 
вают 13 см (!/ выреза горловины ми: 
нус 0,3 см), а по его вертикальной 
стороне откладывают 3 см. Получе: 
нные точки соединяют вспомогатель- 
ной линизй. Затгм слегка изогнутой 
кверху линией обрисовывают „линию 
пришива воротника. От точки 3 смот- 
кладывают вверх 7 см и вправо —1 
см. Полученную последнюю  точкй М 
соединяют с точкой 3 см прямой ли т Черте 
нией. Получают середину воротника’ фа нд СЖ з, 

По горизонтальной стороне угла 
от линии пришива откладывают впра“ 
Во 4 сми вверх — 5 см. Последнюю 
ниси пришива основной прямой 
крайней точкой середины слегка 
рисовывают внешнюю линию 807 


гатель- 
огнутой 
„ЛИНИЮ 
3 смот- 
‚во — 1 

точка 
мой ЛИ 
этника? 


лелубиної 


| 
| 


средняя линия | 


а 227. Чертёж задней 
де средней половинок 


‘ких пижамных брюк 


4 наза 


18 


луобхват ббдер--34 см--6 см (прибавка) - 40 см. 
сота сидения =17 см--5 см (прибавка) --22 см. 
ина брюк пижамь--бо см. 
НЕ а низа=16 см. 
ьная ширина по линии сидения-- Мо 
,5 см (40 см: 10--4 см. 0,5 


гороны вычерчивают заднюю половинку брюк 
оны вычерчивают такую же сетку для передней 


ЦРТ 
З 
Построенне чертежа задней половинки 


В Средний шов. От перпендикуляра по линии сидения отк 


„сми вверх — 3 см. Через полученные точки обрисовывают средний 
шов, как показано на чертеже, 

От точки 3 см до линии середины обрисовывают линию талии 
слегка изогнутой кверху линией. 

Линия низа. От линии середины откладывают влево У, ширины 
брючины плюс 9 см (16 см+2 см= 18 см) и вниз откладъвают | см, 

Внутренний шов. Обе кг ‘не точки под линией сидения и 
ЛИНИИ низа соединяют вспомога“ ‘льной линией. От точки, пересе- 
чения у линии коле; аво 1 см. Внутренний шов 
брючины обрисовы ‚ соединяя крайние точки слегка вогну- 
ТОИ основной линией. 


Построение чертежа передней половинки 


Средний шов. От перпендикулярной линии откладывают впра- 
во 4,5 см (дополнительная ширина линни сидения). Отрезок от ли 
нии талии до линии сидения делят на три равные части. От линия 
талин до точки, обозначенной 1/9) обрисовывают средний шов пря: 
мой линией, а от точки 1/, до крайней точки его обрисовывают вої 
нутой линией. 

Линию талии обрисовъвают, соединяя правую крайнюю точки 
ИМ со средней линией. 1 


я От средней линии откладывают по линии низа вправо 16 СМ, 
"| равных 1/, ширины 


М 5 
х 
5 45 
У 5 
а & 
Сади © Е 
‚ ширины 8 5 : 
от 1 см 5 ~ 3 ~ 
дения и х < || 
3 К 5 
я. пересе х 5 Е 


ІНИЙ ШОВ 
а вогну- 


5 
м 
| 
М 
х 
5 
\ 


1 


А 


аж ткани, необходимой для раскроя рук 


раскладывают по ширине и складывают по длине, 
я прикладывают слева к кромкам; по середине с 
проходит шов. Ниже этой выкройки прикладывают вмкройку р 
еда на 4 см внутрь от кромок (на запах). Выкройку брюк (без бо. 

ых швов) прикладывают справа. Линию середины приклади. 
вают по направлению долевой нити ткани. Ниже зтих выкроек при, 
кладьвают выкройки:рукава, воротника и манжет. Карманы 


И Кла. 
паны карманов выкраивают из ткани, находящейся у пройм 


Іру. 

кава спинки. | | 
Сборка и пошив отдельных деталей детской пижамы аналогии. 7 0087 
ны сборке и пошиву деталей женской пижамы. Брюки по линии та. | каселне 
лии на резинке. тар! 


Если ткань с рисунками, то воротник, манжеты и клапаны кар. | уто Фар 
манов можно выкроить из гладкокрашеной ткани, гармонирую- а. Не 


щей с тканью пнжамы и наоборот. Детскую ночную сорочку идет. | Мерки 
скую пижаму можно отделать бейками, вышивкой, кружевами и Длина 
др. 


ДЛЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ | ме 


г 
ри 

п о Кла. 5 10 
Роймы ру | Покер 98, рост средний) 


У А Г 

Н анало Й обикновенно девочки ходят в школу в фартуках, что является 

НИ та. ро школьной формой. На рис.299 показана модель пря- 
апаны ка \оофартука, неотрезного по линии талии.Чертёж выкройки школь- 
рмониру | ко Парка строят на базе чертежа выкройки основы женского 
очку и па ліфа. Необходимо снять те же мерки и произвести те же расчеты: 
Мерки: | 


Ўр 
ужевами и Длина спинки=33 см. 


Длина плеча-- 11 см. 
ат груди-- 38 см--6 см (прибавка) 44 см. 
ат талии= 31 см--3 см (прибавка)=34 см. 

олуобхват бёдер=42 см--4 см (прибавка) -- 46 см. 

Охват шеи--39 см. 

та спинки 16,2 см. 

Расстояния между центрами грудных желёз= 8/5 см. 

асчіть ду центр руд 
аа проймы рукава--1/, полуобхвата груди плюс 1,5 см 
я 1 4=9,5 см! 15 см-- 11 см). 

Э) Е горловинь--1/, обхвата шеи плюс 
о" см—6 см). 
у м горловины переда=шири 


0,7 см (32 см : 6= 
У 


не плюс 1см(6 см--1 см= | 4 


бхвата груди мин 
Па Полученную В 
ну пе 


оение сетки 


рину спинки (16,2 см) плюс 
прибавка на свободное Облег 
и восставляют перпендиқ 


ную сторону прямого угла, ф 
вправо 
ширину проймы рукава (11 ој и 
восставляют перпендикуляр 
стороны переда, который тоже Пе. 
ресекает горизонтальную сторон 
прямого угла и продолжается вве х 
на 3,3 см (величина, полученная на. № 
дополнительную длину переда); бт | 
краинеи точки откладьваютв право 

от перпендикуляра горизонталь: 
ную линию для переда. От середи. | 
НЫ СПИНКИ ПО ЛИНИИ груди откла- 
дывают вправо полуобхват груди 

(44 см). Затем от линии талии вно 
черчивают через полученную точку | 
линню середины переда, ко: 
доходит до горизонтальной 


вве 
1 )| 
ЛИНИИ 

Пройму рукава углубляют на 2 
см (чтобы рукав падал свободнее) 
плюс 0,5 см (прибавка). Ширину 
проймы рукава делят пополам й 
опускают перпендикуляр до ли 
нии тални, который определяет 
место бокового шва. От линии груз | 


ДУ ди откладывают по вертикальной 

тъ | линии переда вверх 2,8 см (перед 
3 ~ с ний центр, равный 1; ширини | | 
проймы рукава),а затем откладь р | 


Рис. 229. Модель школьного Фар- вают по вертикальной линии СПИН 
тука ки 3,8 см (задний центр, равны 
переднему центру, плюс 1 см). 


Построение чертежа спинки 


° Горловина и плечо. От седьмого шейного позвонка откл 

ширину горловины (6 см), а вверх под. прямым уп 
2 см. Горловину обрисовывают основном. 
ткладывают сверху вниз !/ 
о плеча. От горловины. 


еча. 


є 


гтальной 


яют на? 
ободнее) 


и и переда 
Бного фарту- 


Б ти 
4 г... Ў 
« Пострроен 


а 
не чертежа перел 


‚ горловины откладывают 6 су 
На ширину гор. 


ма на 
лот 7 см (на основании расчетов) Ора Получени 
р И ПА Див `нутой линией, 
г ладываю і вогнутой. 
Сину отк основної 


ТОЧКИ а от плеча. От линии середины по линии 
ита 
Плечо и вы 


Г 

во мерку для М, расстояния между цента і и 
откладывают вле ). Через полученную точку проводят вниз 
ных желез (8,5 см а линию произвольной длины, а ВВа ји 
могательную верти МА ноћ линией. От точки пересечения у 
до пересечения с го] е т | см. От горловины через полученнуб 
горловины на Он по плеча От этой же точки ВНИЗ нахо. 
И К торое продолжается на | см Ниже ду: 
дится первог бедро вытачки, 9 ро а ли ДИ 
ний груди. Раствор вытачки равен! п пуоожва Ир (а м; бе 
= 4,8 см).Второе бедро вытачки выр вают Щщ [ ВЕП М ол, ла 
Которым вычерчивают левую сл определяют так. 0; 
торизонтальной линии на 


Воп. 


спинке ‘дикуляру переда от. 

кладьвают вниз | см. Затем ( Т вытачки отклады: 

эя | = 

вают влево остальную часть дл 1 ;, т.е #5 см--8 сМ= 
= 11 см (снятая мерка). От плеч; 


нии через передний 
центр обрисовывают пройму | 

ертеж выкройк 
выкройки лифа сле 
тикальной 


1 ШКОЛЬНОг" 
дующим ос 
ЛИНИН откладывают 


на базе чертежа 
г спинки по вер 


Рис, 9; 
вниз д. фартука (78 см). Линию и... 
середины спинки Обрисовывают 3 трамон линии. 
„ЗОКОВъТе швы тал г расширяют на | см каж 
По направлению лини і. Вытачку от плеча пере 
Ковон Шов, как пока зано на чертеже. (См. пере Углом пр; 
Т плеча в жено м лифг). Горловину спинки и пере Право Сл 
0,8 см. От горловины переда откладывают вправо 
Ычерчивают параллельную вертикальную оше Коно 
От на 0,8 см У бокового шва. Середину перед Ті 
0,8 см і у Рука 
ают на 6 См ниже линии талин. Его размеры да а Прям В 
Г чно ор 
КОЛБНОгО (| (дука ат оте, жлой (рис. 281). Ви Ме чер 
черчиваю! рямі угольник ДЛИНОЙ Ду Ки. 
х Охвата шої) | я 8 ги ої Обу На 
Моро” правого угла откладий ми Ра Ват 
Вверх 3. Полученную точку соединя 
ют с 


терка 130 
левым нижним углом слегка иа 
нутой вверх линией Обрисовывают й 
Ник пришива воротиньа. От верхи 


прапого дела откладывают вверх 2 см» 
ОТ в: 


ОВЩИНЯКУЛ а 


см: З 
ГОЛ, под 
так. От 
реда от- 
ткладве 
+8 см= 
ередний 


чертежа 
: по вер: 
„Линию 


| 


Вис 230. Ч 
Школьного 


ү й 


ертеж рукава 
фарлука 


"МОМ прямой линией. Эту же точку соединя 
аво слегка изогнутой вверх линией. 


ФАР 
(ОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА школьного 


зки-ш 
в школьного фартука — типа рукава блу 


И глибинви 
ПРОМ 


4 ЛОКТЯ 


18 130792779. 


ют с крайней точкой и 


й манжете. Чертёж выкройки этого рукава стр 

р ежу выкройки женского рукава. 

и ; =48 см. 
= {+2 см (прибавка) = 46 

бо Е 6 см (прибавка). 


г. 


ают ширину 
откладыв эл 
й ЛИНИИ то линии ол 

и расчётов (16 см).Мес оймы де ка с опред 
Оро на ОСО «от линии глубины пр НИН низа по 
рад лив отрезок Е верхнюю половинку. По, 
1 А 1 5 СМ 


і ттак. Верхнюю горизонта 

м минус 1, брисовываю ПьНую 
А обр Це. Т7 
Вырез ае половинки. Получают центр рукава ПО лу 


> нию делят на 


Нин 

окр глубинъг на */, ширины ГК 
___оката. линию глубины на */ ши] Рукава (Іво, 
: пе лжают а пра см; 
леа чо 6) и проводят вниз вертикальную ЛИНИЮ, ко. 

ва ма), Вправо её пре олжа 1 
ДИ река линию низа. Вправо ‹ „кояжают най ри. 

Обе пол > 
ЕР кава (16 см: 3=5,4 см). Обе е 1я07 
ны ру УМ Чу | 


РА 
всю ширину рукава (16 сода ом: 2 

От линии глубины проймы откладњу 
центр изделия (2,8 см). ед 

От верхнего левого угла отклады 
лня (3,8 см). ; 

Вырез рукава обрисовывак 
показано на чертеже. 

Внутренний шов рукава. 
2 см, а по ЛИНИИ ЛОКТЯ от; 


јаво вверх передняя 
задний центр изде. 


енные ТОЧКИ, как 


айние точки 
соединяют слегка вогнутой линие; откладывают 
Влево 2 см, а по линии локтя отк. 
ТОЧКИ соединяют слегка вогнутой 


спомогательную ЛИНИЮ 


ЛИНИЮ н 
› Поэтому 


тиняют вниз на 155 
фартука офор: 
см. Кроме того 
тежку. / точно по ЛИНИИ 
Длина зас ежки--6- м. Ширина манжеты 4 см: 
обхвату Запястья =91 см. 


КА 
На рис 
фартук" 288 Показано, как разложить выкройки школи 
АЕО На Ткань. В дана случае фартук шьют из хлопчатоб) 
об Ни с блестящей повер 
9 Разложить т 


ОЛЬКО В одном на 
ирине т, м направлении, е. е 
СПИНКИ у ТЕ а 70 СМ метраж ткани равен двойной ДЛИН 
припуск ДВОЙН 


см 
ОН длине рукавов по мерке плюс 10—12 
Не; ра Не Раскладываю, 
от 48 резают ножа 


аправлению 
Сторона. 


| 
ерхностью, поэтому выкройки не | 
| 


я 
по ширине, а затем скат | 
ицами по сгибу и один слойтк Е. 

Второго слоя ткани лицевой стор | 


а 
евой стороньг к кромка 
по середине, прикладывают с прав 


(4 


ТЕ 12 
вило Раскладки выкроек школьного фартука на тк 


=== паши 


а 
< 


уг вправо 
ие точки 
ладывают 
г крайние 


гиз на 1,5 


ка офор- 


роме того 


стороны к кромкам. Карманы, в |: 
зукава, Манжеты и пояс ВЫК ання 
из оставшейся ткани. Школьный Ва 
тук шьют ДВОИНЪТМ ШВом так же ар. 
женский рабочий халат. ' Как 


КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЛАТ, 
НЕОТРЕЗНОГО ПО ЛИНИИ ТАЛИИ ЗА 
ДЛЯ ПОДРОСТКА 


(размер 38, рост средний) 


Па рис. 234 показана модель платья 
неотрезного 1 г талии, оформлен. 
ного которые придают 
платью ю ширину. 

Чер платья строят на 
базе черт ЇКИ основы шКОДЬ- 


ного фар я 
> зоходит под есте: 
уоковњге швы уби: 
ке и на переде на 
1 бёдер откладье 
м (1/5 полуобхвата 

а на перед откладв- 
С туобхвата бёдер плюс 
Г см). Линик подгиба выравнивают, 
Откладъвая по Ооковому шву вверх по 
| см. Середину переда удлиняют вниз 
на 0,8 см. - 

Вытачку от плеча переводят на 00: 
КОВОЙ шов, На спинке оформляют трі 
одинаковые складочки, глубина которых 

СМ, а длина- 8 см. Их середина по 
ДИ талии. Расстояние между ними 779 


бёдер ми 
вают 24 см 


В т 
б На переде по середине оформляє; 
дну екладочк у и пообе еб сторонь є 
складочки 
складочки -- ни 
Расстояние между 
ика В ля 
рез горловины оформлен по Шей Ху, 
а Носить с непришитым белым ВОР 
є м подходящего цвета. 232) 
Длинные на манжете (см.рис: 


| 


о Ч 

інки в 
Мать ер 
Опо н СОтрез 


Е 035 чертеж 


с 


“Пинки и переда 
Платья, неотрезнс- 
ТО по линии талии. 
Ала подростка 


і 


татью подходят также 


кава с такими жехкла- 


ца скла) 
ях затя! 
Засте 
ках. 
Горлі 
по форм. 
ком, то 
кнопок. 
Коро: 
Платье, с} 
Ивают В 


| разных 


Кава Вта: 


Ту 


А 


И ПОШИВ ПЛАТЬЯ, НЕОТРЕЗНОГО ПО ЛИНИИ 


рис, 237 показано, как разложить выкройки на ткань мо: Г. 
тья с короткими рукавами. При ширине ткани. 130 см и. р 
ткани равен длине спинки и переда по мерке и длине Ру | "и 
тов по мерке плюс 9 см на припуски. Ткань складывают по шири- А: 
Мен см ткани на спинку и 38 см — на перед и рукава. Выкрой | 
ШЕ прикладывают серединой спинки и серединой переда к сгибу 
и. Выкройку рукава прикладывают (на предусмотренном мет- 
вырезом рукава к плечу выкройки переда. На припуски оте 


| о 


Тр 

хладывают столько же са петров, сколько на другие платья. я 
улошиве соблюдают те правила, как при пошиве женского и М. 
| прилегающего платья. ` 
После того, как место складочек намечено на ткани, их сметы Г. 
вают и прострачивают на машине с изнаночной стороны. Оба кон- 3! 
ца складочек оставляют незашитыми, поэтому при прострачиваний г. 
| их затягивают по кр Я | 

Застежка на спинке потайная. Платье застёгивается на кноп- ‹ 

ках. я Е 13 

г бейкой или полоской ткани, скроённой Вес 


"Горловину оформляю: 
по форме горловины. Если платье носят с непришитьм воротни- 
Ком, то его соединяют с горловиной при помощи наметки или 
кнопок. Подгиб обрабатывают крестообразными стежками. | 
Короткие рукава со складочками так же, как склада наш и 
Платье сметывают и прострачивают тем же способом, зар паара 
Чивают внутренний шов, а потом низ рукавов ран лещи ру. 


образными стежками. У оката рукавов слегка прис» 
быкновенного рукава. 


Кава втачивают по схеме втачки 0 + 


Е ЧЕРТЕЖА ПЛАТЬЯ, ОТРЕЗНОГО под 
НИ 
Я ПОДРОСТКА 


а модель платья, отрезного по линии та 
238 дана м 


Па == ощая; 
„На а рхняя часть платья — прилегающая; вы 
й ка. Бер? 

_ подрост 


му квадрата; нижняя и ками раб Ширена 
вины имеет фор: одинаковых клиньев со сборками. укава Коро 
состонт из шести 0; кие, фонариком. | 
Построение чертежа лифа платья 
Строят чертёж выкройки основы Лифа, | 
азатем наносят изменения по Модели | 
(рис. 239). Середина спинки проходит под | 0.280. Чер 
встественньг у | тачку от Пле- н платья 0 
‚а переда перево, 1а боковой ШОВ, И ОДНИНИ та: 
| В боковой шої пинки и переда Убира- подростка 
ют в талии т 8 целом — 4 см). | 
Выта Ги спинки обри 1 Ширину 
совывак Ной ЛИНИИ плеча, обхват тали 
которая ередину. Влево =16 см. Ши 
и вправо по 1,5 см (в це (бом 10 с: 
лом 3 см) гачки. Её высота | Вычерчи: 
на 4 см | уди. 2 | ерединъг ЭТ. 
Вытачк\ ‚да обрисовыва- 


ют таким ж 
КИ От плех 
нии талии 
лом), а выс. 
вътачки от | 


От вершины вытач- 
едину до ли- 
вытачки — 3 см (в це- 

1 см ниже вершины 

плеча. Оба бедра вытачки уд- 

Линяют на 0,6 см ниже линии талии. 

Боковой шов приподнимают от линии 
талии вверх на 0,8 см и затем обрисовы= 
вают ЛИНИЮ талии спинки и переда: | 
т горловины по середине спинки от 
кладывают 3 см, а вправо откладывают 6 


См. Ол горловины откладывают по плечу 
см.Полученнь 


МИ ЛИНИЯМИ И 
ВИНЫ В 


в всей юбки (рис. 240). 


з т 

асти платья опредед А 
разницей между длиной платья и длино 
Спинки (76 см-=33 см==48 см). 


“И 
Эрот. 


| 
Тифа, 
Дели 
Т под 
` пле- 


бира- 


обри- 
леча, 
3 лево 
в це- 
лсота 


выва- 
ытач- 
) ли- 
(в це- 
шины 
и уд 


Г. 
тини! 
совы 


| 
| 


Рис, 239. Чертеж ли- | 
а платья, отрезного ) 


‘подростка 


23 


Я 


реше 


— К 


по линии талии, для ПЕЕВ СА 


"Ширину М, части у нии талии определяют, разделив полу- 
обхват талии на три (34 :3=11,3 см) плюс 4,7 см на сборки-- 
=16 см. Ширина у подгиба на 10 см больше ширины у линии талии 
см -10 см--26 см). 

Въщерчивают горизонтальную линию длиной 16 см. От точки 
Серединът этой линии проводят вертикальную линию, по которой 


а ЛАН 


кромка 


„е 


0722) 


откладывают длину юбки (49 см) 

тем вычерчивают параллельно №. За, 
зонтальную линию, по кото й ори. 
дывают ширину по линии по чає 


5 иба 
см). Крайние точки по ЛИНИИ тал (06 


линии подгиба соед 


іняют прямыми пр 
ниями. Линию подгиба Ва равна 
у швов на 0,8 см. т 
Рукава - короткие, фонариком 
низу. (рис. 241), Чертеж выкройки 16 
рава строят на базе чертежа Выкройки 
основы рукава так же, как женский ру. 
кав, фонариком по ни зу. 
РАСКРОЙ ШИВ ПЛАТЬЯ, ОТРЕЗНО. 


ГО ПО лини ГИ, ДЛЯ ПОДРОСТКА 
Тр І 90 см метраж 


ине лифа платья 


ткани | ] 


плюс || ски, ПЛЮС дли- 
нар) юс 3—4 см на 
припу. (лине юбки плюс 
10— 1 


‚ как разложить 
горую складыва- 
Выкройку переда 
а ниже ее при- 


заю спинки тоже к 
сгибу. Затем | ЈЕ вают выкройку 
рукавов кот ‚рые оформляют надстав- 
Кой. 

Из 


метража ткани, предусмотрен: 
НОГО на юбку, выкраивают шасть Оди: 
наковых клиньев, при этом выкройку 00- 
рисовъвают четыре раза так, как пока: 
зано на чертеже. Если ткань с особенное 
Тями, необходимо прибавить: еще одну 
Длину юбки. 


Ри обрисовыванни вькроек откла- 


Ующие припуски: по горло: 
‚ ПО плечу и по пройме рука 
‚ на боковой шов 9--3 см, на 


Е Е А 
Ша 242, Чертеж правильной раскладки вьікро" чі 
К платья, отрезного по линии талии, для ПОД 
Ростка на ткань при ширине 80 см 


бейки на 
си, СМЕТЫ 
Рукав: 
те (в гото 
хвату зап 
вают их и 
цевой сто 
німи стеж 
чивают вс: 
рок по обх. 
После г 
ПО ЛИНИИ 
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~ 
см, на талию юбки и на швы по 1,5 см, на подг 
а по линии оката 1,5 см, по низу рукавов 2 с 
ий шов рукавов 1,5 — 2 см, Фі. 
‘деталей лифа и нижней части платья производят по- 
сти, а затем соединяют обе части в талии, Сборки на юб- 
ляют, прежде чем соединить её с лифом платья. При ста- 


ли. 5 
Вакт. пи лифа с юбкой совмещают середины и боковые швы. В ле- 
у оковом шве оформляют разрез для застежки длиной 12—14см. 

! по сле примерки лиф платья отделяют от юбки, наносят необходи- 

Џ ру- справления и шьют по-отдельности. 

Ойки | Вырез горловины в форме квадрата оформляют бейкой, скровн= 

и ру- | форме порловины. Ширина бейки З см; её прикладывают 
‚лицевой стороной к лицевой стороне, Затем прострачивают на маг 7. 

НО ес ишцевой 4 оронь, ` по углам до строчки, потом | 

СТКА Ям ают к внаночной стој метывают, оттягивая полоску | 
Кейки на 0,2 см внутрь (ки і стороне), подгибают на 0,5 

траж ви, сметывают и подшиваю га ти стежками, | 

татья рукава присобирают по низу и оформляют их на узкой манже- | 

дли- (те (в готовом виде её ширина — 2 см). Длина манжеты равна об- 

см на | вату запястья. Соединяют обе короткие стороны манжеты, заши- | 

плюс ВаЮт их и разутюживают швы. Манжету пришивают к рукаву с лиа | 
| вой стороны, а с изнаночной стороны её обрабатывают потай- 4 

жить 1 Еми стежками Рукава втачивают по известной уже схеме. Простра- 

дыва- „ивают Все швы юбки и разутюживают. Оформляют два ряда сбо- 

греда | роко обхвату талии лифа. Подгиб подшивают потайными стежками. 

при“ "После пошива лифа и юбки обе части отутюживают и соединяют 

же К | ПО линии талии, совмещая середины. Лиф платья подгибают по 


зойку „Линии талии и накладывают поверх юбки. Смётывают обе части и 


став“ Прострачивают отделочной строчкой. 

В левом боковом шве оформляют разрез для застежки. От дли- 
трен“ определённой на застежку, 1 идёт налифи 2/з — на юбку. 
, одИ7 жку можно оформить на молнии, а также на кнопках. Если. 
ку 96" кка на кнопках, то ее оформляют следующим образом | 
Я икладьвают полоску ткани, которую п 


у припусков пр 
ивают на машине 
одгибают и про 


или прикрепляют потайнъгми 
страчивают машинной строчкой. 
й стороны застёжки (на спи 

у ткани для того, чт: 
6 см, её длина 


Й СОРОЧКИ 
РТЕЖА МУЖСКО 

РОВАНИЕ ЧЕ 

КОНСТРУЙ 


(размер 39) 


е сорочки разнообразны по своим моделям. 
и дразделяются 
кие сорочки подразделяю | 
рни а Ма день и официальные. Их ШЬЮТ из хлоп 
онны Й шёлковых тканей, из искусственных и 
бумажных, шерстяных, шёл 
чатобу ; М /жская сорочка классического сти. 
синтетических материалов. Мужск сорочка | 
ля = прямая, свободного покроя и удобная 


По СВОЕМ 
на: сорочки спор- 


И с, 248) Чертёж вы- 
кройки сорочки этой модели авляется ос „для чертежей ВЫ- 
|| кроек всех других моделей сорочек. Размер мужской сорочки опре- 
| деляют по обхвату шеи. 


Для построения чертежа выкройкі 


па 
ДИМО СНЯТЬ Следующие мерки: 


Полуобхват груди— 48 см -10 см (прибавка)--58 см. 
і Обхват шен = 39 см. 
Длина СПИНКИ до талии= 45 см. я 
Длина Сорочки от седьмого шейного позвонка до подгиба по- 
низу =80 см. 
лина рукавов=6] СМЕ 


Обхват за ПЯСТБЯ< 928 см. 
Расчёты 


ирина проймы Рукава=3/ 
=4,8 СМХЗ- 144 


ИНЫ—1/; обхвата шен=39 см: 6 =6,5 см. 
ирина рукава-- з 


кой 


сорочки необхо- 


туманне 


7 см (на манжету)=54 см. 


10 полуобхвата груди= 48 см: 10- 


х 
Х4—19 По полуобхвата груди=48 см : 10=4,8 см 
Шо, 2 см--4 су (прибавка) —23, 2 см. у ой: 
р рукава Можно также вычислить, измерив обхват пр 


· 9—3 
см). Укава сорочки и разделив эту цифру на два (46 см: 2 


Па 
“ен У Мо 
| Ч ДЬ 
| оран 
т его и 
левый Верхний прямой угол (рис. 244). но У 
ороне кладывают длину спинки (45 см) н Д7 

3 06 


ни И 
СИХ точек проводят вправо линию тал 


ва 
лину спинки делят пополам и вчера 
· По линии груди откладывают обхва 


ы пе" 
ои Точки проводят вверх линию середщи ~ 


ИИ БЕР ---38 


овину. 


тикальной линии спинки от 
Право г еще оси: Крайн 
исовывают плечо (18. 


а. От линии груди по вертикальной линии о: 
(м, длины задней вертикальной линии) у отме 
мы рукава спинки.От крайней точки плеча через центр 
шва обрисовывают пройму рукава. АЕ 
а Отгорловины спинки по вертикальной „ЛИНИИ 
спинки) откладывают вниз 4,5 см. От полученной то ки | 
ырукава проводят линию кокетки. От этой линии по прой- | 
ава откладывают вниз 2 см и под прямым углом откладые 
вправо 3 см на складочки или на сборки под Кокеткой, Скела“ 
очки делают у линии плеча, но можно сделать и в середине СПИН- 
Визвиде складки. На прилегающих сорочках не делают ни скла- 
мек, ни сборок. Полученную крайнюю точку соединяют прямой 
| линией С серединой спинки, затем от той же точки внив'обрисовве 
вают проиму рукава нижней СТИ СПИНКИ, 


Построение чертежа переда 


Горловина. Ширина горловины равна рине горловины спин“ 
(6,5 см), а её глуб равна 6,5 см-|-1 7,5 см. Обе точки сое- 
Ишяют вогнутой линией и обрисовывают горловину, 
ве Плечо. Наклон плеча определяют так. Продолжают линню пле 
Да спинки до её пересечения с передней вертикальной линией От 
Юрловины через полученную точку вычернивают плечо переда, 
длина которого равна длине плеча спинки (18 см). й 
Пройма рукава. От линии груди по передней вертикальной ли” 
Ени откладывают вверх 6 см — передний центр, который рани ик 
Му центру. Затем от крайней точки плеча через центр до ооков 
Го шва обрисовывают пройму рукава. 
От ааа середины и у горловины откладывают К. 
На запах обеих половинок переда 2 см и проводят вертикач гун 
| пинию. ) ВАЕ: 
|. Линию подгиба оформляют плавной кривой с даа 
льшей свободы движения руки). От линни ни бери 
шву откладывают вверх 8 см и обрисовыва З 4 
на 4 см плави 


няют вве 
ют вверх 
У ка 


«б 
» 


стойки (рис. 245). 
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Рис. 245. Чертеж 


воротника 
мужской сорочки 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА ВОРОТНИКА СОРОЧКИ 


ямоугольник, ши 

‚ Вычерчивают пр 

го и даи — 19,5 см (7, обхвата шен). От нижнего 
т И 


МОЙ угол 


Воротник сорочки состоит из двух частей — внешней части у 


го угла откладывают вверх | см И по 
лученную точку соединяют с 


ху линией. От верхнего правого уг. 
ла откладывают вниз 9 см, От верх. 
него левого угла’ удлиняют горизон- 
тальную линию влево на 8 си И 
вверх. см Полученную крайнюю 
изогнутой АПИЗУ дих 

" правого верхнего 

с нижним левым 
нией. Образуется 
2рисовывается внеш. 


на 1 


Вычерчивают 
ной 4 см, а 
обхвата шеи плюс 
19,5 см--2 см-- 2.5 
ого угла откла- 
совывают линию 
изогнутой книзу ли 
нией. От верхнего правого, угла тоже 
откладывают вниз | см и эту точку 
соединяют с точкой У левого угла 


слегка изогнутой книзу линией, при 
Этом в точи 


ляют. 


см. От 


дывают | см и 
пришива сл 


Воротник со стойкой может быть 
ьнокроенным (рис. 99). 


КОНСТРУИРОВАН ИЕ ЧЕРТЕЖА 
РУКАВА СОРОЧКИ 


„Въчерчивают ве 
(рис. 246) 


цел 
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рина Кото 0- 


левым 
нижним углом слегка изогнутой квар. 


Су левого угла её закруг | 
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Право. | |; 


а, 


ДрЛЯЮТ, 
| паста 
тежки - 

Для г 
ЖЫ ВЫ! 
Которого 
2 Ширин 
Кава) обу 
ИЖней | 


у Манж, 
ать. 


ии низа рукава откладывают 1/, 
апястья плюс 3 см (28 см: 2=14 
- 17 см). Обе крайние точки сое- 


на | рямой линией. От верхнего пра- 
его а вниз по линии под углом откла- 
Том“ 1), полуобхвата груди=12 см (48 
Те з 19 см).Полученную точку соединя- 
Утой у. верхним левым углом вспомогатель- 
авого 27 инией, которую делят пополам, а за- 
От за ткаждую половинку снова делят попо- 
горизоХ юнки деления отмечают звездочками. 
г За Н- ерхней звездочки откладывают вверх 
крайлюю ИЙ нот Бней звёздочки откладывают 
книзу см. Вырез р брисовы- 
верхнего | она черте н е отац 
им левым |, ртеже. Мес ә застежки опре- 
зразуєтся 1 ПЛОТ разделив пополам полуобхват 
тся внеш- запястья минус | см о. Длина за- 
иа — 12 см. 
„Для построения чертежа выкройки ман- 
И | жеты вычерчивают о длина 
тен т 00го равна обхвату запястья (28 см), 
ширина — 7 см. На верхней сторонеру- 
ом=215 Кава обмстъвают прорезную петлю, а на 
а годы Нижней пришивают пуговицу. Нижние уг- 
т ЛИНИЮ | ТЫ манжеты можно по желанию закруг- 
низу ли лить. 
тоже 
гу точку 71 РАСКРОЙ и ПОШИВ МУЖСКОЙ СОРОЧКИ 
ого угла При ширине ткани 80 см метраж ткани 
лей, ПР Равен длине спинки по мерке плюс длина 
‚ закруГ еда по мерке, плюс двойная длина ру- 
і вов по мерке, плюс 8 см на припуски. 
сет | інь складывают вдвое по ширине (рис. 
г ). Выкройку спинки прикладывают к 


16у ткани, а над ней прикладывают вы- 
еда на 4 см внутрь от кромок. 
вают из отреза ткани, рав- 


й д 


263 


кромка 


нижний слой. Лицевая сторона верхне 
Го слоя ткани кокетки должна совпасть ‹ 


кокетки. Затем смётывают ос 
страчивают все три слоя ткан 
ткани кокетки смётывают 
затем их прострачивают 
кокетки подгибают на 0 
строчку. Затем прострачив 
кокетку спинки можно 

Кокетку сорочки можно при 
на с лицевой стороны. Плех 
бают Книзу к лицевой с 
а переда ; 
Х вместе до | 


тавляя на 


лицевой 


Та: ле 
1а Ме 


| 
і 
‚о см, 


гакж‹ 


пал с концом плеч 
Сметьвают И 
Отгибают на л 


авкой. Манжеты, кокетку и воротник вь 
и кани. На припуски откладывают на все ШВ 
онон смётывают запах обеих 
оеткой смётывают сборочки по направлению 
| по обе стороны плеч или же ВКО складку по сере 
Е ки, можно сделать и небольшие сборки. 
|| прикладывают к середине спинки, при это 
| кладывают верхний слой ткани кокетки, 


го слоя ткани ко 
на совпасть с лицевой стороной спин ки, а 


ки. Таким образом спинку вводят меж; 


И на машине 


Рмляют на прокладке. Се 


Краива 


полочек. На сл НК с 


к пройме 


Затем середин 

М К лицевой сто о 
а к изнаночной сторона 
кетки ДО, 


- 


лицевая сторона ния 

с изнаночной стороной СПИН. 
ду обеими слоями ткани ПМ де че 
припуск І см, потом п о | Пре На 
Плечи нижнего слоя п жи 
й с плечами пергда, а (12326 ой 

верхнего слоя ткани ийполоСК 

‘крывая машинную [нйртороны | 
‘ой. По желанию дтеленно СВ 
нной строчкой, тельной по. 
а не былавид. пс 2-3 см, 


кокетки отги- 
онец плеча сове 
гкани кокетки, 


лщевой сторс 
шшине строч 
ложатся в 


м | Т на машине й арена 0,5 ( 
С УЮ сторону пов получается с 

Внутренней стороны. У пр 

8 ПУМ 

овъге вом. И начинают простра- закреп, 
м у линии подги- о 
по краю. “ оу Ку | 

+ г Ы 321 | А 
ЗАМ НИК мужской сорочки состоит из двух частей. Для того, на ма. собе 
ОРА Вогник ОБЛ более твёрдым, между обеими частями ворот- Нес шине, В 
п арок тадку из бельевой хлопчатобумажной ткани; Прости Ягива 
гонали па еского материала, которую въгкраивают по дна- то Иван 
оротник и по А 5 
оТ со Воротник кладут один на другой лицевой сторо- | Зао и 
ваюг у о роке, а на них кладут прокладку. Затем смёты: л анъ | 
"чыя т ла от три стороны (внешнюю и обе короткие), ос | Жал А, по 
Рокладки Ма а 
ИЗ синтет А 1 

помощи рячего И ческих материалов наклеивают на ткань токаи! 
Не получило боола, резают припуски по углам, чтобы коне б 
сторону. е ня ткани, и воротник отгибают на лице“ 0 Я, Под Ру 
де |: а остаётся между воротником и подворот- О В 0 Гиб, 
: Смётывают по краю и утюжат. Прострачи- п При и. 

На расстоянии 0,2—0,5 см (по желанию пи обат 

). Го овую верхнюю часть воротника 
ями ткани нижней час 


Ол ткани 
ашинную 
желанию 
очкоћ, 

была вид» 
ки отги- 
леча сов» 
кокетки, 
гашине и 
гчаєтся с 


простра- 
г подги- 


овпасть с серединой стойки, которая длиннее верхне 


ютника ( с обоих концов) на 2 см с каждого конца. После 
чивания стойку отгибают и утюжат, “че. 
ник соединяют с горловиной сорочки, при этом лицевую 
воротника прикладывают к изнаночной стороне сорочки 
ина воротника должна совпасть с серединой спинки. Оба края 
И доходят до края запаха обеих половинок переда. Один из 
осв стойки сметывают вместе с прокладкой с горловиной и про- 
срачивают на машине. Вторым слоем стойки покрывают припуск, 
протом припуск подгибают на 0,5 см и прострачивают машинной 
точкой с лицевой стороны сорочки. Стойку целиком отделывают 
машинной строчкой. 

Прежде чем втачать рі | И 
по низу. На определенні рормляют застёжку. Нижнюю 
масть застежки (ту, что р жена ближе к шву) оформлятот уз- 
полоской ткани (до 0,5 см), которую прострачивают с изнаноч“ 
Ши сторонь рукава. Начинают с конна рукава-и к концу застежки 
Постепенно сводят н ерхнюю сторону застёжки оформляют 
Оельной полоской ткани. Длина полоски равна длине застежки 
плюс 2--3 см, а её ширина — около 4 см. Полоску прикладывают 
ЛИЦЕВОЙ стороной к изнаночной стороне рукава. Прострачивают на 
машине строчкой, припуски которой обращены к лицевой стороне 
И ложатся в сторону застёжки. Незашитый край полоски подги 
бают на 0,5 см, при этом покрывают шов пришива и смётывают.. 
Оставшуюся часть застежки оформляют в виде треугольника или 
Под прямым углом, припуски обрезают и прострачивают на машине, 
так закрепляют и нижнюю часть застежки. 


Застежку рукавов можно оформить и без полоски ткани. При 
3 


Этом способе обе стороны застежки подгибают и прастра А а 
на і жится на ниж 
ам ерхнем конце верхняя сторона ло сню 
Машине. В верхн Пе ВЕР После оформленил застежки 


| инной строчкой. у 
Е ов. А ым швом. На верхней стороне 


у т шов кава двойн е 
ЕЕ сборки, а нижнюю сторону слегка при 
ба: 3 о длине манжетьг. р 

чтобы выравнить рукав п и. > 

стил зишивают бей более коротких сторон. Если ткань 

аре И прокладку. Затем манжеты отгибают и - 
е й слой манжеты вместе с прокладкой про 

АД тС икладывают к у 
е. Лицевую сторо шада ыа 


йму рукавов, их оформляют 


ской сорочки располар 
тикально. Первую 

ют у стойки Воротника 8 
тально. Расстояние меж И 
лями —8 — 10 см. . 
ней части манжеты обмітьв 
горизонтальную петлю. 
жете можно обметать п 


1 | петли с обеих Сторон, чтоб 
/ "тегивать 


РОВАНИЕ ЧЕРТЕ. | 
(ОЙ ПИЖАМЫ 
рост средний) 


пижама состоит из 
верхней части и 
а рис.248 да- || 
ой пижамы 
ля. Для ност- 
выкройки верх- 
иы необходимо 
цие мерки: 
г груди=48 см- 
ібавка)--60 см. 
спинки до талии--45 


та 


Ллина 


=275 


Длина верхней части пижа- 


мы(от седьмого шейного позвон“ 
ка до линии подгиба)=75 см. 
Длина плеча= 18 см. 
Обхват шеи= 39 см. 
Расчеты Я 
ирина проймы рукава = о 
полуобхвата груди (48 см :10 = 
=4,8 см х3=14,4 см). 
Рис, 248. Модель Ширина горловины== 1/5 обі 
Клабсическога стида У Жской пижамы хвата шеи плюс І см (с см :6= 
Фо „=6,бем--1 см=7,5 см). 


6,5 см--2 см=8,5 см. 


== 


072222. 


Глубина Торловины — 
Строение сетки 
Черчивают 


"ста Верхний вер- 
НОЙ ст Левый прямой угол (рис. 249), По р: 
А 4 Р (Тороне Угла откладывая длину спинки (45 см) и верх | 


ижамы (75 см). От обеих точек вычерчивают вправо ли- 

ви линию низа. Затем длину спинки делят пополам ми- | 

на нижнюю часть пижамы и вычерчивают линию груди, | 
ний откладывают слева направо полуобхва 


| т груди (60 | 

У, Ве ем делят зту линию пополам и проводят вспомогательную = 
"Ывают і до линии низа. Эта линия определяет место бокового шва. _ 

М а мане | по линии груди откладывают влево и вправо по 7,2 см (172 
зна Тонны проймы рукава). Слева для спинки проводят вверх зад- 

6 Ыза | по вертикальную линию, а вправо проводят переднюю верти- зе 
“ОКНО. ную линию. У 
ам При. в | | 8 


Утровые | 


ЧЕРТЕ. 


па 1 
а та З 75 
МЫ 28 | 


<: ~ Е арады У 
55 Ё 4 4 
2 еч 18 | 
ний) | од З к. 
стоитиз | | 9 ры а | 


части и | : \ 
.248 да- 

тижамы 

тя ВОСТ 

и верх | 
ходимо 


а спинки 


| Построение чертеж 


горловины спинки равна 7,5 см, От слој 
С горловина. Ширина х 2 см и обрисовывают горловину, 
ТУ откладывают ввер о задней вертикальной ЛИНИИ клади 
о. На скос и иа ез точку скоса плеча до переднед ври 
вают 2 см. От т нь ую линию. Основн ую линию 
ыы ачку обрисовывают, удлиняя горловину Вверх 
плеча спинки и И точки откладывают вправо 4 см и прово. | НМ ді 
це Опи (9 см-- 27. расстояния от плеча ДО ли. 
Трули). Рае ор вытачки — 2 см. Второе оедро вытачки Вырав- ГИ снов! 
м, енти часть длины плеча от кладывают пра. пя 
анти, Длина плеча перед выт ў осле неё должна рай | ТРУ 
няться снятой мерке (18 см). 


= 
= 
о 


Й 
МУ - | нУЖОКО 
Пройма рукава. Прежде чем выч рч у рукава, её | аб 
углубляют на 2 см. От линии го ней вертикальной ЛИНИИ рукав 
откладывают вверх 4,6 см (зал геї ширинь 


кава плюс 1 см). Пройму ру» 
ний центр и биссектрису угу 
торый убирают в талии т 


„икновенно 
плен, Для Г 


бокового шва, ко- 


кройки р. 
га | ять мерку 
Линия подгиба — по приме Мерка: 
| Длина ру 
Построение чертежа перел Расчёты 
Линию середины переда пере (от по линии талии вправо на ирину | 
1 см. ши 
Горловина. От правого верхнего угла отк 


(Столько же, ск 


= рины п 
\ывают влева 7,5 см № | 
ОЛБКО на сг ке) 


і 2 а Вниз откладывают 8,5 см. Обе Меат л 
полученные ТОЧКИ соединяют И )исовывают горловину. Глубин са 
Плечо. Скос плеча определяют по вспомогательной линии пле ЈЕ ДЛИНЫ у 
ча спинки, Которая пересек ся с передней вертикальной линией, Інно още 
1 горловину через точку пересечення вычерчивают вепомогателв“ до 0 Ме) 
НУЮ линию, по которой откладывают длину плеча (18 см). К" см. ПИниц 
„| Ройма рукава. От линии груди откладывают по вспомогатель По Зе у 
ЧОЙ вертикальной ЛИНИИ вверх 3,6 см (па едний центр=7, ширины щ рух Розни 
Проймы рукава), Затем от края плеча через центр н через оси ОУ хава 
ној Угла до бокового шва обрисовывают пройму рукава основ 5 рус жа 
ией. Челка ва 
ОКОВОЙ шов Убирают в талин на | см и обрисовъвают его так ме 
е, как на спинке. и П 
ИНия Подгиба. Основную линию середины удлиняют на 1 На Аа 
Точку соединяют с боковым швом слегка и. Ч ни 
Т основной ЛИНИИ серединьг откладывают впр и. 
Х полочек, б 
кармана равна 15 см, а его длина равна АЕ й 
у а расстояния 9 емевниз о линии талии И и 
ПИ (ом 


От бокового шва к середине. По же 0 
небольшой Верхний карман с левой стороны пол 


ў 


(а 


ение чертежа воротника 


учивают прямоугольник длиной 19,5 см (У, обхвата шеи) 
ой — 8 см (рис. 250). От верхнего правого угла откладые 


КЕ ады, право 3 см. Полученную 
ую реда. оздиняют с нижним пра- 
ну п нию ‘углом. Слева вертикальную З 
при корону удлиняют на 1 см на б 
В ме сойку воротника. Полученную 795 
си Ви 5 оу соединяют с нижним пра- ав 
т и вим углом слегка изогнутой на а 
АЕ ра’ 0 ружу основной линией. амы“ Я 
рав- | 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА 

пва еб | МУЖСКОЙ пижамы 
И | 

ои И Рукава мужской г 
ерез зад. | обыкновенно состоят 1 
› шва, ко- "оц Для построения чертежа 

| выкройки рукава необходимс 

чи, мерку длины рукава. 
ерка: 

| Длина рукава--62 см. 

| асчёты 
‚право на Ширину рукава получают 

| (3 ширины проймы рукава верх- а 
‚ва 7,5 СМ части пижамы плюс 8 см 
- см. Обе 14,41-8 см=22,4 см). 


 Глубину рукава получают 
{длины перпендикуляра, про- 
нного между обоими плеча- 
10 линии груди,минус 3 см 
— 3 см= 16 см). 
трозние чертежа выкрой- 
но построе- 
ки женско- 


и асстояние от линии гл "бин 
счётов).Р 
ых из ра 


Построение чертежа нижней части рукава 


Изгиб нижне 
бины откладыва, 
ДЫВают влево Н 
С точкой 4 см И 


Передний шо 
кальной ЛИНИИ 


5 = А лус 
И части рукава оорисовывают, так. По линии гл) 
ЮТ слева направо 3 см | 
очку соединяют пц 
а верхнюю часть). Полученную точку соедин 
зогнутой книзу линией. 
в. По линии локт 


4 ТИ" 
я откладывают вправо от верти 
2 см, а по 


т вертика, т 
Нара т зад 

т по линии низа откладывают 3 см влево о 

| 2 шва передней 


г 
т сле 

„деи части переда. Полученные точки соединяю П 
НУТОЙ вправо линией только внизу. 


ае Ы До Же 
М пополам минус 1,5 ій ща цав половинку, и: Л 
Ва ни низа делят и вычерчивают вправо л ЛОКТЯ, |а ко 
де полученной Е: | р бр 
ЕЖА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА С 
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТ пети ИТ 
- ную сторону прямоугольника сверху делят пополам о ит 
Горизонтальну половинку.От полученной ТОЧКИ ДО ЛИНИИ ша меди 
минус 1 см на БЕЛ тикуляр, От линии глубины откладывают я 
бины проводят пер 3,6 см (равных центру проймы рукава перб И НС 
влево 3 см, а вверх — па ЕС верхним центром (звёздочкой) вето. Полу0 
да). Точку 3,6 Зи т. верхнего правого угла откладывают ВНИЗ Шири 
в те. я ТИЕ Ва СН інки). Зту точку соединяюте | расчёт 
4,6 см(равных о А е са ой линией. От точки 4,6 см Высота 
верхним Ии и Ва И г гочки откладывают влево и И оно 
ее по 4 см. Вырез вер "ва оори шаи дополн 
соо аот влево 2 си,а № АЕ 
и мо ОЧ й няют слегка вогнутой Постро 
а шов. От линии ают вправо 2 см, а под Въчерц 
Линии низа откладывают вл в же 9 см. Полученные „Иикальн 
точки соединяют основ ми __| Ир. Зате 
Линия низа. Обе крайние и переднего назови а 
Диняют и обрисовъвают линин 


"раво ВСП 
‚Право — 
Де ЛИВ ре 


а, минус 


О ли 
столько же, сколько откла Шка ТИ 


линии низа откладывают | см. Пере а ЈАН 
центр и полученные точки соединяют пунктирной линией, Ко с е 
рая определяет сгиб рукава спереди. От этих точек откладыв ко бли Бедни, 
вправо ПО 8 см. Полученные точки соединяют слегка вогну КИ У їн а лан 
Нией. Так обрисовъвают передний шов ‘нижней части рукава. т 
Задний Шов, 


я» склады За Зор, 
Ленон линии по линии локтя огкла пр Чета 


пъ, НСТРУИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА МУЖСКИХ ПИЖАМНЫХ БРЮК 
ов Чо Я 
Чику Мужские пижамнье брюки могут быть с боковым швом пи 

77 МІВОМ ИЛИ" без 


‚ В данном случае они без бокового шва, При 
у бедер м высота сидения больше по сравне 
чими брюками. 

Ши Для построения чертежа выкройки пі 
НИ гл и | По спят следующие мерки: 


бавка к полуоб- 
НИЮ с обыкновен- 


їжамньх брюк необходи- 


Дъваюр | Длина пижамньх брюк= 104 см--4 см (на манжет )=108 см. 
а пере. Ши ция экономии ткани манжету можно выкроить ое ЈЕ 
1) вепо. Высота сндения=30 см і о), 
ОТ Вниз Полуобхват бёдер= 52 см ' (прибавка)=56 см. 
янягото № Ширина брючины по 4 см 
Або Расчёты 
влево и а сидения = обхвата бёдер плюс 4 см=52 ем: 
ывают, Е) СМ З сме 

Дополнительная ш 1га== 1/10 полуобхвата бедер плюс 
м, аот (9 см=52 см : 10=5,2 см--0,5 см=5,7 см. 
гнутой 


Построение сетки 


а, а по | Вычерчивают верхний левый прямой угол (рис. 252). Шо его 
ченные | Вертикальной стороне откладывают 20 см и вычерчивают линию 
бёдер. Затем откладывают 30 см на высоту сидения и 104 см на дли- 
ов сое- Ну пижамных брюк. От полученных точек вычерчивают влево и 
Вправо вспомогательные линии. Влево — на переднюю половинку, 
а вправо — на заднюю половинку. Линию колена вычерчнвают, 
разделив расстояние от линии высоты сидения до линии низа попо“ 
Лам, минус 4 см на верхнюю часть. 


ди 21у По линии высоты сидения откладывают влево и вправо от вер- 
откла | Тикальной линии угла по; увеличенного полуобхвата бедер(28 см) 
иняЮ? | Нот полученных точек восставляют перпендикуляры до линии та- 
5 | Лин. 
верт, Построение чертежа передней половинки 
и ево 5,7 см на до _ 

ра. 2 й От точки 28 см откладывают вл , | о 

пе ання рани шага. От этой точки до ЛИНИИ бёдер вычер- | 
и оу а вверх — прямую линию. © 


; ю 
вогнутую ШИНИ Её обрисовывают так. От ЛИНИН 


) а брюк. От 
5 пра а по 5 см, а от линии бёдер 


ки соединяют прямыми 
лученные точки со диня р Це 


А Холена 


Й и задней половинок 
і, 
1 


бык: 

ми, ПОЭТО 

| зивают м 
| 

Линик 

КИ до сре 

(Сновной 


4 


ние чертежа задней половинки 


й шов. От крайней точки справа по линии высоты сиде-. 
адывают дважды по 5,7 см (11,4 см). Полученный отрезок 
яг пополам. От крайней точки откладывают вниз | см. В верх- 
масти по линии талии откладывают влево 4 см, От этой т 


очк 
| нии бедер вычерчивают прямую линию, которую удлиняют Ко 1 
тлом от линии талии вверх ещё на 4 см. От линии бёдер через тоц- | 
Юу, обозначенную М, до точки пиже линии сидения, вычерчиваюг 4 
основную вогнутую линию и обрисовывают средний шов задней и 


| половинки брюк. 
Внутренний шов. От точ ки ниже 

Г брюк въчерчивают вспомога 

ти колена откладывают вл: 

крайними точками сле 

ренний шов брючины 
Обыкновенно п; 


линии сидения до линии низа 
ную прямую линию. Затем по ли- 
см. Эту точку соединяют с обеими 
уй линией и обрисовывают внут- 


Ми] рюки оформляют по низу манжета- 
Ие поэтому от линии низа откладывают вниз еще 4 см и обрисо- 
взывают манжету, как по! » на чертеже. 

Линию талии обрисовывают от среднего шва передней половин- 
И до среднего шва задней половинки слегка изогнутой наружу 
основной линией. 


РАСКРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОЙ ПИЖАМЫ 


и 1 йной длине 
При ширине ткани 80 см метраж ткани равен двой нода Е 
спинки и переда по мерке, плюс двойная длина и р 
Двойная длина пижамных брюк,плюс 15 см на припу а ои 
ерхняя часть пижамы —с высоким полуотложным в ча оны и 
Если пижаму шьют из ткани в полоску, для а фа 
Манжет рукавов и брючин используют у За | 
тально расположенными полосками. Е 


Если на запах не 
ткани, выкраивают дель 
ные полоски ткани, Которые Й 
прикладьвают к лицевой Сто. 
роне полочек и пришивак 
по линии края запаха Горло. 
вины. Полоски отгибают 
изнаночной стороне и прост- 


2 4 5 И 
рачивают на машине сіз Ӯ и тали 


ми, как в блузке-щемизетке, | 
Подворотник соединяют ли. | 
цевой стороной с изнаночнсй || ПРАКТИ 
стороной верхней части пи | 
ги пришивают. Воротник ВЛАЖНО- 
ают к изнаночной сто- 
хней части пижамы Важное зна: 
вают машинной  (Можка), Не | 
Затем прострачи- 55 58 бо. 
очной строчкой на 3 5 
и 0,2 см от крал СИЛКОй, 
нец линии воротника, | Яжнителе 
бортов и запаха, Манжеты 
рукавов и брючин подшива- 
ют с изнаночной стороны, за обн 1 Вдво 
тем их отгибают на лицевую отат изв 


ренней стороны сверху до. г М 

низу. | ной СТІ 
5 Воротник верхней части таи ской 
5 Пижамы — с острыми края- А 


сторону и прострачивают на па роуа 
машине машинной строчкой ауе чтобъ 2 
тоже на расстоянии 0,2 см от дения са 

и 


У 
края. ще умі 
По желанию по линии та Остан Маж 


лий на спинке можно при“ пао, и Защ 

шить пояс. що Коди Ом 
Пижамные брюки оформ По 

ляют застёжкой банта брюч ом 

на которую предусмо и 

припуск 1 см. Переднюю Да 

ловинку пижамных брюк 


< 


б НОЛ 
Рис. 253. Чертеж правильной р 
кладки выкроек мужев о 
на ткань при ширине с 


| вместе с гульфиком застежки. К не 
і М 


„из двойного слоя ткани, скроенного в форм ур 
е 


треу 


ту: ек ткани прикладывают лицевой 
нъ не и пришивают по краю и стороной к 
аю наночной стороне У талии. За | 
ор , углы оттагива тем отгиб, 
Ло. 0 ют ают 
аю? ону,  сметывают и приши , подгибают незашитук 
про Нижний конец стягивают на а К передней а ле 1 
| - бметывают две п ‚ а на в е. | 
> е ерх 
Внут. | сороне п рорезные петли на левой рхнем (у талии) г 
‘у До | горо ришивают две пугов ой стороне. На №. 
О талии подгибают, пр в Припуск под ення 
фа , 5, ат 
ча резинку. Можно продеть | рачивают на машине ку що 
сти  двойной строчкой АДИ резинку в два и продевают 
края. в же й кои. Остальные швы 06 ряда и пробтронити 
зетке, | нской пижаме ивы обрабатывают так же, как 
л | 
- ОН 
очнсй ' 
ги пи- ПРАКТИЧЕСКИ Э 
отник ЕТЫ 
М ВЛАЖНО - ТЕПЛОВАЯ 0: БОТКО 
жамы Ба. ДЕЖДЫ 
ниной МИ Со Значение при: изготовлений бле жан ды (УТЮЖКА) 
у : реа Елени ды им! - 
~ К Да КО, Ыы. ем 
ой на Красивый и м и правильному изготовлению изделия о 
| ДОСКОЙ или столот вид. При утюжке пользуются утюгом са 
края стилкой, покрыт м, рукавником, подушечкой, р ньо ре гладильной 
ника, _ | лажнителем. рытой белой хлопчатобумажной тканью, кружкой Др ни под. 
ужеть! | ои Стол, на котором утюжат, не должен 6 и 
=, | ак как. , ыть ни полирован: Б 
шива | сл по ни полировка и краска портятся. Стол к. ере но Е раценым, 
Ы, за- р вдвое, и хлопчатобумажной тканью. Утюжку юбок, илкой, 
Удобнее п ку „ блузок 
левую НИ на гладильной доске. Бе тоже обворачивают ера а 
у тканью: и 
т на Проутюжильник должен быть из бази, ма 
Е р. 5 рли или другой хлопча 
очкой , Е чтобы не оставлять пятен при увлажнении. Он т обумажнод + 
см от на ажнения швов изделия і съ. 
р яной тка й от 30 до 40 
ри та: шиком и НЫ АР 
Е м, чтобы получилось” под. 


‘просушить для 60. 
чку для упожки изгото 
оцу. 


одимо 
5 


ипнуть к утюгу. 
____Особои тепловой обработки требуют ворсовые ткани — бархат, вельвет, за 
и др. При утюжке в домашних условиях их обрабатывают на 
швы и те места, которые смяты. Эту операцию осуществляют двое. 
ворачивает утюг вверх, накладывает на него влажный проутюжиль 
натягивает сверху ту часть изделия, которую необходимо отпарить, 


се по направлению ворса. Под воздействием полученного при зто 
разглаживается. Затем изделие веш 


Ткани с металлической нитью 
Такие ткани утюжат 
проутюжильник. 


При влажно - тепловой обработке изделия утюг передвигают не с нажимом, 4 
приподнимают и переставляют, так как под воздействием пара ткани могут рас- 
| тянуться, 


При утюжке платья, 


и пере, 


м пара тка 
ают для того, чтобы влага испарилась, 


не увлажняют, так как от влаги нить темнеет | 
на мягкой подстилке с изнаночной стороны через сухой | 


в первую очередь, на колодке отутюживают рукава, 4 | 
тем на подушечке для глажения — проймы. Потом — воротник, а затем на гла- 
Ильной доске утюжат лиф и юбку 


ТА кАк ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТОМ ВЫКРОЕК ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ К 
|" ЖУРНАЛАМ 
ИЗ 


ў + 


Во многих журналах мод даотса кроиками детской, женской и 
КОСОМ одежды в натуральную + ‘чину и стандартных размеров — с 42 по зи 
| Женской одежды. Размер изделия равен полуобхвату груди. | 


швейных изделий помимо размеров введен и н 

алель роста. Принято различать пять ростов для каждого размера: Г рост — Ш б 

147 см, П рост — 147 — 153 см, Ш рост — 153 — 159 см, ІМ рост — 159 | 
см, У рост — 165 — 171 см. 


Се 
С0бходимую выкройку на листе выкроек надо искать следующим образом. 0 | 


роны нанесены в уменьшенном размере рисунок модели и все детали 
Ю соответствующим номером. Дается также знак, обозначающий контуры | 
у | 


ЛИСТЬ С ві 


„вкроек разделен на квадраты. Буква, 

и показывает, в каком квадрате сл 

ения и полной уверенности в 
З 


» наложить на лист выкр 
Ндашом обрисовать контуры. На выкройке обозначены точк 


з Которые тоже отмечают и переводят. Затем переведенные выкро 


соответствует требуемому, на выреза 


